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Ao 

^jr^bU 7:n i-iHMOf 7 A h±C0B-7-7g|5^'-U. A; 

§ A-f Ao 





SBEISB^ 

EIGS 00 IOOJ 

GOGOOfa 





/ \ 


MENU/EXIT /A7 > 




LINE LINE RGB/ OPTION 

A B COMPONENT A 

0 iJ] 0 0 

OPTION 

B 

0 

u 

ME SI 

E 

U 

3^ 

a 

■:i«M=aa 

0000 

DEGAUSS BLUE UNDER 16:9 
ONLY SCAN 

0 

EXT 

SYNC 

” 

ggi; 

^l4 

EN E 

a 

f 

R 


ENTER/SELECT 

/A7 V 


'f/+. ■|'/-A7V 


1 MENU/EXIT A7 A 5:}fL. 7- 

ti7cGf/+. I-/- A7 7?rffLTS(USER 
CONEIG) ASiRL. ENTER/SELECT A7 A 


7 — 3. — a 0 A 
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D D 

USER CONFIG DDDDDDDDDDDD 


USER CONE I G 1 

no 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

Uo 


IFI 

• NTSC SETUP ■ 


• FORMAT D 1 S P ■■■■ 


• LANGUAGE ENGL 1 SH 

D ■ 

• DEGAUSS DE LAY ■ 


2 i/4{] |'/-n D D D D D D D languaged D D 
D D ENTER/SELECT D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDD 


DSFR CONFIG | 


• RGB / COMP SEL ■■■■ 

NO 


IR 

• NTSC SETUP ■ 

■SI 

• FORMAT D 1 S P ■■■■ 

IR 

■ LANGUAGE ENGL 1 SH 

D a 

• DEGAUSS DE LAY ■ 
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1 1 JBBpOi 

1' LJU U 

OOOOOfn 

u UU 



f N 

1 


LINE LINE RGB/ OPTION OPTION 

A B COMPONENT A B 

0 0 0 0 [°] 

o- 

KH 1 

ME MU 

01 

wtsm 

EB 

DEGAUSS BL 
Oh 

3 0 0 0 

JE UNDER 16; 9 EXT 

LY SCAN SYNC 

ana 

♦ ENTER 


resetddd 2 , 3,4 


V 


3 f/4a 'I/-D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
ENTER/SELECT D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


D.— 

1 


NB 

■RGB/ COM Pfl]« ■ 


NO 

■ u >7|^ — 7'> P 


NO 

■ N T S C-b'> \~T-yZf 

■ 

iS| 

■ 7^ — T'y KUttn 

■ ■■ 

NR 

■ WH 


D a 

• -i U-T 

■ 


1 MENU/EXITD D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D D 


]_ 


h- 

DO 

D Q feiSS 
D S =1 — h 

DIZI NTSC-E->E7'y? 
Da RGB/ COM Pttlj® 
^y->3 > 


□ □□□□□□□□□□ 

MENU/EXITD D D D D D D 
D IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

♦DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDD13DDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
♦ DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDllDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


2 f/4a 'I/-D D D D D D D D D D D D D D D 
ENTER/SELECT D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 

DDDD DDDD 



1 - 

1 1 

N 

IB 







■NTS C-t-y P7'yT ■ 

1 

s 

■7T-7'>PSS5 ■■■ 


Z 

' S qn 0 

D 

m 



3 f/4a 'I/-D D D D D D D D D D D D D D D 
ENTER/SELECT D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 


D D D 


DDDDDDDDDDDDDDDDDD '!/- 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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onDonnonn 




4 DDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDD i/ + D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDD I'Z-D D D D D D D 
ENTER/SELECT DDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D D D D 
DDDDDDDD 

f/4a fZ-D DDDDDDDDDDDD ENTER/ 
SELECT D D D D D D D 


D D D 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
D D 

□ □□□□□□□□□□ 

MENUZEXITD D D D D D D 
D IDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

□ □□□□□□□□□ 


DDDDDDDDDD 


D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
D D D 


[III]7t^7T ^ — feSJt 

I — ^-zl7;hiis 


[3rL-+f-zi> Rp-JL 


fS=|zl— tf-^a 


[3 'Jt- E 


-?t-- hi?P^/ 7 x- 


-X 


T RGB/C0MPt:)]j^2) 

— p >7K-7'> E 

— NTSC-fe7 hJ-y/ 

5 Sp 

— ■xXf'^XT-V UT 


1 — 1 tf> 

2tf> 

— 3t;> 

4tf> 

— 6t;> 

7tf> 

8tf> 


DDDDDDDDDDDDD RESET D D D D D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD 


^’DDDDDDDDDDDDDD 

2) PVM-14L2/PVM-20L2 D D D 

^’ddddddddddddddddddddddddddd 

DDDDDDDD 

"’dddddddddddddddddddddddddddd 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 


D D D D D 


Sn^DDDDDDDD 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 


D D D D D D 

D D 

DDDDDDDD 

D D D D 

D D D 

D D D D 

DDDDDDDDDD 

D D D D 

NTSCD D D D D D 

D D D D 

RGB/COMP D D 

D D D D D PVM-14L2/PVM-20L2 D D D 

D D D D D 

D D D D 


DDDDDDDDDD 
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DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

dddddddddddddddddddD 

D D D D D D DD 

DDD D D D D D DeSDm D93DDD D D D D D D D 

DDDDDDDD 

DDDDDDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDD 

DDDDDD -DDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDD 

DDDDDDD -D DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD f/-H] 4’/-D DDD 
D D D D65D D D D93D D D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDD 


DDDDDD DD 

DDDDDDDD DDDDDD CONTRASTD PHASED 

CHROMAD BRIGHTD D DDDDDDD 
DDDDDDDDD 

DDD -D DDDDDDDDDDDDDD 
D D D D 

DDDDDDD -DD DDDDDDD 
DDDDDD 

D D D D D -DD DDDDDDDDDD 
D D D D -DD DDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D D -DD DDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D 

DDDDDDD -DD DDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 


DDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDD DD 

DDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDD DDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDDD / 
SMPTE/EIAD DDDDDDDD 
ENTER/SELECT D D DDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDD MENU/EXITD D 
DDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDD 


DDD 


DDDDDDDDDDDDD SQDDD 
DDDDDDDDDDDD 


&□□□□□□□□□□ 


DDDDDDD RGBDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDD 


DDDDDD 

D D 

RGB/COMPD D 

D PVM-14L2/PVM- 

20L2D D D 

RGB/COMPONENTD D DDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
DDD RGBD DDDDDDDDDDDDD 

DDDDDD 

DDDDDDDDD 

D 

DDD 3DDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D SM PTEDD 100/0/100/0 D D D D D 

DDDDDDDD 

D BETA 7.5DD 100/7.5/75/7.5 DDD 

DDDDDDDDDD 

D BETA ODD 100/0/75/0 DDDDDD 

DDDDDDD 

NTSCD D DDDD 

NTSCD D DDDDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDD ODDDDDDDD 7.5 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DD 7.5 DDDDDDDDD 

DDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDD 

DDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDD 10 DDD 

DDD 

D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

7DDDDDDDDDDD 

D D D D D 

D ENGLISHCO D 

D DEUTSCHDD DDDD 

D FRANQAISDD D D D D D 

D ITALIANODD D D D D D 

D ESPANOLDD D D D D D 

D 4j>!;DD DDD 
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DDDDDDDDDD 




D D D D D D DD 

DDDDDDDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
DDDDDODD 99DDDDDDDDD 
DD 

DDDDDDDDD D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 
DDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDIDDDDDDDDD 
DDDDDDDDD 2DD1DDDD1DDDDDDD2DDDDD 
DDDDDDDDD DDDD 
DDDDDDDDDD 


PARALLEL REMOTE DDDDDDDDDDDDDDD 
D D D D D 

ID 4D6D 8DDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

D--DDDDDDDDDD[D 

D LINE A 
D LINE B 

D RGB/COMPD PVM-14L2/PVM-20L2 D D D 
D OPTION A 
D OPTION B 
DDDD 

DDDDDDDDD 
D 16:9 
DD D D D 
DDDDDDDD 
DD D D D 


D D D 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
♦ DDDD 18DDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D/DDDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDD 

BKM-150CP DDDD 

D D D D D D 

D D 

DDDD 

DDDDDDDDDDD 

D SDTI-CPD D D D D D DI-SDID DDDD 

D D D 

D D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 
Dl-SDID D D 

CHID CH2D CH15D CH16DCH1D 

CH16D D DDDDDDDDD 

SDTI-CPD D D 

CHID CH2D CH7D CH8DCH1D 

CH8DDDDDDDDDDD 

OPTION AUDIO INPUT 1 D D D 2DD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 

D D D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDD 

Dl-SDID D D 

D VITCDD] RP188QI] DDDDDDDDD 

D D D D D 

SDTI-CPD D D 

D VITCDD] CP-TCIDDD CP-TC2DDD ES- 

TCIDI ES-TC2DDD DDDDDDDDDD 

DDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D CP-TCl : SMPTE 331M System Item USER DATE/TIME 

STAMP 

D CP-TC2 :SMPTE331M System Item CREATION DATE/TIME 

STAMP 

D ES-TCl : SMPTE 328M MPEG ES Editing Information TIME 

CODEl 

D ES-TC2 : SMPTE 328M MPEG ES Editing Information TIME 

CODE2 

D RP188 : SMPTE RP188 Time Code 

D VITC : SMPTE 12M VITCQ SMPTE 266M D-VITC 

DDDDDDDD 

BKM-155DV DDDD 

D D D D D D 

D D 

D D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 

CHID CH2DCH3D CH4DCH1/3D 
CH2/4DCH1/3D CH2/4DCH1D CH4 

DDDDDDDDDDD 

OPTION AUDIO INPUT 1 D D D 2DD 

DDDDDDDDDDDDDDDD 


DDDDDDDD BKM-120D/ BKM-129X DDDD 
DDDDDDDDDDDDDDDD 


BKM-150CPD BKM-155DV DDDDDDDDDDDD 
DDDDDDDDDDDDDD BKM-xxxxxQ D D D 
DDDDDDDDDDDDDDDD ADDDDDD BD 
DDDDDDDDDDD 


DDDDDDODDD 
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DDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

D D D D D D D 

DDDDDDDDDDDD -*>000000000000 
000000000000 

D RGB/COMPONENTD 0 000000000000 
0 0 0 0 0 0 0 PVM-14L2/PVM-20L2 D 0 0 -► 
000000000000 RGB/COMP D 0 0 0 0 0 
000000000000000000 

D BKM-150CPO BKM-155DV D 0 0 0 0 BKM- 
xxxxx 000000000000000000 ado 
0000 BDOOOOOO -•> BKM-xxxxx 0 0 0 0 
00000000 


DDDDDDDDDDD 

D 


D D D 

00000000000000000000000000 

0000000000000 

00000000000000000000000000 
0 0 0 0 0 


DDDDDDDD 

000000000000000 

000000000000000000000000 

00000000000000000 
0000000000000000000000000 
0 0 0 

000000000 

0000000000000000000000000 

000000000000000 

00000000000 

0000000000000000000000000 

00000000000000 


D □ D □ 

□ □ 

PVM-9L3/PVM-9L2 

CRTD HRn000000 P22D000 

(PVM-9L3) 

0000000 P22nooo 

(PVM-9L2) 

D 0 0 AClOO 0 240 VD 50/60 Hz 

00000000 

D 0 58 W 0.6 0 0.3 A (D 0 0 0 
BKM-150CP 0 0 0 0 
12 V DCO 4.2 AD 48 W 
0 0 47 W 0.5 0 0.25 AD 0 0 0 0 
0000000000 
12 V DCO 3.3 AD 38 W 

ooooooooooooooom 

D 217 X 218 X 373 mm 
0 0 0 0 8.0 kg 

PVM-14L2 

CRTD 0000000 P22n000 

D 0 0 AClOO 0 240 VD 50/60 Hz 

00000000 

0 0 85 W 0.9 0 0.4 A (D 0 0 0 
BKM-150CP 0 0 0 0 
0 0 75 W 0.8 0 0.35 AD 0 0 0 0 
0000000000 
ooooooooooooooom 

D 346 X 340 X 430 mm 
0 0 0 0 18.0 kg 

PVM-20L2 

CRTD D000000 P22DD00 

D D 0 AClOO D 240 VD 50/60 Hz 

00000000 

0 0 108 W 1.1 D 0.5 A (D 0 0 0 
BKM-150CP 0 0 0 0 
0 0 98 W 1.0 0 0.4 AD 0 0 0 0 0 
000000000 
ooooooooooooooom 

D 453 X 463 X 529 mm 

0 0 0 0 33.0 kg 

□ □ □ 

0 0 

LINE A 0 0 0 0 

Y/CO 0 4D 0 0 0 dind 10 
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DDDDDDDDDD /DDDDDDDDDDDD / DDDD 


VIDEODD BNC D D id 1 Vp-pD 3 dB 

- 6 dB D D D 

AUDIO DD D D D D D DD id- 5 dBu 47 kO 
D D 

LINE BD D D D 

VIDEODD BNC D D id 1 Vp-pD 3 dB 

- 6 dB D D D 

AUDIO DD D D D D D DD id- 5 dBu 47 kO 
D D 

RGB/ DDDDDDDDDDD BNCDD3D (PVM- 
14L2/PVM-20L2 D D ) 
RGBDD 0.7 Vp-pD 3 dB - 6 dBD Sync 
On Green 0.3 Vp-p D D D D 
DDDDDDDDD 

0.7 Vp-p D 3 dB - 6 dBD 75% 
DDDDDDDDDDDDDD 
D D D 

AUDIO DD D D D D D D D id - 5 dBu 
47 kO D D 

DDDDDDDD 

BNC D D ID 0.3 D 8 Vp-p D D D 
DD 3DDDDDDD 2D 
D D D D D AUDIO D D D D 

DDDDDDD2D 

- 5 dBu 47 kO D D 

D D D D D D 
DDDDDDDD 

DDDDDDDDDD 8DDD1D 
D D 

LINE AD D D D 

y/CD D 4D D D D dind ID D D D D 
DDD75QDDDDDDDD 
VIDEODD BNC D D ID D D D D D D D 75 Q 
DDDDDDDD 

AUDIODD DDDDDDDIDDDDDDD 
LINE BD D D D 

VIDEODD BNC D D ID D D D D D D D 75 Q 
DDDDDDDD 

AUDIODD DDDDDDDIDDDDDDD 
RGB/D D DDDDDDDDD 

D PVM-14L2/PVM-20L2 D D D 
RGB DDDDDDDDDD 

BNC DD3DDDDDDDD75Q 
DDDDDDDD 

AUDIODD DDDDDDDIDDDDDDD 
DDDDDDDD 

BNC DD1DDDDDDDD75Q 
DDDDDDDD 


DDDDDDDDD 

0.8 WD D D D D D 

□ □ □ □ □ 

DDDDD PVM-9L3/PVM-9L2 

50 HzD 6 MHz (0 dB/ - 3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

50 Hz D 10 MHz (0 dB/ - 3 dB) 

D D -D D -D D D 

OFFD 0 dB 
OND 2 D 6 dB 

□ □ □ 

DDDDDDDD 

CRTD D D D D 6%D D D D D D D D 
D PVM-9L3/PVM-9L2D 
CRTD D D D D 7%D D D D D D D D 
D PVM-14L2/PVM-20L2D 

DDDDDDDD 

CRTD D D D D 5%D D D D D D D D 

DDD PVM-9L3/PVM-9L2 

H: 4%D D 
V: 4%D D 
PVM-14L2 
H: 4%D D 
V: 4%D D 
PVM-20L2 
H: 5%D D 
V: 5%D D 

DDD D65D D93D D D D D D D D D D D D 

D D D 5000 KD 10000 KD 

DDDDDDDDDDD 

PVM-9L3/PVM-9L2 
D D D D 0.4 mm D D 
D D D D 0.5 mm D D 

PVM-14L2 

D D D D 0.4 mm D D 
D D D D 0.5 mm D D 
PVM-20L2 
D D D D 0.5 mm D D 
D D D D 0.7 mm D D 

DDDDDDDDDD 

H: 1.0% 

V: 1.0% 

DDD (DDD ) 450TVD (PVM-9L3) 

250TVD (PVM-9L2) 

600TVD (PVM-14L2/PVM-20L2) 


DRCBaDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 


D D D D 
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□ □ □ □ 

D D 0 D 35 °C 

D D 30 D 85% D D (D D D D D D D ) 

D D 700 D 1060 hPa 


□ □ □ □ 

PARALLEL REMOTE D D 

DDDDDDDDDD 
D 8D D D 
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□ □□□□□□ 

D D - 10 D 40 °C 

D D 0 D 90% 

D D 700 D 1060 hPa 

□ □ □ 

ACD D D D D (1) 

AC D D D D D D D (D 
D D D D D (1) 

D D D D (1) 

D D D D J IS C 61000-3-2 D D D D D D D 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDD 


D D D D DD 

1 D D D D LINE AD D D 

2 D D D D LINE BD D D 

3 D D D D D D D ON/OFF 

4 DDDDDDDDDDD 

5 GND 

6 DDDDDDDD ON/OFF 

7 D D D D D D 16:9 D D p 

8 DDDDDDD 


DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD5D 

DDDDDDDDD 
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D D D D 
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Owner’s Record 

The model and serial numbers are located at the rear. 
Record these numbers in the spaces provided below. 
Refer to these numbers whenever you call upon your 
Sony dealer regarding this product. 

Model No. 

Serial No. 


WARNING 


To prevent fire or shock hazard, do not expose 
the unit to rain or moisture. 

Dangerousiy high voitage are present inside 
the unit. 

Do not open the cabinet. Refer servicing to 
quaiified personnei oniy. 

In the event of a malfunction or when maintenance is 
necessary, consult an authorized Sony dealer. 

For the customers in the U.S.A. 

This equipment has been tested and found to comply 
with the limits for a Class A digital device, pursuant to 
Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful 
interference when the equipment is operated in a 
commercial environment. 

This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instruction manual, may cause 
harmful interference to radio communications. 
Operation of this equipment in a residential area is likely 
to cause harmful interference in which case the user will 
be required to correct the interference at his own 
expense. 

You are cautioned that any changes or modifications not 
expressly approved in this manual could void your 
authority to operate this equipment. 

For the customers in Canada 

This Class A digital apparatus complies with Canadian 
ICES-003. 

Pour les utilisateurs au Canada 

Cet appareil numerique de la classe A est conforme a la 
norme NMB-003 du Canada. 

For the customers in Europe 

This product with the CE marking complies with both 
the EMC Directive (89/336/EEC) and the Low Voltage 
Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the 
European Community. 

Compliance with these directives implies conformity to 
the following European standards: 

• EN60950: Product Safety 

• EN55 103-1: Electromagnetic Interference (Emission) 

• EN55 103-2: Electromagnetic Susceptibility 
(Immunity) 


This product is intended for use in the following 
Electromagnetic Environment(s): 

El (residential), E2 (commercial and light industrial), 
E3 (urban outdoors) and E4 (controlled EMC 
environment, ex. TV studio). 

These products are designed for operation in the 
environments El to E4. During EMC stress, the 
performance (evaluated according to ITU/R 562-3 and 
ITU/R 500-4) may degrade as shown in Table 1 . Without 
the EMC stress, all performance will recover to full 
function. 

Table 1 



Erequency 

Level 

PVM-14L2 
(14-inch Monitor) 

210 - 340 MHz/ 

625 - 655 MHz 

3.5 

PVM-20L2 
(20-inch Monitor) 

259 - 346 MHz/ 

385 - 457 MHz 

3.5 


ATTENTION - When the product Is Installed In a 
rack: 

a) Elevated operating ambient temperature 

If installed in a closed or multi-unit rack assembly, 
the operating ambient temperature of the rack 
environment may be greater than room ambient. 
Therefore, consideration should be given to installing 
the equipment in an environment compatible with the 
manufacture’s maximum rated ambient temperature 
(Tmra: 0°C to 35°C (32°E to 95°E)). 

b) Reduced air flow 

Installation of the equipment in a rack should be such 
that the amount of air flow required for safe 
operation of the equipment is not compromised. 

c) Mechanical loading 

Mounting of the equipment in the rack should be 
such that a hazardous condition is not achieved due 
to uneven mechanical loading. 

d) Circuit overloading 

Consideration should be given to the connection of 
the equipment to the supply circuit and the effect that 
overloading of circuits might have on overcurrent 
protection and supply wiring. 

Appropriate consideration of equipment nameplate 
ratings should be used when addressing this concern. 

e) Reliable earthing 

Reliable earthing of rack-mounted equipment should 
be maintained. Particular attention should be given to 
supply connections other than direct connections to 
the branch circuit (e.g., use of power strips). 

f) Gap keeping 

Upper and lower gap of rack-mounted equipment 
should be kept 44 mm (1 ^(4 inches). 
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GB 


The explanation given in this manual can be applied to 
the following models unless noted otherwise. 

When the explanation differs among models, this is 
clearly indicated in this manual. 

• PVM-9L3 (9-inch monitor) 

• PVM-9L2 (9-inch monitor) 

• PVM-14L2 (14-inch monitor) 

• PVM-20L2 (20-inch monitor) 

Unless indicated otherwise, illustrations of the video 
monitor are of the PVM-14L2. 
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Precaution 


On Safety 

• Operate the unit only with a power source as specified 
in the “Specifications” section. 

• A nameplate indicating operating voltage, power 
consumption, etc., is located on the rear panel. 

• Should any solid object or liquid fall into the cabinet, 
unplug the unit and have it checked by qualified 
personnel before operating it any further. 

• Do not drop or place heavy objects on the power cord. 
If the power cord is damaged, turn off the power 
immediately. It is dangerous to use the unit with a 
damaged power cord. 

• Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be 
used for several days or more. 

• Disconnect the power cord from the AC outlet by 
grasping the plug, not by pulling the cord. 

• The socket-outlet shall be installed near the equipment 
and shall be easily accessible. 


On Installation 

• Allow adequate air circulation to prevent internal heat 
build-up. 

Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets, etc.) 
or near materials (curtains, draperies) that may block 
the ventilation holes. 

• Do not install the unit in a location near heat sources 
such as radiators or air ducts, or in a place subject to 
direct sunlight, excessive dust, mechanical vibration 
or shock. 


On Cleaning of the CRT Surface 

• Clean the CRT with a soft cloth. 

When the CRT is dirtied with oily hands or 
fingerprints, clean it with a soft cloth moistened with 
a mild detergent solution. 

• Never use abrasive cleansers, alkaline soap, strong 
solvents such as alcohol, thinner or benzine, since they 
will damage the surface. 

• Do not rub the surface of the CRT with a solid object 
or hit it. 


On Cleaning 

To keep the unit looking brand-new, periodically clean it 
with a mild detergent solution. Never use strong solvents 
such as thinner or benzine, or abrasive cleansers since 
they will damage the cabinet. As a safety precaution, 
unplug the unit before cleaning it. 


On Repacking 

Do not throw away the carton and packing materials. 
They make an ideal container which to transport the 
unit. When shipping the unit to another location, repack 
it as illustrated on the carton. 


On Mounting on a Rack 

Leave lU space empty above and below the monitor to 
ensure adequate air circulation or install a fan to 
maintain the monitor’s performance. 

If you have any questions about this unit, contact your 
authorized Sony dealer. 


Features 

Picture 

Trinitron^) picture tube 

Trinitron tube provides a picture whose horizontal 
resolution is more than 600 TV lines at the center of the 
picture (for the PVM-14L2/PVM-20L2 only). 

Comb filter 

When NTSC video signals are received, a comb filter is 
activated to enable more accurate Y/C separation. This 
contributes to less of a decrease in resolution, and less 
cross color and cross luminance phenomena. 

Beam current feedback circuit 

The built-in beam current feedback circuit assures stable 
white balance. 

Two color systems available 

The monitor can display both NTSC and PAL signals. 
The color system of the input signal is automatically 
detected. 

Input 

Analog RGB/component input connectors (for 
the PVM-14L2/PVM-20L2 only) 

Analog RGB or component (Y, Pg, Pg) signals from 
video equipment can be input through these connectors. 
Press the RGB/COMPONENT button on the control 
panel to monitor the signal. 

Y/C input connector (S-input connector) 

A video signal, split into a luminance component (Y) 
and a chrominance component (C), can be input through 
this connector, eliminating the interference between the 
two components, ensuring picture quality. 


l)“Trinitron” is a registered trademark of Sony Corporation. 
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Precaution / Features 


Expandable input capability 

You can easily expand the input capability by installing 
an optional board (not supplied) in the option slot on the 
rear panel. Only one board for expanding the input 
capability can be installed at a time. If you install two 
boards, they do not function. 

External sync input 

Pressing the EXT SYNC button on the control panel 
once enables the monitor to operate on a sync signal 
supplied from an external sync generator. 

Automatic termination (only for connectors 
with a AN- mark) 

The input connector is terminated at 75 ohms internally 
when nothing has been connected to the output 
connector. If a cable is connected to the output 
connector, the internal terminal is automatically released 
and the signals input to the input connector are output to 
the output connector (loop-through). 

Functions 

Auto chroma phase function 

The chroma and phase are automatically adjusted. 

Blue only mode 

In the blue only mode, the blue component of an input 
signal is displayed. This facilitates adjustments of the 
color saturation and phase, and observation of VCR 
noise. 

Underscan mode 

In the underscan mode, the lines usually scanned outside 
the normal display area are visible so that you can 
monitor the entire screen area. 


Note 


When the monitor is in the underscan mode, dark RGB 
scanning lines appear on the top edge of the screen. 
These are caused by an internal test signal. 

16:9 mode 

You can precisely monitor a signal whose aspect ratio is 
16:9, in addition to a 4:3 signal. 

Auto/manual degaussing 

The monitor is automatically degaussed when the power 
is turned on. You can manually degauss the monitor by 
pressing the DEGAUSS button. 

Using the menu, you can preset a time to degauss 
automatically after the power has been turned on for a 
while. 

On-screen menus 

You can set color temperature, perform a chroma set up, 
and make other settings using the on-screen menus. 


Options 

EIA 19-inch rack mount bracket available 

The monitor can be mounted on an EIA-standard 
19-inch rack, using the following mounting brackets or 
slide rails. 

Eor the PVM-9L3/PVM-9L2: MB-520 
Eor the PVM-14L2: MB-502B (In Europe, use the MB- 
502C) 

Eor the PVM-20L2: SLR-I03A (In Europe, use the 
SLR-I03C) 

For details on mounting the monitor on the rack, refer to 
the user’s manual of the mounting bracket or slide rail. 

Caption Vision (Closed Caption) Decoder 
available 

Installing certain optional parts enables the monitor to 
decode Closed Caption signals. Using a menu, you can 
choose whether or not to display captions (subtitles) and 
can select the style of the caption displayed. Eor details 
on these parts, consult your Sony dealer. 


Connections 


How to Connect the AC Power Cord 


To connect the AC power cord 

Plug the AC power cord into the AC IN socket. Then, 
attach the AC plug holder (supplied) to the AC power 
cord and slide it over the cord until it locks. 



To remove the AC power cord 

Pull out the AC plug holder while pressing the lock 
levers. 

Eor the PVM-9E3/PVM-9L2, you can use a Sony 
lithium-ion battery, the BP-E60A/BP-L90A, or a Sony 
nickel metal hydride battery, the BP-M50/BP-M100. 

For details on installing the battery, see “Flow to install 
the battery ” on back cover. 


Connections 
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Location and Function of Parts and Controis 


Control Panel 



O POWER ©switch 

Press this switch to turn on the monitor. The lamp will 
light up. Press this switch again to turn off the monitor. 

O VOLUME control 

O CONTRAST control 

O PHASE control 


Note 


When you use a PAL or component signal, phase cannot 
he adjusted. 

© CHROMA control 
© BRIGHT (brightness) control 
© MENU/EXIT button 

Press this button to show or hide on-screen menus. 

© ENTER/SELECT button 

Press this button to confirm an item selected on the menu. 

© ♦/ + (move the cursor up/adjust the value) 
button 

4^/- (move the cursor down/adjust the value) 
button 

Press these buttons to move the cursor or adjust an item 
selected on the menu. 

© EXT SYNC (external sync) button and lamp 

Press this button to operate the monitor synchronized 
with an external sync signal input through the EXT 
SYNC connector. 


© 16:9 button and lamp 

Press this button to monitor a signal whose aspect ratio 
is 16:9. 

© UNDERSCAN button and lamp 

Press this button for underscanning. 

The display size is reduced by approximately 5% so that 
the four corners of the picture are visible. 

© BLUE ONLY/RESET button and lamp 

• As the BLUE ONLY button, press this button to 
eliminate the red and green component of input 
signals. Only the blue component of an input signal is 
displayed on the screen. This facilitates adjustments of 
chroma and phase, and observation of VCR noise. 
(Phase adjustment is effective only for NTSC signals.) 

• As the RESET button, you can reset the menu item 
setting to the previous one by pressing this button 
while the new item is being selected and adjusted. 

© DEGAUSS button and lamp 

Press this button only once. The screen will be 
demagnetized. Wait for 10 minutes or more before using 
this button again. 


Note 


The DEGAUSS button is disabled when the screen 
menu is being displayed. 

To manually degauss the monitor, first, exit the screen 
menu by pressing the MENU/EXIT button. 

© LINE A button and lamp 

Press this button to monitor the signal input through the 
LINE A connectors. 

© LINE B button and lamp 

Press this button to monitor the signal input through the 
LINE B connectors. 
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Location and Function of Parts and Controls 






® RGB/COMPONENT button and lamp (for the 
PVM-14L2/PVM-20L2 only) 

Press this button to monitor the signal input through the 
RGB/COMPONENT connectors. 

© OPTION A button and lamp 

This button works when an optional board has been 
installed in the option slot on the rear panel. Press this 
button to monitor the video signal input through input 1 
of the optional board and the audio signal input through 
the OPTION AUDIO INPUT I jack. 


0 OPTION B button and lamp 

This button works when an optional board has been 
installed in the option slot on the rear panel. Press this 
button to monitor the video signal input through input 2 
of the optional board and the audio signal input through 
the OPTION AUDIO INPUT 2 jack. 

(This button is disabled if BKM-129X or BKM-155DV 
is used.) 

® Tally lamp 

Lights up when a video camera connected to this 
monitor is selected. For the tally lamp to function 
properly, certain cabling is required. 

For details on this cabling, see page 33. 


Rear Panel 


PVM-14L2/PVM-20L2 




PVM-9L3/PVM-9L2 



O Option slot 

You can install one optional board for expanding input 
capability in this option slot. If you install two boards, 
they do not function. 

For details on how to install a board, refer to the user’s 
manual supplied with the optional board. 

© AC IN socket 

Connect the supplied AC power cord to this socket and 
then to a wall outlet. 

© LINE A connectors 

Line input connectors for Y/C separate, composite video 
and audio signals and their loop-through output 
connectors. 

Press the LINE A button on the control panel to monitor 
the input signal through these connectors. 

If you input signals to both Y/C IN and VIDEO IN, the 
signal input to the Y/C IN is selected. 

Y/C IN/OUT (4-pin mini-DIN) 

These are the input/output connectors for a Y/C 
separate signal. Connect them to the Y/C separate 
input/output connectors on equipment such as a VCR, 
video camera, or another monitor. 


VIDEO IN/OUT (BNC) 

These are the input/output connectors for a composite 
video signal. Connect them to the composite video 
input/output connectors on equipment such as a VCR, 
video camera, or another monitor. 

AUDIO IN/OUT (phono jack) 

These are the input/output jacks for an audio signal. 
Connect them to the audio input/output jacks on 
equipment such as a VCR. 

O LINE B connectors 

Line input connectors for composite video and audio 
signals and their loop-through output connectors. 

Press the LINE B button on the control panel to monitor 
the signal input through these connectors. 

VIDEO IN/OUT (BNC) 

These are the input/output connectors for a composite 
video signal. Connect them to the composite video 
input/output connectors on equipment such as a VCR, 
video camera, or another monitor. 


Location and Function of Parts and Controls 
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AUDIO IN/OUT (phono jack) 

These are the input/output jacks for an audio signal. 
Connect them to the audio input/output jacks on 
equipment such as a VCR. 

O RGB/COMPONENT connectors (for the PVM- 
14L2/PVM-20L2 only) 

Analog RGB signal or component (Y, Pg, Pg) signal 
input connectors and their loop-through output 
connectors. 

Press the RGB/COMPONENT button on the control 
panel to monitor the signal input through these 
connectors. 

G/Y, B/Pb, R/Pr in/out (BNC) 

These are the input/output connectors for an analog 
RGB and a component (Y, Pg, Pg) signal. Unless an 
external sync signal is input, the monitor is 
synchronized with the sync signal contained in the G/ 
Y signal. 

AUDIO IN/OUT (phono jack) 

When using an analog RGB or a component signal as 
a video signal, use these jacks for the input/output of 
an audio signal. Connect them to the audio input/ 
output jacks on equipment such as a VCR. 

O EXT SYNC (external sync) connectors 
Press the EXT SYNC button on the control panel to use 
an external sync signal. 

IN/OUT (BNC) 

These are the input/output connectors for an external 
sync signal. Input a reference signal generated by a 
sync generator to the IN connector. Connect the OUT 
connector to an external sync signal input connector 
on equipment which you intend to synchronize with 
this monitor. 

O PARALLEL REMOTE terminal (modular 
connector) 

Eorms a parallel switch and controls the monitor 
externally. 

For details on the pin assignment and factory setting 
function assigned to each pin, see page 33. 

O OPTION AUDIO INPUT I, 2 input connectors 

If an optional board has been installed in the option slot, 
input an audio signal into these connectors. You can 
connect up to 2 systems. To monitor the audio signals 
input to OPTION AUDIO INPUT I or 2, press either the 
OPTION A or OPTION B button. 

O DC I2V IN connector (XLR) (for the PVM-9L3/ 
PVM-9L2 only) 

Plug the DC 12V power supply to this connector to 
provide power to the monitor. 


This product is intended to be supplied by a Listed 
Power Unit marked “Class 2” and rated 12 V dc, 4.2 A. 

® Battery attachment (for the PVM-9L3/PVM- 
9L2 only) 

Install the battery here. Eor the PVM-9L3/PVM-9L2, a 
Sony lithium-ion battery, the BP-L60A/BP-L90A, or a 
Sony nickel metal hydride battery, the BP-M50/BP- 
MIOO, is applicable. 


Selecting the Menu 
Language 

You can select one of seven languages (English, 
German, Erench, Italian, Spanish, Japanese, Chinese) 
for displaying the menus and other on-screen messages. 
The factory preset language is ENGLISH (English). 
The current settings are displayed in place of the ■ 
marks on the illustrations of the menu screen. 



1 Press the MENU/EXIT button to display the menu 
screen, and press the + or 4^/- button to select 
S (USER CONEIG), then press the ENTER/ 
SELECT button. 

The USER CONEIG menu appears. 


USER CONE I G I 

nie 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

NO 


IFI 

• NTSC SETUP ■ 

■sSsI 

• FORMAT D I SP ■■■■ 

NO 

• LANGUAGE ENGL I SH 

DB 

•DEGAUSS DELAY ■ 


2 Press the 4/+ or button to select “LANGUAGE,” 

then press the ENTER/SELECT button. 
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Selecting the Menu Language 


The selected item is displayed in yellow. 


USER CONE I G I 

ne 

• RGB / COMP SEL ■■■■ 

IM 



• NTSC SETUP ■ 

■SI 

> FORMAT D I S P ■■■■ 

ii^ 

■ LANGUAGE ENGL I SH 

D a 

• DEGAUSS DELAY ■ 


3 Press the + or 4^/- button to select the desired 
language, then press the ENTER/SELECT button. 
The on-screen language changes to the language 
you have selected. 

To clear the menu 

Press the MENU/EXIT button. 

The menu disappears automatically if a button is not 
pressed within one minute. 


Using the Menu 

The monitor is equipped with an on-screen menu for 
making various adjustments and settings such as picture 
control, input setting, set setting change, etc. 

Eollow the instructions below to make adjustments or to 
change settings. 


1 Press the MENU/EXIT button. 

The menu appears. 

The menu presently selected is indicated by a 
yellow button. 


STATUS I 

|l^ 


Itmi 


IFR 

COLOR TEMP ■■■ 

D s 


10 

NTSC SETUP ■ 

D a 

RGB/COMP SEL ■■■■ 


OPTION 


2 Press the 4/+ or ^/- button to select a menu, then 
press the ENTER/SELECT button. 

The menu icon presently selected is shown in 
yellow and the available setting items are displayed. 

Menu Setting items 


u 

S ER CON F 1 G 



n 

1 

I 

■RGB / COMP 

SEL 

■■■■ 


[E 

• COMP LEVEL 




• NTSC SETUP 

■ 



• FORMAT D 1 

S P 

■ ■■■ 



• LANGUAGE 

ENGLISH 

D 

m 

•DEGAUSS DELAY 

" 


3 Use the \l+ or \l- button to select the desired 
item, then press the ENTER/SELECT button. 
The item to be changed is displayed in yellow. 


For details on the menu items, see “Adjustment Using 
the Menus ” on page 28. 

You can also change the menu language displayed in the 
on-screen menu. 

To change the menu language, see “Selecting the Menu 
Language ” on page 26. 

The current settings are displayed in place of the ■ 
marks on the illustrations of the menu screen. 





OOOOofn 




LINE LINE RGB/ OPTION OPTION 

A B COMPONENT A B 

0 0 0 0 0 

0-1 

\IU 

% 

lill 

OG 

DEGAUSS BL 
Oh 

0 0 0 0 

JE UNDER 16:9 EXT 

LY SCAN SYNC 

oo 

♦ ENTER 




RESET button 2 , 3 , 4 


V 


Note 


If the menu consists of multiple pages, press the 
4/+ or \l- button to go to the desired menu page. 

4 Make the setting or adjustment in an item. 

When changing the adjustment level: 

To increase the number, press the 4/+ button. 

To decrease the number, press the \l- button. 
Press the ENTER/SELECT button to confirm the 
number, then restore the original screen. 

When changing the setting: 

Press the 4/+ or \l- button to change the setting. 
Press the ENTER/SELECT button to confirm the 
setting. 


Note 


An item displayed in blue cannot be accessed. You can 
access the item if it is displayed in white. 

To clear the menu 

Press the MENU/EXIT button. 

The menu disappears automatically if a button is not 
pressed within one minute. 


Using the Menu 
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About retaining the settings 

The settings are automatically stored in the monitor 
memory. 

To reset items being adjusted 

Press the RESET button while the new menu item is 
being selected and adjusted. Any changes to this new 
item setting is ignored and the item is reset to the 
previous setting. 


Adjustment Using the 
Menus 


Adjusting and Changing the 
Settings 

STATUS menu 

The STATUS menu is used to display the current status 
of the monitor. 


Submenu 

Setting 

FORMAT 

Display only 

COLOR TEMP 

Display only 

COMP LEVEL 

Display only 

NTSC SETUP 

Display only 

RGB/COMP SEL 

Display only (for the PVM-14L2/ 
PVM-20L2 only) 

OPTION 

Display only 


items 


M COLOR TEMP/BAL menu 


The screen menu of this monitor consists of the 
following items. 


STATUS^) 

mn COLOR TEMP/BAL 1 COLOR TEMP 

I MANUAL ADJ 


[3 USER CONTROL 
^USER CONFIG — 
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T AUTO CHROMA/PHASE 

I SUB CONTROL 

T RGB/COMP SEL2) 

COMP LEVEL 

NTSC SETUP 

FORMAT DISP 

LANGUAGE 

DEGAUSS DELAY 

CAPTION^) 

T 1 PIN 

2 PIN 

3 PIN 

4 PIN 

6 PIN 

7 PIN 

8 PIN 


The COLOR TEMP/BAL menu is used for adjusting the 
picture white balance. 

You need to use a measurement instrument to adjust the 
white balance. 


Submenu 

Setting 

COLOR TEMP 

Select the color temperature from 


among D65, D93 and USER 


setting. 


MANUAL ADJ If you set COLOR TEMP to USER, 

the item displayed is changed from 
blue to white, which means you can 
adjust the color temperature. 

• ADJUST GAIN...: Adjusts the 

color balance (GAIN). 

• ADJUST BIAS...: Adjusts the 

color balance (BIAS). 

• COPY FROM: If you select 

D65 or D93 with the ♦/+ or 
button, the white 
balance data of the selected 
color temperature will be 
copied to USER. 


[^OPTION CONFIG'** 


1) The items on the STATUS menu indicate the current settings. 

2) for the PVM-14L2/PVM-20L2 oniy 

3) CAPTION is available only when the Caption Vision (Closed Caption) 
Decoder has been installed. 

4) The items on the OPTION CONFIG menu differ depending on the 
optional board installed. 
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Adjustment Using the Menus 


S USER CONTROL menu 

S USER CONFIG menu 

The USER CONTROL menu is used for adjusting the 
picture. 

Items that cannot he adjusted depending on the input 
signal are displayed in blue. 

The USER CONEIG menu is used to select a language for 
the menus and the on-screen messages or to determine the 
type of video signal acceptable on the RGB/ 
COMPONENT connectors (Analog RGB or component). 

Submenu 

Setting 

Submenu 

Setting 

AUTO CHROMA/ 
PHASE 

Adjusts color intensity (CHROMA) 
and tones (PHASE). 

• AUTO AD J VALUE: Chooses 
the values to be applied to 
the chroma and phase from 

RGB/COMP SEL 
(forthePVM-14L2/ 
PVM-20L2 only) 

According to the type of video 
signal which you intend to input to 
the RGB/COMPONENT 
connectors, choose between RGB 
and COMPONENT. 


auto adjustment or factory 
settings. 

ON: auto adjustment values 

OFF: factory preset values 
• START : Displays the color bar 
signals (FulPSMPTE/EIA) 
on the screen. To select one, 
press ENTER/SELECT 
button. The auto adjustment 
function starts. After the 
adjustment has been done 

COMP LEVEL 

Select the component level from 
among three modes. 

SMPTE: 100/0/100/0 signal 

BETA 7.5: 100/7.5/75/7.5 signal 
BETA 0: 100/0/75/0 signal 


NTSC SETUP 

Select the NTSC setup level from 
two modes. 

The 7.5 setup level is used mainly 
in North America. The 0 setup level 
is used mainly in Japan. 


coirectly, AUTO ADJ 

VALUE is automatically set 
to ON. Press the MENU/ 

EXIT button to exit the 
adjustment screen. 

If you have selected full color bars, 
be sure to enter eight color bars. 

FORMAT DISP 

Determines whether the format of a 
input signal is displayed on the 
screen or not. 

ON: The format is always 
displayed. 

OFF: The format is always 
hidden. 

AUTO: The format is displayed 
for about 10 seconds when the 

SUB CONTROL 

You can finely adjust the 


input of the signal begins. 


adjustment range of the following 
controls on the control panel; the 
CONTRAST, PHASE, CHROMA 
and BRIGHT controls. 

• ADJUST...: adjusts the 
following items. 

CONTRAST...: Adjusts the 
picture contrast. 

BRIGHT...: Adjusts the picture 
brightness. 

CHROMA...: Adjusts the color 
intensity. The higher the 
setting, the greater the 
intensity. 

The lower the setting, the 
lower the intensity. 

LANGUAGE 

You can select the desired language 
for the menus or messages from the 
following language options. 

S^hia : Japanese 

ENGLISH: English 

DEUTSCH: German 

FRANgAIS: French 

ITALIANO: Italian 

ESPANOL: Spanish 
tpS; : Chinese 


DEGAUSS DELAY 

Sets the delay time for auto 
degaussing to start working after 
the power is turned on. The delay 
time can be set within 0 to 99 
seconds. 


PHASE...: Adjusts color tones. 

The higher the setting, the 
more greenish the picture 
becomes. 

The lower the setting, the 
more purplish the picture 
becomes. 

APERTURE...: Adjusts the 
picture sharpness. The higher 

CAPTION 

(available only when the 
Caption Vision (Closed 
Caption) Decoder has 
been installed.) 

Selects the caption display mode 
from among the following options: 
OFF, CAPTION 1, CAPTION 2, 
TEXT 1 and TEXT 2. 





the setting, the sharper the 
picture. 


Adjustment Using the Menus 
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[3 REMOTE menu 

The REMOTE menu is used to assign the functions to 
the pins of the PARALLEL REMOTE terminal. 

Pin 1 to 4 and pin 6 to 8 can he used. The following lists 
the functions you can assign to the pins. 

• — (No function is assigned.) 

• LINE A 

• LINEB 

• RGB/COMP (for the PVM-14L2/PVM-20L2 only) 

• OPTION A 

• OPTION B 

• TALLY 

• UNDERSCAN 

• 16:9 

• EXT SYNC 

• BLUE ONLY 

• DEGAUSS 


Note 


If you use the parallel remote function, you need to 
connect cables. 

For more details, see page 33. 


The following lists the abbreviations in the menu and their full 
names: 

• CP-TCl: SMPTE331M System Item USER DATE/TIME 

STAMP 

• CP-TC2: SMPTE331M System Item CREATION DATE/ 

TIME STAMP 

• ES-TCI: SMPTE 328M MPEG ES Editing Information 

TIME CODEl 

• ES-TC2: SMPTE 328M MPEG ES Editing Information 

TIME CODE2 

• RPI88: SMPTE RP188 Time Code 

• VITC: SMPTE I2M VITC, SMPTE 266M D-VITC 

When installing the BKM-155DV optional board: 

Submenu Setting 

AUDIO Selects an audio channel. 

Select from among CHI+CH2, 
CH3+CH4, CHI/3, CH2/4, CHI/ 
3+CH2/4, or CHI through CH4. 
OPTION AUDIO INPUT 1/2 jack 
is ignored. 


When installing the BKM-120D or BKM-129X 
optional board: 

The serial number of the board is displayed on the 
OPTION CONEIG menu. 


m OPTION CONFIG menu 

The OPTION CONEIG menu is used to set the optional 
board installed in the option slot on the rear panel. 
Depending on the board installed, the screen displayed 
may differ. If no board is installed, the item settings are 
not displayed. After assigning the input signal, be sure to 
adjust the monitor’s AUTO CHROMA/PHASE. 


When installing the BKM-150CP optional board: 


Submenu 

Setting 

FORMAT 

Sets the signal type. 

Select SDTI-CP or Dl-SDI. 

AUDIO 

Selects an audio channel. 

Dl-SDI 

Select from among CH1-I-CH2 
through CH15+CH16, or CHI 
through CHI 6. 

SDTI-CP 

Select from among CH1-I-CH2 
through CH7-I-CH8, or CHI 
through CHS. 

The audio signal input to the 
OPTION AUDIO INPUT 1/2 jack 
is ignored. 

TIME CODE 

Selects the time code display. 

Dl-SDI 


Select VITC, RP188 or OFF. 

SDTI-CP 

Select VITC, CP-TCl, CP-TC2, 
ES-TCl, ES-TC2orOFF. 


If the cooling fan in the BKM-150CP or BKM-155DV 
is stopped, the screen shows the following message in 
red “BKM-xxxxx LAN ERROR”. In this case, you 
cannot select Option A or Option B. 


Troubleshooting 

This section may help you isolate the cause of a problem 
and as a result, eliminate the need to contact technical 
support. 

• The display is colored green or purple. — ► Select 
the correct input by pressing one of the buttons related 
to input. 

• The signal input through the RGB/COMPONENT 
input connectors does not appear on the screen (for 
the PVM-14L2/PVM-20L2 only). — ► Set RGB/ 
COMP SEE on the USER CONEIG menu 
appropriately according to type of input signal. 

• The BKM-150CP or BKM-155DV has been 
installed. The error message “BKM-xxxxx FAN 
ERROR” is displayed and you cannot select 
Option A or Option B. — ► Repair the BKM-xxxxx. 
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Troubleshooting 




Specifications 

General 

PVM-9L3/PVM-9L2 

CRT: HR Trinitron, P22 luminescent 

material (PVM-9L3) 

Trinitron, P22 luminescent material 
(PVM-9L2) 

Power: AC 1 00 to 240 V, 50/60 Hz 

Power consumption: 

Maximum 58 W, 0.6 to 0.3 A (when the 
BKM-150CP optional hoard has 
been installed) 12 V DC, 4.2 A, 

48 W 

Standard: 47 W, 0.5 to 0.25 A (Without 
optional hoard) 12 V DC, 3.3 A, 38 W 

Peak inrush current: 

(1) Power ON, current prohe method: 
70 A (240 V) 

(2) Hot switching inrush current, 
measured in accordance with 
European standard EN55 103-1: 

12 A (230 V) 

Dimensions (max.): 

Approx. 217 X 218 x 373 mm 
(8 ^/g X 8 % X 14 % inches) 

(w/h/d) 

Mass: Approx. 8.0 kg (17 Ih 10 oz) 

PVM-14L2 

CRT: Trinitron, P22 luminescent material 

Power: AC 1 00 to 240 V, 50/60 Hz 

Power consumption: 

Maximum 85 W, 0.9 to 0.4 A (when the 
BKM-150CP optional hoard has 
been installed) 

Standard: 75 W, 0.8 to 0.35 A (Without 
optional board) 

Peak inrush current: 

(1) Power ON, current probe method: 
53 A (240 V) 

(2) Hot switching inrush current, 
measured in accordance with 
European standard EN55 103-1: 

35 A (230 V) 

Dimensions (max.): 

Approx. 346 x 340 x 430 mm 
(13 ^/g X 13 V 2 X 17 inches) 

(w/h/d) 

Mass: Approx. 18.0 kg (39 lb 11 oz) 


PVM-20L2 

CRT: Trinitron, P22 luminescent material 

Power: AC 1 00 to 240 V, 50/60 Hz 

Power consumption: 

Maximum 108 W, 1.1 to 0.5 A (when 
the BKM-150CP optional board has 
been installed) 

Standard: 98 W, 1.0 to 0.4 A (Without 
optional board) 

Peak inrush current: 

(1) Power ON, current probe method: 
53 A (240 V) 

(2) Hot switching inrush current, 
measured in accordance with 
European standard EN55 103-1: 

35 A (230 V) 

Dimensions (max.): 

Approx. 453 x 463 x 529 mm 
(17 % X 18 V 4 X 20 '^/g inches) 
(w/h/d) 

Mass: Approx. 33.0 kg (72 lb 12 oz) 

Input/output connectors 

Input 

LINE A input connectors 

Y/C input 4-pin mini-DIN (1) 

VIDEO input 

BNC type (1)1 Vp-p 4-3 dB -6 dB 
negative synchronization 

AUDIO input 

Phono jack (I) -5 dBu 47 kO or higher 
LINE B input connectors 

VIDEO input 

BNC type (1)1 Vp-p 4-3 dB -6 dB 
negative synchronization 

AUDIO input 

Phono jack (I) -5 dBu 47 kO or higher 
RGB/Component input connectors 

BNC type (3) (for the PVM-I4L2/ 
PVM-20L2 only) 

RGB input 0.7 Vp-p 4-3 dB -6 dB (Sync On Green, 
0.3 Vp-p negative sync.) 

Component input 

0.7 Vp-p 4-3 dB -6 dB (75% 
chrominance standard color bar 
signal) 

AUDIO input 

Phono jack (I) -5 dBu 47 kO or higher 
Externally synchronized input connector 

BNC type (1) 0.3 to 8 Vp-p 
+ bipolarity ternary or negative 
polarity binary 
Optional AUDIO input jacks 

Phono jack (2) -5 dBu 47 kO or higher 
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Remote input terminal 
Parallel remote 

Modular connector 8 -pin (1) 

Output 

LINE A output connectors 
Y/C output 4-pin mini-DIN (1) Loop-through, 
with 75 £2 automatic terminal 
function 

VIDEO output 

BNC type (I) Loop-through, with 
75 Q automatic terminal function 

AUDIO output 

Phono jack (I) Loop-through 
LINE B output connectors 
VIDEO output 

BNC type (I) Loop-through, with 
75 O automatic terminal function 

AUDIO output 

Phono jack (I) Loop-through 
RGB/Component output connectors (for the PVM- 
I4L2/PVM-20L2 only) 
RGB/Component output 

BNC type (3) Loop-through, with 
75 O automatic terminal function 

AUDIO output 

Phono jack (I) Loop-through 
Externally synchronized output connector 

BNC type (1) Loop-through, with 
75 O automatic terminal function 
Built-in speaker output 

0.8 W (monaural) 

Video signal 

Erequency response 

PVM-9L3/PVM-9L2 

50 Hz to 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

50 Hz to 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

Aperture compensation^^ 

GEE: 0 dB 
ON: 2 dB to 6 dB 

Picture performance 

Normal scan 6% overscan of CRT effective screen 
area (PVM-9L3/PVM-9L2) 

7% overscan of CRT effective screen 
area (PVM-14L2/PVM-20L2) 

Underscan 5% underscan of CRT effective screen 

area 

Linearity PVM-9L3/PVM-9L2 

H: 4% or less 
V: 4% or less 
PVM-14L2 
H: 4% or less 
V: 4% or less 

1) The aperture cannot be compensated for RGB input signals. 


PVM-20L2 
H: 5% or less 
V: 5% or less 

Color temperature 

D65, D93, USER (Adjustable color 
temperature: 5000 K to 10000 K) 

Convergence error 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Center: 0.4 mm (1/32 inch) or less 
Peripheral: 0.5 mm (1/32 inch) or 
less 

PVM-14L2 

Center: 0.4 mm (1/32 inch) or less 
Peripheral: 0.5 mm (1/32 inch) or 
less 

PVM-20L2 

Center: 0.5 mm (1/32 inch) or less 
Peripheral: 0.7 mm (1/32 inch) or 
less 

Raster size stability 

H: 1.0% 

V: 1.0% 

Resolution (at screen center) 

450 TV lines (PVM-9L3) 

250 TV lines (PVM-9L2) 

600 TV lines (PVM-14L2/PVM-20L2) 

Operating conditions 

Temperature 0 °C to 35 °C (32 °P to 95 °P) 
Humidity 30% to 85% (no condensation) 

Pressure 700 hPa to 1060 hPa 

Storage and transport conditions 

Temperature -10 °C to 40 °C (14 °P to 104 °P) 
Humidity 0% to 90% 

Pressure 700 hPa to 1060 hPa 

Accessories supplied 

AC power cord (1) 

AC plug holder (1) 

Operating Instructions (1) 

The PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-14L2/PVM-20L2 is a 
Trinitron color video monitor for professional use. 

Design and specifications are subject to change without 
notice. 
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Pin assignment 

PARALLEL REMOTE terminal 

Modular connector 

(8-pin) 



Pin number 

Functions 

1 

Set input signal LINE A 

2 

Set input signal LINE B 

3 

Set tally lamp on or off 

4 

Select underscan 

5 

GND 

6 

Set blue only on or off 

7 

Select aspect ratio 16:9 

8 

Select external sync 


You can allocate functions using the REMOTE menu. 

Wiring required to use the Remote Controi 

Connect the function you want to use with a Remote 
Control to the Ground (Pin 5). 
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AVERTISSEMENT 


Afin d’eviter tout risque d’incendie ou 
d’electrocution, ne pas exposer cet appareil a la 
pluie ou a I’humidite. 

Des courants de hautes tensions dangereuses 
sont presents a I’interieur de cet appareil. Ne 
pas ouvrir le coffret. S’adresser a un personnel 
qualifie uniquement. 

Dans le cas d’une defaillance ou de necessite 
d’entreden, consulter un revendeur Sony autorise. 

Pour les clients europeens 

Ce produit portant la marque CE est conforme a la fois 
a la Directive sur la compatibilite electromagnetique 
(EMC) (89/336/CEE) et a la Directive sur les basses 
tensions (73/23/CEE) emises par la Commission de la 
Communaute europeenne. 

La conformite a ces directives implique la conformite 
aux normes europeennes suivantes: 

• EN60950: Securite des produits 

• EN55 103-1: Interferences electromagnetiques 
(emission) 

• EN55 103-2: Sensibilite electromagnetique 
(immunite) 

Ce produit est prevu pour etre utilise dans les 
environnements electromagnetiques suivants: 

El (residentiel), E2 (commercial et Industrie legere), E3 
(urbain exterieur) et E4 (environnement EMC condole 
ex. studio de television). 

Ces produits sont congus pour fonctionner dans les 
environnements El a E4. Lors de contraintes EMC, les 
performances (evaluees en fonction de ITU/R 562-3 et 
ITU/R 500-4) risquent de chuter comme le montre le 
tableau 1. Sans contrainte EMC, toutes les performances 
reviennent a leur niveau maximum. 


Tableau 1 



Erequence 

Niveau 

PVM-14L2 
(Moniteur 14 ponces) 

210-340 MHz/ 

625 - 655 MHz 

3,5 

PVM-20L2 
(Moniteur 20 ponces) 

259 - 346 MHz/ 
385-457 MHz 

3,5 


ATTENTION - Lorsque le produit est installe 
sur un bati : 

a) Temperature ambiante de service elevee 

Si r appareil est installe sur un bad ferme ou 
comportant plusieurs appareils, la temperature 
ambiante de service du bad pent etre superieure a la 
temperature ambiante de la piece. II convient par 
consequent d’ installer 1 ’ appareil dans un 
environnement compatible avec la temperature 
ambiante nominale maximale indiquee par le 
fabriquant (Tmra : 0 °C a 35 °C (32 °E a 95 °E)). 

b) Debit d’air reduit 

L’ installation de I’appareil dans un bad ne doit pas 
entraver la circulation d’air necessaire an 
fonctionnement liable de 1 ’ appareil. 

c) Charge mecanique 

Le montage de 1’ appareil sur le bad ne doit pas creer 
de situation dangereuse resultant d’une charge 
mecanique irreguliere. 

d) Surcharge du circuit 

II convient de porter attention an raccordement de 
I’appareil sur le circuit d’alimentation et a I’effet 
d’une surcharge des circuits sur la protection contre 
les surintensites et le cablage d’alimentation. 

II convient de prendre en compte les caracteristiques 
indiquees sur la plaque signaletique de 1 ’ appareil 
pour regler ce probleme. 

e) Mise a la terre fiable 

Une mise a la terre fiable doit etre assuree pour un 
appareil installe dans un bad. II convient de porter 
particulierement attention aux raccordements 
d’alimentation qui ne sont pas des raccordements 
directs an circuit de derivation (par exemple, 
rutilisation de blocs multiprises). 

f) Maintien d’un espace de degagement 
minimal 

Laissez un espace de 44 mm (1 ponces ^( 4 ) au-dessus 
et en dessous d’un appareil installe dans un bad. 
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Les explications du present mode d’emploi 
s’appliquent aux modeles suivants, sauf mention 
contraire. 

Lorsque les explications ne s’appliquent pas a tons les 
modeles, ceci est clairement stipule dans ce manuel. 

• PVM-9L3 (moniteur 9 pouces) 

• PVM-9L2 (moniteur 9 pouces) 

• PVM-14L2 (moniteur 14 pouces) 

• PVM-20L2 (moniteur 20 pouces) 

Sauf mention contraire, les illustrations representent le 
moniteur video PVM-14L2. 
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Frangais 



Precautions 


Securite 

• Faites uniquement fonctionner I’appareil sur une 
source d’ alimentation specifiee dans la section 
“Specifications”. 

• Une plaque signaletique indiquant la tension de 
fonctionnement, la consommation electrique, etc. se 
trouve sur le panneau arriere. 

• Si un objet ou du liquide penetre dans le chassis, 
debranchez I’appareil et faites-le verifier par un 
technicien qualifie avant de le remettre en service. 

• Ne laissez pas tomber et ne posez pas d’objets lourds 
sur le cordon d’ alimentation. Si le cordon 

d’ alimentation est endommage, coupez 
immediatement F alimentation. II est dangereux 
d’utiliser I’appareil avec un cordon d’ alimentation 
endommage. 

• Debranchez I’appareil de la prise secteur si vous 
prevoyez de ne pas I’utiliser pendant plusieurs jours 
ou davantage. 

• Pour debrancher le cordon d’ alimentation de la prise 
secteur, saisissez-le par la fiche et ne tirez jamais sur 
le cordon lui-meme. 

• La prise secteur doit etre installee a proximite de 
I’appareil et etre aisement accessible. 


Installation 

• Veillez a assurer une circulation d’air suffisante pour 
eviter toute surchauffe a I’interieur de I’appareil. 
N’installez pas I’appareil sur des surfaces (tapis, 
couvertures, etc.) ou a proximite de materiaux 
(rideaux, draperies) susceptibles d’obstruer les 
orifices de ventilation. 

• N’installez pas I’appareil a proximite de sources de 
chaleur comme un radiateur ou une conduite d’air, ni 
dans un endroit expose au rayonnement direct du 
soleil, a une poussiere excessive, a des vibrations ou a 
des chocs mecaniques. 


Nettoyage de la surface du tube a 
rayon cathodique 

• Nettoyez le tube a rayon cathodique avec un chiffon 
doux. 

Si le tube a rayon cathodique a ete souille avec des 
mains grasses ou des empreintes de doigts, nettoyez -le 
avec un chiffon doux impregne d’une solution 
detergente douce. 


• N’utilisez jamais de produits de nettoyage abrasifs, de 
savon alcalin, de solvants puissants tels que I’alcool, le 
diluant ou I’essence car ils risquent d’endommager la 
surface. 

• Ne frottez pas la surface du tube a rayon cathodique 
avec un objet et ne la heurtez pas. 


Entretien 

Pour garder a I’appareil un aspect neuf, nettoyez-le 
regulierement a I’aide d’une solution detergente douce. 
N’utilisez jamais de solvants puissants tels que le diluant 
ou I’essence ni de produits de nettoyage abrasifs car ils 
risquent d’endommager le chassis. Par mesure de 
securite, debranchez I’appareil avant de le nettoyer. 


Remballage 

Ne jetez pas le carton d’emballage et les materiaux de 
conditionnement. Ils constituent une protection ideale 
pour le transport de I’appareil. Lorsque vous transportez 
I’appareil d’un endroit a un autre, remballez-le comme 
illustre sur le carton. 


Montage en bale 

Laissez un espace vide au-dessus et en dessous du 
moniteurpour assurer une circulation d’air appropriee ou 
installez un ventilateur pour garantir les performances du 
moniteur. 

Pour toute question au sujet de cet appareil, contactez 
votre distributeur Sony agree. 


Caracteristiques 

Image 

Tube image Trinitron^) 

Le tube image Trinitron fournit une image dont la 
resolution horizontale est superieure a 600 lignes TV au 
centre de Timage (pour le PVM-14L2/PVM-20L2 
uniquement). 

Filtre en peigne 

Lorsque des signaux video NTSC sont regus, le filtre en 
peigne est active afin d’obtenir une separation Y/C plus 
precise. Cela permet de reduire la perte de resolution 
ainsi que le phenomene de couleur croisee et de 
luminance croisee. 

Circuit de retroaction du courant de faisceau 

Le circuit de retroaction du courant de faisceau integre 
assure une balance stable des blancs. 


l)“Trinitron” est une marque deposee de Sony Corporation. 
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Precautions / Caracteristiques 


Deux systemes couleur disponibles 

Le moniteur peut afficher les signaux NTSC et PAL. Le 
systeme couleur du signal d’ entree est detecte 
automatiquement. 

Entrees 

Connecteurs d’entree analogiques RVB/ 
composant (pour le PVM-14L2/PVM-20L2 
uniquement) 

Les signaux RVB analogiques ou composants (Y, Pg, 
Pg) d’un appareil video peuvent etre regus via ces 
connecteurs. Appuyez sur la touche RGB/ 
COMPONENT du panneau de commande pour 
controler le signal. 

Connecteur d’entree de luminance 
chrominance (Y/C) (connecteur d’entree S) 

Le signal video, divise en signal de luminance (Y) et en 
signal de chrominance (C), peut etre regu via ce 
connecteur, eliminant ainsi les interferences entre les 
deux signaux et garantissant la qualite des images. 

Capacite d’entree etendue 

Vous pouvez facilement etendre la capacite d’entree en 
installant une carte optionnelle (non fournie) dans la 
fente prevue a cet effet, sur le panneau arriere. Une seule 
carte permettant d’ etendre la capacite d’entree peut etre 
installee a la fois. Si vous installez deux cartes elles ne 
fonctionneront pas. 

Entree de synchronisation externe 

Lorsque vous appuyez une fois sur la touche EXT 
SYNC du panneau de commande, le moniteur peut 
fonctionner sur le signal de synchronisation fourni par 
un generateur de synchronisation externe. 

Terminaison automatique (uniquement les 
connecteurs portant la marque -V\r) 

Le connecteur d’entree est termine a 75 ohms a 
Tinterieur, dans le cas ou aucun cordon n’est raccorde 
sur le connecteur de sortie. Si un cordon est raccorde sur 
le connecteur de sortie, la terminaison interne est 
automatiquement annulee et les signaux entres vers le 
connecteur d’entree sont sortis sur le connecteur de 
sortie (transmission a houcle). 

Fonctions 

Fonction phase chrominance automatique 

La chrominance et la phase sont reglees 
automatiquement. 

Mode bleu uniquement 

En mode hleu uniquement, le composant hleu d’un 
signal d’entree est affiche. Ceci facilite les reglages de la 
saturation des couleurs et de la phase ainsi que 
Tohservation des parasites du magnetoscope. 


Mode de sous-balayage 

En mode de sous-halayage, les lignes generalement 
halayees en dehors de la zone d’affichage normale sont 
visihles, ce qui vous permet de controler la totalite de 
I’ecran. 


Remarque 


Lorsque le moniteur est en mode de sous-halayage, des 
lignes de halayage RVB somhres apparaissent sur le 
hord superieur de I’ecran. Elles resultent d’un signal 
d’essai interne. 

Mode 16:9 

Vous pouvez controler avec precision un signal au 
format 16:9, en plus d’un signal 4:3. 

Demagnetisation automatique/manuelle 

Le moniteur est automatiquement demagnetise lorsqu’il 
est mis sous tension. Vous pouvez le demagnetiser 
manuellement en appuyant sur la touche DEGAUSS. 
Le menu vous permet de preregler une heure pour 
proceder a une demagnetisation automatique lorsque 
r appareil est sous tension depuis longtemps. 

Menus affiches a I’ecran 

Vous pouvez regler la temperature des couleurs, 
configurer la chrominance et proceder a d’autres 
reglages a Taide des menus affiches a I’ecran. 

Options 

Support de montage de la bale 19 pouces aux 
normes EIA disponible 

Le moniteur peut etre installe sur une haie 19 pouces aux 
normes EIA, a I’aide des supports de montage ou des 
glissieres de guidage suivants. 

Pour le PVM-9L3/PVM-9L2 : MB-520 
Pour le PVM-14L2 : MB-502B (en Europe, utilisez le 
MB-502C) 

Pour le PVM-20L2 : SLR-103A (en Europe, utilisez le 
SLR-103C) 

Pour plus d’ informations sur le montage du moniteur en 
baie, reportez-vous au manuel utilisateur du support de 
montage ou de la glissiere de guidage. 

Decodeur de sous-titres disponible 

L’ installation de composants particuliers permet au 
moniteur de decoder les sous-titres. Avec le menu, vous 
pouvez choisir d’ afficher les sous-titres ou non et 
selectionner le style des sous-titres affiches. Pour plus de 
details sur les composants, consultez votre distrihuteur 
Sony. 
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Raccordements 


Raccordement du cordon 
d’alimentation secteur 

Pour raccorder le cordon d’alimentation 
secteur 

Branchez le cordon d’alimentation secteur sur la prise 
AC IN. Fixez ensuite la monture de fiche secteur 
(fournie) sur le cordon d’alimentation secteur et faites-la 
glisser sur le cordon jusqu’ a ce qu’elle se bloque. 



Prise AC IN 



Pour retirer le cordon d’alimentation 
secteur 

Tirez sur la monture de fiche CA tout en appuyant sur les 
leviers de verrouillage. 


Pour le PVM-9L3/PVM-9L2, vous pouvez utiliser une 
pile a ion lithium Sony, BP-L60A/BP-L90A ou une pile 
hybride nickel-metal Sony, BP-M50/BP-M100. 

Pour plus d’ informations sur la mise en place de la pile, 
reportez-vous a “Comment inserer la batterie”, 
Couverture dos. 


Emplacement et fonction des composants et des 
commandes 


Panneau de commande 



O Commutateur POWER © 

Appuyez sur ce commutateur pour mettre le moniteur 
sous tension. Le voyant s’allume. Appuyez de nouveau 
sur ce commutateur pour mettre le moniteur hors 
tension. 

© Commande VOLUME 
© Commande CONTRAST 
O Commande PHASE 


Remarque 


Lorsque vous utilisez un signal PAL ou composant, la 
phase ne peut pas etre reglee. 

© Commande CHROMA 

© Commande BRIGHT (luminosite) 

© Touche MENU/EXIT 

Appuyez sur cette touche pour faire apparaitre ou 
disparaitre les menus sur I’ecran. 
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Raccordements / Emplacement et fonction des composants et des commandes 




O Touche ENTER/SELECT 

Appuyez sur cette touche pour valider une option 
selectionnee dans le menu. 

O Touche ♦/ + (deplacement du curseur vers le 
haut/reglage de la valeur) 

Touche 4^/- (deplacement du curseur vers le 
bas/reglage de la valeur) 

Appuyez sur ces touches pour deplacer le curseur ou 
pour regler une option selectionnee dans le menu. 

® Touche et voyant EXT SYNC (synchronisation 
externe) 

Appuyez sur cette touche pour activer le moniteur 
synchronise avec une entree de signal de 
synchronisation externe via le connecteur EXT SYNC. 

0 Touche et voyant 16:9 

Appuyez sur cette touche pour controler un signal au 
format 16:9. 

® Touche et voyant UNDERSCAN 

Appuyez sur cette touche pour executer un sous- 
balayage. 

La taille d’affichage est reduite d’ environ 5% de sorte 
que les quatre coins de I’image soient visibles. 

® Touche et voyant BLUE ONLY/RESET 

• Comme pour la touche BLUE ONLY, appuyez sur 
cette touche pour eliminer le composant rouge et vert 
des signaux d’ entree. Seul le composant bleu d’un 
signal d’ entree est affiche sur I’ecran. Ceci facilite les 
reglages de la chrominance et de la phase ainsi que 
I’observation des parasites du magnetoscope. (Le 
reglage de la phase ne s’ applique qu’aux signaux 
NTSC.) 

• Comme pour la touche RESET, vous pouvez 
reinitialiser le reglage de I’option de menu au reglage 
precedent en appuyant sur cette touche lorsque la 
nouvelle option est selectionnee et en cours de 
reglage. 

(E) Touche et voyant DEGAUSS 

Appuyez une seule fois sur cette touche. L’ecran sera 
demagnetise. Attendez au moins 10 minutes avant de 
reutiliser cette touche. 


Remarque 


La touche DEGAUSS est desactivee lorsque le menu 
d’ecran est affiche. 

Pour demagnetiser manuellement le moniteur, quittez 
d’abord le menu d’ecran en appuyant sur la touche 
MENU/EXIT. 

© Touche et voyant LINE A 

Appuyez sur cette touche pour controler 1’ entree du 
signal via les connecteurs LINE A. 


© Touche et voyant LINE B 

Appuyez sur cette touche pour controler I’entree du 
signal via les connecteurs LINE B. 

® Touche et voyant RGB/COMPONENT (pour le 
PVM-I4L2/PVM-20L2 uniquement) 

Appuyez sur cette touche pour controler I’entree du 
signal via les connecteurs RGB/COMPONENT. 

© Touche et voyant OPTION A 

Cette touche fonctionne lorsqu’une carte optionnelle a 
ete installee dans I’emplacement prevu a cet effet sur le 
panneau arriere. Appuyez sur cette touche pour 
controler I’entree du signal video via I’entree 1 de la 
carte optionnelle et 1’ entree du signal audio via la prise 
OPTION AUDIO INPUT 1. 

© Touche et voyant OPTION B 

Cette touche fonctionne lorsqu’une carte optionnelle a 
ete installee dans I’emplacement prevu a cet effet sur le 
panneau arriere. Appuyez sur cette touche pour 
controler I’entree du signal video via I’entree 2 de la 
carte optionnelle et 1’ entree du signal audio via la prise 
OPTION AUDIO INPUT 2. 

(Cette touche est desactivee lorsque la carte BKM-129X 
ou la carte BKM-155DV est utilisee.) 

® Temoin de signalisation 

Le voyant s’allume lorsqu’une camera video raccordee 
sur ce moniteur est selectionnee. Un cablage specifique 
est necessaire pour que le temoin de signalisation 
fonctionne correctement. 

Pour plus d’ informations sur ce cablage, reportez-vous 
a la page 48. 


Emplacement et fonction des composants et des commandes 
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Panneau arriere 


PVM-14L2/PVM-20L2 



PVM-9L3/PVM-9L2 



O Fente pour la carte optionnelle 

Vous pouvez installer dans cet emplacement une carte 
optionnelle permettant d’etendre la capacite d’entree. Si 
vous installez deux cartes elles ne fonctionneront pas. 

Pour plus de details sur V installation d’une carte, 
referez-vous au mode d’emploifourni avec la carte 
optionnelle. 

O Prise AC IN 

Raccordez le cordon d’ alimentation secteur a cette prise, 
puis a une prise murale. 

© Connecteurs LINE A 

Connecteurs d’entree de ligne pour les signaux Y/C 
separes, les signaux video composites et les signaux 
audio ainsi que leurs connecteurs de sortie en boucle 
pass ante. 

Appuyez sur la touche LINE A du panneau de 
commande pour controler le signal d’entree via ces 
connecteurs. 

Si vous entrez des signaux vers Y/C IN et VIDEO IN, 
I’entree du signal vers Y/C IN est selectionnee. 

Y/C IN/OUT (miniconnecteur DIN a 4 broches) 

Ce sont les connecteurs d’entree/sortie d’un signal Y/ 
C separe. Raccordez-les aux connecteurs d’entree/ 
sortie Y/C separe d’un appareil comme un 
magnetoscope, une camera video on un autre 
moniteur. 

VIDEO IN/OUT (BNC) 

Ce sont les connecteurs d’entree/sortie d’un signal 
video composite. Raccordez-les aux connecteurs 
d’entree/sortie video composite d’un appareil comme 
un magnetoscope, une camera video on un autre 
moniteur. 


AUDIO IN/OUT (prise phono) 

Ce sont les prises d’entree/sortie affectees a un signal 
audio. Raccordez-les aux prises d’entree/sortie audio 
d’un appareil comme un magnetoscope. 

O Connecteurs LINE B 

Connecteurs d’entree de ligne pour les signaux video 
composites et les signaux audio ainsi que leurs 
connecteurs de sortie en boucle passante. 

Appuyez sur la touche LINE B du panneau de 
commande pour controler 1’ entree du signal via ces 
connecteurs. 

VIDEO IN/OUT (BNC) 

Ce sont les connecteurs d’entree/sortie d’un signal 
video composite. Raccordez-les aux connecteurs 
d’entree/sortie video composite d’un appareil comme 
un magnetoscope, une camera video ou un autre 
moniteur. 

AUDIO IN/OUT (prise phono) 

Ce sont les prises d’entree/sortie affectees a un signal 
audio. Raccordez-les aux prises d’entree/sortie audio 
d’un appareil comme un magnetoscope. 

© Connecteurs RGB/COMPONENT (pour le 
PVM-I4L2/PVM-20L2 uniqucmcnt) 

Connecteurs d’entree des signaux RVB analogiques ou 
composants (Y, Pg, Pg) ainsi que leurs connecteurs de 
sortie en boucle passante. 

Appuyez sur la touche RGB/COMPONENT du panneau 
de commande pour controler 1’ entree du signal via ces 
connecteurs. 

G/Y, B/Pb, R/Pr in/out (BNC) 

Ce sont des connecteurs d’entree/sortie pour un signal 
RVB analogique et composant (Y, Pg, Pg). 

Le moniteur est synchronise avec le signal de 
synchronisation du signal G/Y sauf si un signal de 
synchronisation externe est entre. 
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AUDIO IN/OUT (prise phono) 

Lors de rutilisation d’un signal RVB analogique on 
composant comme signal video, udlisez ces prises 
pour I’entree/la sorde d’un signal audio. Raccordez- 
les aux prises d’endee/sorde audio d’un appareil 
comme un magnetoscope. 

O Connecteurs EXT SYNC (synchronisation 
externe) 

Appuyez sur la touche EXT SYNC du panneau de 
commande pour controler un signal de synchronisation 
externe. 

IN/OUT (BNC) 

Ce sont les connecteurs d’ entree/sortie affectes a un 
signal de synchronisation externe. Entrez un signal de 
reference emis par un generateur de synchronisation 
vers le connecteur IN. Raccordez le connecteur OUT 
vers le connecteur d’ entree du signal de 
synchronisation externe d’un appareil que vous 
souhaitez synchroniser avec ce moniteur. 

O Borne PARALLEL REMOTE (connecteur 
modulaire) 

Eorme un commutateur parallele et condole le moniteur 
en externe. 

Pour plus de details sur I ’affectation des troches et la 
fonction de reglage d’usine attribuee a chaque troche, 
reportez-vous a la page 48. 

O Connecteurs d’entree 1, 2 OPTION AUDIO 
INPUT 

Si une carte optionnelle a ete installee dans 
r emplacement prevu a cet effet, entrez un signal audio 
vers ces connecteurs. Vous pouvez raccorder au 
maximum 2 systemes. Pour controler les signaux audio 
entres vers OPTION AUDIO INPUT I ou 2, appuyez 
sur la touche OPTION A ou OPTION B. 

O Connecteurs DC I2V IN (XLR) (pour le PVM- 
9L3/PVM-9L2 uniquement) 

Branchezl’ alimentation CC 12 V surce connecteur pour 
alimenter le moniteur. 

Ce produit doit etre alimente au moyen d’un moteur 
homologue portant la marque « Classe 2 » et d’une 
puissance nominate de 12 V CC, 4,2 A. 

® Boitier pour la pile (pour le PVM-9L3/PVM- 
9L2 uniquement) 

Installez la pile dans ce holder. Pour le PVM-9L3/PVM- 
9L2, une pile a ion lithium Sony, BP-L60A/BP-L90A ou 
une pile hyhride nickel-metal Sony, BP-M50/BP-M100 
pent etre utilisee. 


Selection du menu 
Langue 

Vous avez le choix entre sept langues (anglais, allemand, 
franpais, italien, espagnol, japonais, chinois) pour 
afficher les menus et les divers messages a I’ecran. 

La langue prereglee d’usine est ENGLISH (anglais). 
Les reglages courants sont affiches a I’endroit indiques 
par les reperes ■ sur les illustrations de I’ecran de menu. 
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1 Appuyez sur la touche MENU/EXIT pour afficher 
I’ecran de menu. Appuyez ensuite sur la touche 
+ ou 4^/- pour selectionner (USER CONEIG), 
puis sur la touche ENTER/SELECT. 

Le menu USER CONEIG apparait. 


USER CONE 1 G 1 

nB 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

mra 


lEl 

• NTSC SETUP ■ 

1^1 

' FORMAT □ 1 S P ■■■■ 

IIEI 

• LANGUAGE ENGL 1 SH 

Db 

•DEGAUSS DELAY ■ 


2 Appuyez sur la touche 4/+ ou ^/- pour selectionner 
“LANGUAGE ” , puis appuyez sur la touche 
ENTER/SELECT. 

L’ option selectionnee est affiche en jaune. 


USER CONF 1 G 1 


•RGB/COMP SEL ■■■■ 

IFFI 
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3 Appuyez sur la touche + ou 4^/- pour 

selectionner la langue souhaitee, puis appuyez sur 
la touche ENTER/SELECT. 

Ea langue affichee a I’ecran passe a celle que vous 
avez selectionnee. 


CONF IG UTILISATEUrI 

ne 

•SELECT RVB / COMPHHHH 

UED 


IFI 

•REGLAGE NTSC ■ 


>AFF FORMAT ■■■■ 

ll^ 

■ LANGUE FRANQA I S 

Da 

• TEMPO DEMAGNET I S ■ 


Pour quitter le menu 

Appuyez sur la touche MENU/EXIT. 

Le menu disparait automatiquement si aucune touche 
n’est activee pendant une minute. 


Utilisation du menu 


Le moniteur possede un menu affiche a I’ecran 
permettant d’effectuer differents ajustements et reglages 
comme le controle de 1’ image, le reglage de 1’ entree, la 
modification d’un reglage defini, etc. 

Suivez les instructions ci-dessous pour effectuer les 
ajustements ou modifier les reglages. 

Pour plus de details sur les options de menu, reportez- 
vous d la section “Reglages a I’aide des menus”, page 
43. 

Vous pouvez egalement modifier la langue du menu 
affiche a I’ecran. 

Pour modifier la langue du menu, reportez-vous a la 
section “Selection du menu Langue ”, page 41. 

Les reglages courants sont affiches a I’endroit indiques 
par les reperes ■ sur les illustrations de I’ecran de menu. 
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1 Appuyez sur la touche MENU/EXIT. 

Le menu apparait. 

Le menu selectionne est indique par une touche 
jaune. 
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2 Appuyez sur la touche 4/+ ou \l- pour 

selectionner un menu, puis appuyez sur la touche 
ENTER/SELECT. 

L’icone du menu selectionne est indiquee en jaune 
et les options de reglage disponihles sont affichees. 

Menu Options de reglage 
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3 Utilisez la touche \l+ ou \l- pour selectionner 
r option souhaitee, puis appuyez sur la touche 
ENTER/SELECT. 

L’ option a modifier est affichee en jaune. 


Remarque 


Si le menu comporte plusieurs pages, appuyez sur 
la touche 4/+ ou 4/-pour passer a la page de menu 
souhaitee. 

4 Effectuez le reglage ou I’ajustement d’une option. 


Lors de la modification du niveau de reglage : 

Pour augmenter la valeur, appuyez sur la touche 

t/+. 

Pour diminuer la valeur, appuyez sur la touche \l-. 
Appuyez sur la touche ENTER/SELECT pour 
valider la valeur, puis revenez a I’ecran initial. 


1 



Lors de la modification du reglage : 

Appuyez sur la touche \l+ ou \l- pour modifier le 
reglage. 

Appuyez sur la touche ENTER/SELECT pour 
valider le reglage. 


Remarque 


Les options affichees en hleu ne sont pas accessihles. 
Vous pouvez acceder a une option si elle est affichee en 
hlanc. 
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Pour quitter le menu 

Appuyez sur la touche MENU/EXIT. 

Le menu disparait automatiquement si aucune touche 
n’est activee pendant une minute. 

Memorisation des regiages 

Les regiages sont automatiquement enregistres dans la 
memoire du moniteur. 

Pour restaurer ies options regiees 

Appuyez sur la touche RESET lorsque la nouvelle 
option de menu est selectionnee et en cours de reglage. 
Toutes les modifications de ce nouveau reglage d’ option 
sont ignorees et T option est reinitialisee au reglage 
precedent. 


Regiages a I’aide des 
menus 


Options 

Le menu d’ecran de ce moniteur comporte les options 
suivantes. 


[Fii] STATUTE) 

[MTItEMP/BAL COULEUR 1 TEMP COUL 

I REGLAGE MANUEL 

[^CONTROLE UTILISATEUR-i CHROMA/PHASE AUTO 

I REGLAGE SECONDAIRE 


^CONFIG UTILISATEUR 


D^TELECOMMANDE 


T SELECT RVB/C0MP2) 

NIVEAU COMP 

REGLAGE NTSC 

AFF FORMAT 

LANGUE 

TEMPO DEMAGNETIS 

SOUS-TITRE^) 

T 1BRCH 

2BRCH 

3BRCH 

4BRCH 

6BRCH 

7BRCH 

8BRCH 


Reglage et modification des 
parametres 

Menu STATUT 

Le menu STATUT est utilise pour afficher le statut 
courant du moniteur. 


Sous-menu 

Reglage 

FORMAT 

Affichage uniquement 

TEMP COUL 

Affichage uniquement 

NIVEAU COMP 

Affichage uniquement 

REGLAGE NTSC 

Affichage uniquement 

SELECT RVB/COMP 

Affichage uniquement (pour le 

PVM-14L2/PVM-20L2 

uniquement) 

OPTION 

Affichage uniquement 


O Menu TEMP/BAL COULEUR 

Le menu TEMP/BAL COULEUR est utilise pour regler 
la compensation des hlancs de Timage. 

Vous devez utiliser un instrument de mesure pour ajuster 
la compensation des hlancs. 


Sous-menu 

Reglage 

TEMP COUL 

Selectionnez la temperature de 


couleur parmi les regiages D65, 


D93 et UTILISAT. 


REGLAGE MANUEL Si vous reglez TEMP COUL sur 
UTILISAT, Toption affichee passe 
du bleu au blanc, vous permettant 
d’ ajuster la temperature de couleur. 

• REGLAGE GAIN...: ajuste la 

balance des couleurs 
(GAIN). 

• REGLAGE POLARIS...: 

ajuste la balance des 
couleurs 

(POLARISATION). 

• COPIE DE: si vous 

selectionnez D65 ou D93 
avec la touche ^1+ ou \l-, 
les donnees de compensation 
des blancs de la temperature 
de couleur selectionnee 
seront copiees vers 
UTILISAT. 


[^CONFIG OPTION'** 

1) Les options du menu STATUT indiquent les regiages oourants. 

2) pour le PVM-14L2/PVM-20L2 uniquement 

3) SOUS-TITRE est uniquement disponible lorsque le decodeur de 
sous-titres est installe. 

4) Les options du menu CONFIG OPTION different en fonction de la 
carte optionnelle installee. 
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S Menu CONTROLE UTILISATEUR 

Le menu CONTROLE UTILISATEUR est utilise pour 
ajuster 1’ image. 

Les options qui ne peuvent pas etre ajustees selon le 
signal d’entree sont affichees en bleu. 

Sous-menu Reglage 

CHROMA/PHASE Ajuste I’intensite des couleurs 

AUTO (CHROMA) et les teintes (PHASE). 

• VAL REGL AUTO : selectionne 

les valeurs a appliquer a la 
chrominance et a la phase, a 
partir de Panto reglage on 
des reglages d’usine. 

OUI: valeurs d’auto reglage 
NON: valeurs predefinies en 
usine 

• DEMARRER: affiche les 

signaux de barre de couleur 
(Eull/SMPTE/EIA) sur 
I’ecran. Pour en selectionner 
un, appuyez sur la touche 
ENTER/SELECT. La 
fonction d’auto reglage 
demarre. Lorsque le reglage 
a ete effectue correctement, 
VAL REGL AUTO est 
automatiquement regie sur 
OUT Appuyez sur la touche 
MENU/EXIT pour quitter 
Pecran de reglage. 


Remarque 


Si vous avez selectionne des barres 
de couleur pleines, vous devez 
saisir huit barres de couleur. 

REGLAGE Vous pouvez regler la plage de 

SECONDAIRE reglage avec precision pour les 

commandes CONTRAST, PHASE, 
CHROMA et BRIGHT du panneau 
de commande. 

• REGLAGE...: regie les options 

suivantes. 

CONTRASTE...: regie le 
contraste de Pimage. 

LUMINOSITE...: regie la 
luminosite de Pimage. 

CHROMA...: regie 

Pintensite des couleurs. 
Plus le reglage est eleve, 
plus Pintensite est elevee. 
Plus le reglage est has, 
plus Pintensite est basse. 

PHASE...: regie les teintes 
des couleurs. Plus le 
reglage est eleve, plus 
Pimage devient verdatre. 
Plus le reglage est bas, 
plus Pimage devient 
violette. 

OUVERTURE...: regie la 
nettete de Pimage. Plus le 
reglage est eleve, plus 
Pimage est nette. 


S Menu CONFIG UTILISATEUR 

Le menu CONEIG UTILISATEUR permet de 
selectionner une langue pour les menus et les messages 
affiches a I’ecran ou de determiner le type de signal video 
pouvant etre accepte sur les connecteurs RGB/ 
COMPONENT (signal RVB analogique ou composant). 


Sous-menu 

Reglage 

SELECT RVB/COMP 
(pour le PVM-14L2/ 
PVM-20L2 uniquement) 

Choisissez RVB ou COMPOSANT 
selon le type de signal video que 
vous souhaitez entrer sur les 
connecteurs RGB/COMPONENT. 

NIVEAU COMP 

Selectionnez le niveau de 
composant parmi trois modes. 
SMPTE : signal 100/0/100/0 

BETA 7,5 : signal 100/7,5/75/7,5 
BETA 0 : signal 100/0/75/0 

REGLAGE NTSC 

Selectionnez le niveau de reglage 
NTSC parmi deux modes. 

Le niveau de reglage 7,5 est 
principalement utilise en Amerique 
du Nord. Le niveau de reglage 0 est 
principalement utilise au Japon. 

AFF FORMAT 

Determine si le format d’un signal 
d’entree est affiche sur Pecran ou 

non. 

OUI: le format est toujours affiche. 

NON: le format est toujours 
masque. 

AUTO: le format est affiche 
pendant environ 10 secondes 
lorsque P entree du signal 
commence. 

LANGUE 

Pour afficher les menus ou les 
messages, vous avez le choix parmi 
les options suivantes pour 
selectionner la langue. 

0^15 : japonais 

ENGLISH: anglais 

DEUTSCH: allemand 

FRANgAIS: fran^ais 

ITALIANO: italien 

ESPANOL: espagnol 
tp 3£ : chinois 

TEMPO DEMAGNETIS 

Regie le delai a Pissue duquel la 
demagnetisation automatique 
demarre apres avoir mis Pappai'eil 
sous tension. Le delai pent aller de 

0 a 99 secondes. 

SOUS-TITRE 
(uniquement disponible 
lorsque le decodeur de 
sous-titres est installe.) 

Selectionne le mode d’affichage 
des sous-titres parmi les options 
suivantes : 

NON, CAPTION I, CAPTION 2, 
TEXT I et TEXT 2. 
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0 Menu TELECOMMANDE 

Le menu TELECOMMANDE est utilise pour affecter 
les fonctions aux broches de la borne PARALLEL 
REMOTE. 

Les broches 1 a 4 et 6 a 8 peuvent etre utilisees. La liste 
suivante indique les fonctions que vous pouvez affecter 
aux broches. 

• — (Aucune fonction n’est affectee.) 

• EIGNE A 

• EIGNE B 

• RVB/COMP (pour le PVM-14L2/PVM-20L2 
uniquement) 

• OPTION A 

• OPTION B 

• SIGNAL 

• SOUS-BALAYAGE 

• 16:9 

• SYNCHRO EXT 

• BLEU SLUE 

• DEGAUSS 


Remarque 


Si vous utilisez la fonction de telecommande parallele, 
vous devrez proceder a des raccordements. 

Pour plus de details, reportez-vous d la page 48. 

a Menu CONFIG OPTION 

Le menu CONEIG OPTION permet de definir la carte 
optionnelle installee dans Templacement prevu a cet 
effet sur le panneau arriere. Selon la carte installee, 
I’ecran affiche pent etre different. Si aucune carte n’est 
installee, les reglages d’option ne sontpas affiches. 
Apres avoir affecte le signal d’entree, veillez a ajuster la 
CHROMA/PHASE AUTO du moniteur. 


Lors de I’installation de la carte optionnelle 


BKM-150CP : 

Sous-menu 

Reglage 

FORMAT 

Definit le type de signal. 

Selectionnez SDTI-CP ou Dl-SDI. 

AUDIO 

Selectionne un canal audio. 

Dl-SDI 

Selectionnez un canal parmi 
CH1+CH2 et CH15+CH16 ou CHI 
et CH16. 

SDTI-CP 

Selectionnez un canal parmi 
CH1+CH2 et CH7+CH8 ou CHI et 
CH8. 

Le signal audio entre vers la prise 
OPTION AUDIO INPUT 1/2 est 
ignore. 

TIME CODE 

Selectionne I’affichage du code 
temporel. 

Dl-SDI 

Selectionnez VITC, RPI88 ou 

NON. 

SDTI-CP 

Selectionnez VITC, CP-TCl, CP- 
TC2, ES-TCl, ES-TC2 ou NON. 

La liste suivante indique les abreviations du menu et leur 
signification complete : 

• CP-TCl : SMPTE331M Option systeme DATE 

UTILISATEUR/HORODATEUR 

• CP-TC2 : SMPTE 33 IM Option systeme DATE CREATION/ 

HORODATEUR 

• ES-TCl : SMPTE 328M MPEG ES Informations d’edition 

CODE TEMPORELl 

• ES-TC2 : SMPTE 328M MPEG ES Informations d’edition 

CODE TEMPORE! .2 

•RP188: SMPTE RPl 88 Code temporel 

• VITC : SMPTE 12M VITC, SMPTE 266M D-VITC 

Lors de rinstallation de la carte optionnelle 
BKM-155DV: 

Sous-menu 

Reglage 

AUDIO 

Selectionne un canal audio. 

Vous avez le choix entre 

CHl-rCH2, CH3-I-CH4, CHl/3, 
CH2/4, CHl/3-rCH2/4, ou CHI a 
CH4. 

Le signal audio entre vers la prise 
OPTION AUDIO INPUT 1/2 est 
ignore. 


Lore de rinstallation de la carte optionnelle 
BKM-120D ou BKM-12gX : 

Le numero de serie de la carte est affiche dans le menu 
CONEIG OPTION. 

Si le ventilateur de la BKM-150CP ou de la BKM- 
155DV s’arrete, le message suivant s’affiche en rouge 
sur I’ecran : “ERREUR VENTIL. BKM-xxxxx”. Dans 
ce cas, il est impossible de selectionner Toption A ou 
Toption B. 


Reglages a I'aide des menus 
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Depannage 

Cette section pent vous aider a identifier un probleme et 

a le resoudre sans recourir a une assistance technique. 

• L’affichage est de couleur verte ou violette. — ► 
Selectionnez I’entree correcte en appuyant sur Tune 
des touches associees a 1’ entree. 

• L’entree du signal via les connecteurs d’entree 
RGB/COMPONENT n’apparait pas sur I’ecran 
(pour le PVM-14L2/PVM-20L2 uniquement). — ► 
Reglez SELECT RVB/COMP dans le menu CONEIG 
UTILISATEUR de fagon appropriee en fonction du 
type de signal d’entree. 

• La carte BKM-150CP ou la BKM-155DV est 
instance. Le message d’erreur “ERREUR 
VENTIL. BKM -xxxxx” s’afficshe et 11 est 
impossible de selectionner I’option A ou I’option B. 

— ► Reparez la carte BKM-xxxxx. 


Specifications 

Generalites 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Tube a rayon cathodique : 

HR Trinitron, materiau luminescent 
P22 (PVM-9L3) 

Trinitron, materiau luminescent P22 
(PVM-9L2) 

Alimentation : CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
Consommation electrique : 

58 W, 0,6 a 0,3 A maxi, (lorsque la 
carte optionnelle BKM-150CP est 
installee) 12 V CC, 4,2 A, 48 W 
Standard : 47 W, 0,5 a 0,25 A (sans carte 
optionnelle) 12 V CC, 3,3 A, 38 W 
Appel de courant de crete : 

(1) Mise sous tension (ON), methode 
de sondage du courant: 

70 A (240 V) 

(2) Mesure conformement a la norme 
europeenne EN55103-1: 

12 A (230 V) 

Dimensions (maxi.) : 

Environ 217 x 218 x 373 mm 
(8 % X 8 % X 14 % ponces) 

(1/h/p) 

Poids : Environ 8,0 kg (17 livres 10 onces) 

PVM-14L2 

Tube a rayon cathodique : Trinitron, materiau 
luminescent P22 

Alimentation : CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 


Consommation electrique : 

85 W, 0,9 a 0,4 A maxi (lorsque la carte 
optionnelle BKM-150CP est installee) 
Standard : 75 W, 0,8 a 0,35 A (sans 
carte optionnelle) 

Appel de courant de crete : 

(1) Mise sous tension (ON), methode 
de sondage du courant: 

53 A (240 V) 

(2) Mesure conformement a la norme 
europeenne EN55 103-1: 

35 A (230 V) 

Dimensions (maxi.) : 

Environ 346 x 340 x 430 mm 
(13 ^/g X 13 V2 X 17 ponces) 

(1/h/p) 

Poids : Environ 18,0 kg (39 livres 1 1 onces) 

PVM-20L2 

Tube a rayon cathodique : Trinitron, materiau 
luminescent P22 

Alimentation : CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
Consommation electrique : 

108 W, 1,1 a 0,5 A maxi, (lorsque la 
carte optionnelle BKM-150CP est 
installee) 

Standard : 98 W, 1,0 a 0,4 A (sans carte 
optionnelle) 

Appel de courant de crete : 

(1) Mise sous tension (ON), methode 
de sondage du courant: 

53 A (240 V) 

(2) Mesure conformement a la norme 
europeenne EN55 103-1: 

35 A (230 V) 

Dimensions (maxi.) : 

Environ 453 x 463 x 529 mm 
(17 ^/g X 18 V4 X 20 ^/g ponces) 
(1/h/p) 

Poids : Environ 33,0 kg (72 livres 12 onces) 

Connecteurs d’entree/sortie 

Entrees 

Connecteurs d’entree LINE A 
Entree Y/C miniconnecteur DIN a 4 broches (I) 
Entree VIDEO 

Type BNC (I) I Vp-p -i-3 dB -6 dB, 
synchronisation negative 

Entree AUDIO 

Prise phono (I) -5 dBu 47 kOou plus 
Connecteurs d’entree LINE B 
Entree VIDEO 

Type BNC (I) I Vp-p -i-3 dB -6 dB, 
synchronisation negative 

Entree AUDIO 

Prise phono (I) -5 dBu 47 kOou plus 
Connecteurs d’entree RVB/composant 

Type BNC (3) (pour le PVM-14L2/ 
PVM-20L2 uniquement) 
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Entree RVB 0,7 Vp-p +3 dB -6 dB (Synchronisation 
sur le vert, 0,3 Vp-p synchronisation 
negative) 

Entree compos ant 

0,7 Vp-p -1-3 dB -6 dB (signal de harre 
de couleur standard a 75% de 
chrominance) 

Entree AUDIO 

Prise phono (1) -5 dBu 47 kQ on plus 
Connecteur d’ entree synchronise en exteme 
Type BNC (1) 0,3 a 8 Vp-p 

Bipolarite temaire + on polarite 
hinaire negative 

Prises d’entree AUDIO optionnelles 

Prise phono (2) -5 dBu 47 kQ on plus 
Borne d’entree de la telecommande 
Telecommande parallele 

Connecteur modulaire 8 hroches (1) 

Sorties 

Connecteurs de sortie LINE A 
Sortie Y/C miniconnecteur DIN a 4 hroches ( I ) en 
houcle, avec terminaison 
automatique a 75 Q 

Sortie VIDEO 

Type BNC (I) en houcle, avec 
terminaison automatique a 75 Q 

Sortie AUDIO 

Prise phono (I) en houcle 
Connecteurs de sortie LINE B 
Sortie VIDEO 

Type BNC (I) en houcle, avec 
terminaison automatique a 75 Q 

Sortie AUDIO 

Prise phono (I) en houcle 

Connecteurs de sortie RVB/composant (pour le PVM- 
14L2/PVM-20L2 uniquement) 
Sortie RVB/composant 

Type BNC (3) en houcle, avec 
terminaison automatique a 75 Q 

Sortie AUDIO 

Prise phono (I) en houcle 
Connecteur de sortie synchronise en externe 
Type BNC (1) en houcle, avec 
terminaison automatique a 75 Q 
Sortie haut-parleur integre 

0,8 W (monaural) 

Signal video 

Reponse en frequence 

PVM-9L3/PVM-9L2 

50 Hz a 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

50 Hz a 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

Correction d’ouverture^^ 

NON: 0 dB 
OUT 2 dB a 6 dB 


Performances d’image 

Balayage normal 

6% de sur-halayage sur la surface utile 
de Tecran cathodique (PVM-9L3/ 
PVM-9L2) 

7% de sur-halayage sur la surface utile 
de Tecran cathodique (PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

Sous-halayage 5% de sous-halayage sur la surface 
utile de Tecran cathodique 
Linearite PVM-9L3/PVM-9L2 
H : inferieure a 4% 

V : inferieure a 4% 

PVM-14L2 

H : inferieure a 4% 

V : inferieure a 4% 

PVM-20L2 

H : inferieure a 5% 

V : inferieure a 5% 

Temperature de couleur 

D65, D93, selection UTILISAT 
(temperature de couleur reglahle : 
5000 K a 10000 K) 

Erreur de convergence 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Centre : 0,4 mm (1/32 ponces) on 
moins 

Peripherique : 0,5 mm (1/32 ponces) 
on moins 
PVM-14L2 

Centre : 0,4 mm (1/32 ponces) on 
moins 

Peripherique : 0,5 mm (1/32 ponces) 
on moins 
PVM-20L2 

Centre : 0,5 mm (1/32 ponces) on 
moins 

Peripherique : 0,7 mm (1/32 ponces) 
on moins 

Stahilite de trame 

H : 1,0% 

V : 1,0% 

Resolution (an centre de Tecran) 

450 lignes TV (PVM-9L3) 

250 lignes TV (PVM-9L2) 

600 lignes TV (PVM-14L2/PVM- 

20L2) 

Conditions d’utilisation 

Temperature 0 °C a 35 °C (32 °P a 95 °P) 

Humidite 30% a 85% (sans condensation) 
Pression 700 hPa a 1060 hPa 

Conditions de transport et de stockage 

Temperature -10 °C a 40 °C (14 °P a 104 °P) 
Humidite 0% a 90% 

Pression 700 hPa a 1060 hPa 


1) L’ouverture ne pent pas etre corrigee pour les signaux d’entree RVB. 
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Accessoires fournis 

Cordon d’ alimentation secteur (1) 

Monture de fiche CA (1) 

Mode d’emploi (1) 

Le PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-14L2/PVM-20L2 est un 
moniteur video couleur Trinitron destine a un usage 
professionnel. 

La conception et les specification sont sujettes a 
modification sans preavis. 


Affectation des broches 

Borne PARALLEL REMOTE 
Connecteur modulaire 
(8 broches) 


1 8 



Numero de 
broche 

Fonctions 

1 

Definissez le signal d’entree LINE A 

2 

Definissez le signal d’entree LINE B 

3 

Activez on desactivez le temoin de 
signalisation 

4 

Selectionnez un sous-balayage 

5 

Terre 

6 

Activez ou desactivez le mode bleu 
uniquement 

7 

Selectionnez le format 16:9 

8 

Selectionnez la synchronisation externe 


Vous pouvez affecter les fonctions a I’aide du menu 
TEEECOMMANDE. 

Un cablage est requis pour utiliser la 
telecommande 

Raccordez la fonction que vous souhaitez utiliser avec 
une telecommande a la terre (broche 5). 
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VORSICHT 


ACHTUNG - bei Installation des Gerats in einem 
Gestell: 


Um Feuergefahr und die Gefahr eines 
elektrischen Schlages zu vermeiden, dart das 
Gerat weder Regen noch Feuchtigkeit 
ausgesetzt werden. 

Im Inneren des Gerats liegt gefahrliche 
Hochspannung an. Offnen Sie niemals das 
Gehause, und uberlassen Sie 
Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem 
Fachpersonal. 

Sollten am Gerat Probleme auftreten oder 
Wartungsarbeiten erforderlich werden, wenden Sie sich 
an einen autorisierten Sony-Handler. 

Fiir Kunden in Europa 

Dieses Produkt besitzt die CE-Kennzeichnung und 
erfiillt sowohl die EMV-Direktive (89/336/EEC) als 
auch die Direktive Niederspannung (73/23/EEC) der 
EG-Kommission. 

Die Erfiillung dieser Direktiven bedeutet Konformitat 
fiir die folgenden Europaischen Normen: 

• EN60950: Produktsicherheit 

• EN55 103-1: Elektromagnetische Interferenz 
(Emission) 

• EN55 103-2: Elektromagnetische Empfindlichkeit 
(Immunitat) 

Dieses Produkt ist fiir den Einsatz unter folgenden 
elektromagnetischen Bedingungen ausgelegt: 

El (Wohnbereich), E2 (kommerzieller und in 
beschranktem MaBe industrieller Bereich), E3 
(Stadtbereich im Ereien) und E4 (kontrollierter EMV- 
Bereich, z.B. Eemsehstudio) 

Diese Produkte sind fiir den Einsatz in Umgebungen 
vorgesehen, die den Normen El bis E4 entsprechen. Bei 
EMV-Belastung kann die Leistung (bewertet nach ITU/ 
R 562-3 und ITU/R 500-4) wie in Tabelle 1 dargestellt 
abfallen. Bei Wegfall der EMV-Belastung steigt die 
Leistung wieder auf den vollen Wert an. 


Tabelle 1 



Erequenz 

Stufe 

PVM-14L2 

(14-Zoll-Monitor) 

210 - 340 MHz/ 

625 - 655 MHz 

3,5 

PVM-20L2 

(20-Zoll-Monitor) 

259 - 346 MHz/ 

385 - 457 MHz 

3,5 


a) Erhohte Umgebungstemperatur bei Betrieb 

Wird das Gerat in einem geschlossenen Gestell oder 
einem Gestell mit mehreren anderen Geraten 
installiert, kann die Umgebungstemperatur um das 
Gestell hoher sein als die normale 
Umgebungstemperatur im Raum. Achten Sie daher 
bitte besonders darauf, das Gerat in einer Umgebung 
zu installieren, in der die Temperatur nicht iiber die 
vom Hersteller angegebene Umgebungstemperatur 
von 0 bis -h 35 °C ansteigt. 

b) Reduzierte Beluftung 

Das Gerat mu6 so im Gestell installiert werden, da6 
eine Beluftung gewahrleistet ist, die fiir den sicheren 
Betrieb des Gerats erforderlich ist. 

c) Mechanische Belastung 

Das Gerat mu6 so im Gestell installiert werden, da6 
nicht durch eine ungleichmaBige mechanische 
Belastung Unfallgefahr entsteht. 

d) Uberlastung der Stromkreise 

Der AnschluB des Gerats an das Versorgungsnetz 
erfordert sorgfaltige Planung. Bitte beachten Sie 
insbesondere die Auswirkungen, die eine 
Uberlastung der Stromkreise im Hinblick auf den 
tiberspannungsschutz und die physischen 
Komponenten des Versorgungsnetzes haben kann. 
Beachten Sie in diesem Zusammenhang unbedingt 
die Angaben auf dem Typenschild am Gerat. 

e) Zuverlassige Erdung 

Gerate, die in einem Gestell installiert werden, 
benotigen eine zuverlassige Erdung. Achten Sie 
insbesondere auf Anschliisse an das 
Versorgungsnetz, die nicht direkt an einen 
Abzweigstromkreis, sondem indirekt, zum Beispiel 
iiber Steckerleisten, erfolgen. 

f) Erforderliche Abstande 

Halten Sie zur Ober- und Unterseite eines in einem 
Gestell installierten Gerats einen Abstand von 44 
mm ein. 
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Sofern nicbt anders angegeben, bezieben sicb die 
Erlauterungen in dieser Anleitung auf die folgenden 
Modelle. 

Wenn es zwiscben den Modellen Unterscbiede gibt, 
wird in dieser Anleitung ausdriicklicb darauf 
bingewiesen. 

• PVM-9L3 9-Zoll-Monitor 

• PVM-9L2 9-Zoll-Monitor 

• PVM-14L2 14-Zoll-Monitor 

• PVM-20L2 20-Zoll-Monitor 

Wenn nicbt anders angegeben, zeigen die 
Abbildungen das Modell PVM-14L2. 
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SicherheitsmaBnahmen 


Sicherheit 

• Betreiben Sie das Gerat ausschlieBlich an einer im 
Abschnitt “Technische Daten” angegebenen 
Stromquelle. 

• Das Typenschild mit Betriebsspannung, 
Leistungsaufnahme usw. befindet sich an der 
Gerateriickseite. 

• Sollten Fremdkorper oder Fliissigkeiten in das 
Gehause gelangen, trennen Sie das Gerat von der 
Netzsteckdose. Lassen Sie das Gerat von 
qualifiziertem Fachpersonal iiberprufen, bevor Sie es 
wieder benutzen. 

• Lassen Sie nichts auf das Netzkabel fallen und stellen 
Sie keine schweren Gegenstande darauf. Schalten Sie 
das Gerat sofort aus, wenn das Netzkabel beschadigt 
wurde. Es ist gefahrlich, das Gerat mit einem 
beschadigten Netzkabel welter zu betreiben. 

• Wollen Sie das Gerat einige Tage oder langer nicht 
benutzen, ziehen Sie den Netzstecker aus der 
Steckdose. 

• Ziehen Sie immer am Stecker, wenn Sie das Netzkabel 
losen mochten, nie am Kabel selbst. 

• Die Netzsteckdose muss sich in der Nahe des Gerats 
befinden und leicht zuganglich sein. 


Aufstellung 

• Achten Sie auf ausreichende Luftzufuhr, damit sich im 
Gerat kein Warmestau bildet. 

Stellen Sie das Gerat nicht auf Oberflachen wie 
Teppichen oder Decken oder in der Nahe von 
Materialien wie Gardinen und Wandbehangen auf, die 
die Liiftungsoffnungen blockieren konnten. 

• Stellen Sie das Gerat nicht in der Nahe von 
Warmequellen wie Heizkorpern oder 
Warmluftauslassen oder an Orten auf, an denen es 
direktem Sonnenlicht, auBergewohnlich viel Staub, 
mechanischen Vibrationen oder StoBen ausgesetzt ist. 


Reinigen der Mattscheibe 

• Verwenden Sie zum Reinigen der Mattscheibe 
(Oberflache der Kathodenstrahlrohre) ein welches 
Tuch. 

Wenn die Mattscheibe durch Fettspuren oder 
Fingerabdriicke verunreinigt ist, reinigen Sie sie mit 
einem weichen Tuch, das Sie leicht mit einer milden 
Reinigungsldsung angefeuchtet haben. 


• Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine alkalischen 
Seifen und keine starken Losungsmittel wie Alkohol, 
Verdiinner oder Benzin, da diese die Oberflache 
angreifen. 

• Reiben Sie nicht mit einem festen Gegenstand liber 
die Mattscheibe und stoBen Sie nicht dagegen. 


Reinigung 

Damit das Gerat immer wie neu aussieht, reinigen Sie es 
regelmaBig mit einer milden Reinigungslosung. 
Verwenden Sie keine Ldsungsmittel wie Verdiinner oder 
Benzin und keine Scheuermittel, da sie die 
Gehauseoberflache angreifen. Trennen Sie zur 
Sicherheit das Gerat vor dem Reinigen von der 
Stromversorgung. 


Tansport 

Werfen Sie den Karton und die Verpackungsmaterialien 
nicht weg. Sie sind ideal fiir den Transport des Gerats 
geeignet. Wenn Sie das Gerat transportieren miissen, 
verpacken Sie es wie auf dem Karton abgebildet. 


Gestellmontage 

Lassen Sie liber und unter dem Monitor ein Gestellraster 
frei, damit eine ausreichende Beliiftung gewahrleistet 
ist, Oder installieren Sie einen Ventilator, um die 
Funktionsfahigkeit des Gerats sicherzustellen. 

Wenn Sie Fragen zu dem Gerat haben, wenden Sie sich 
bitte an einen autorisierten Sony-Handler. 


Merkmale und 
Funktionen 

Bild 

Trinitron^^-Bildrohre 

Bel Trinitron-Bildrohren betragt die 
Horizontalaufldsung in der Bildmitte liber 600 
Fernsehzeilen (nur helm PVM-14L2/PVM-20L2). 

Kammfilter 

Wenn NTSC-Videosignale eingespeist werden, wird ein 
Kammfilter aktiviert, um eine bessere Trennung der Y/ 
C-Signale zu erzielen. Dies tragt zu einer geringeren 
Beeintrachtigung der Auflosung sowie zur 
Unterdriickung von Farbfeuern und 
Luminanziibersprechen bei. 


l)“Trinitron” ist ein eingetragenes Warenzeichen der Sony Corporation. 
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Strahlstrom-Ruckfuhrschaltung 

Die integrierte Strahlstrom-Ruckfuhrschaltung 
gewahrleistet einen stahilen WeiBwert. 

Zwei Farbsysteme warden unterstutzt 

Mit diesem Monitor konnen NTSC- und PAL-Signale 
angezeigt werden. Das Farhsystem des Eingangssignals 
wird automatisch erkannt. 

Eingange 

Analoge RGB-/Farbdifferenzsignaleingange 
(nur beim PVM-1 4L2/PVM-20L2) 

tiher diese Anschliisse konnen analoge RGB- hzw. 
Farhdifferenzsignale (Y, Pg, Pg) von Videogeraten 
eingespeist werden. Driicken Sie die Taste RGB/ 
COMPONENT am Bedienfeld des Monitors, um diese 
Signale anzeigen zu lassen. 

Y/C-Eingang (S-Eingang) 

tiher diesen Anschluss kann ein in ein Luminanz- (Y) 
und ein Chrominanzsignal (C) getrenntes Videosignal 
eingespeist werden. Interferenzen zwischen den 
Signalen werden so vermieden und es lasst sich eine 
hohere Bildqualitat erzielen. 

Weitere Eingangsoptionen installierbar 

Sie konnen den Monitor prohlemlos mit weiteren 
Eingangsoptionen ausriisten, indem Sie im 
Erweiterungssteckplatz an der Riickseite eine 
Zusatzkarte (nicht mitgeliefert) installieren. Allerdings 
kann nur eine Karte zur Erweiterung der 
Eingangsoptionen installiert werden. Wenn Sie zwei 
Karten installieren, funktionieren diese nicht. 

Externer Synchronisationssignaleingang 

Wenn Sie die Taste EXT SYNC am Bedienfeld einmal 
driicken, kann der Monitor iiher ein 
Synchronisationssignal von einem externen 
Synchronisationsgenerator gesteuert werden. 

Automatischer Abschluss (nur bei 
Anschliissen mit der Markierung -V\r) 

Der Eingang ist intern mit 75 Ohm ahgeschlossen, 
sofern nichts an den Ausgang angeschlossen ist. Wenn 
Sie ein Kahel an den Ausgang anschlieBen, wird der 
interne Anschluss automatisch freigeschaltet und die am 
Eingang eingespeisten Signale werden iiher den 
Ausgang ausgegehen (Durchschleifverhindung). 

Funktionen 

Automatische Einstellung von Chroma/Phase 

Chroma und Phase werden automatisch eingestellt. 


Modus “Nur Blau” 

Im Modus “Nur Blau” wird nur die Blaukomponente 
eines Eingangssignals angezeigt. Dies vereinfacht die 
Einstellung von Earhsattigung und Phase sowie die 
tiherprufung von Videostorrauschen. 

Underscan-Modus 

Im Underscan-Modus werden Zeilen, die sich 
normalerweise auBerhalh des sichtharen Bildhereichs 
hefinden, angezeigt, so dass Sie den gesamten 
Anzeigehereich sehen konnen. 


Hinweis 


Wenn sich der Monitor im Underscan-Modus hefindet, 
sind moglicherweise am oheren Bildschirmrand dunkle 
RGB-Ahtastzeilen zu sehen. Diese gehen auf ein 
internes Testsignal zuriick. 

16:9-Modus 

Mit diesem Monitor konnen nehen Bildem im Format 
4:3 auch Bilder im Format 16:9 prazise angezeigt 
werden. 

Automatisches/manuelles Entmagnetisieren 

Der Monitor wird automatisch entmagnetisiert, wenn 
das Gerat eingeschaltet wird. Sie konnen den Monitor 
auch manuell entmagnetisieren. Driicken Sie dazu die 
Taste DEGAUSS. 

Im Meniisystem konnen Sie eine Zeit voreinstellen, zu 
der der Monitor automatisch entmagnetisiert werden 
soil, nachdem er eine Zeit lang eingeschaltet war. 

Bildschirmmenus 

Uher die Bildschirmmenus konnen Sie die 
Farhtemperatur, Chroma und weitere Optionen einstellen. 

Optionen 

Halterung fur Montage im 19-Zoll-EIA-Gestell 
erhaltlich 

Mit den folgenden Montagehalterungen hzw. 
Gleitschienen konnen Sie den Monitor in einem 19- 
Zoll-EIA-Standardgestell montieren. 

Fur den PVM-9L3/PVM-9E2: MB-520 

Fur den PVM-14L2: MB-502B (MB-502C in Europa) 

Fur den PVM-20L2: SLR-103A (SER-103C in Europa) 

Erlduterungen zur Gestellmontage des Monitors finden 
Sie in der Bedienungsanleitung zur Montagehalterung 
bzw. Gleitschiene. 

Untertitel-Decoder erhaltlich 

Wenn die erforderlichen Komponenten installiert sind, 
kann der Monitor Untertitel decodieren. Im Menii 
konnen Sie festlegen, oh Untertitel angezeigt werden 
sollen Oder nicht und wie sie gegehenenfalls angezeigt 
werden sollen. Naheres zu den erforderlichen 
Komponenten erfahren Sie hei Ihrem Sony-Handler. 


Merkmale und Funktionen 
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Verbindungen 


AnschlieBen des Netzkabels 

So schlieBen Sie das Netzkabel an 

SchlieBen Sie das Netzkabel an die Buchse AC IN an. 
Bringen Sie dann den Netzsteckerhalter (mitgeliefert) 
am Netzkabel an und schieben Sie ihn iiber das Kabel, 
bis er einrastet. 

So nehmen Sie das Netzkabel ab 

Halten Sie die Sperrhebel gedriickt und ziehen Sie den 
Netzsteckerhalter heraus. 



Fiir den PVM-9L3/PVM-9L2 konnen Sie den Lithium- 
lonen-Akku BP-L60A/BP-L90A von Sony oder den 
Nickel-Metall-Hydrid-Akku BP-M50/BP-M100 von 
Sony benutzen. 

Erlduterungen zum Anbringen des Akkus finden Sie 
unter “Anbringen des Akkus” auf Hintere 
Umschlagseite. 


Lage und Funktion der Teile und Bedienelemente 


Bedienfeld 
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O Schalter POWER © 

Mit diesem Schalter schalten Sie den Monitor ein. Dabei 
leuchtet die Anzeige auf. Wenn Sie den Schalter erneut 
driicken, schaltet sich der Monitor aus. 

O Regler VOLUME 

O Regler CONTRAST 

O Regler PHASE 


Hinweis 


Bei einem PAL- oder Farbdifferenzsignal lasst sich die 
Phase nicht einstellen. 

O Regler CHROMA 

O Regler BRIGHT (Helligkeit) 

O Taste MENU/EXIT 

Diese Taste dient zum Aufrufen und Ausblenden der 
Meniis auf dem Monitor. 
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O Taste ENTER/SELECT 

Diese Taste dient zum Bestatigen der ausgewahlten 
Option im Menii. 

O Taste ♦/+ (zum Verschieben des Cursors nach 
oben/zum Einstellen eines Werts) 

Taste 4^/- (zum Verscbieben des Cursors nacb 
unten/zum Einstellen eines Werts) 

Diese Tasten dienen zum Verschieben des Cursors und 
zum Einstellen des ausgewahlten Werts im Menii. 

® Taste und Anzeige EXT SYNC (exteme 
Synchronisation) 

Driicken Sie diese Taste, wenn der Monitor iiber ein 
externes Synchronisationssignal gesteuert werden soil, 
das in den Anschluss EXT SYNC eingespeist wird. 

0 Taste und Anzeige 16:9 

Driicken Sie diese Taste, um ein Signal mit dem 
Bildseitenverhaltnis 16:9 anzeigen zu lassen. 

® Taste und Anzeige UNDERSCAN 

Mit dieser Taste wechseln Sie in den Underscan-Modus. 
In diesem Modus wird die AnzeigegroBe des Bildes um 
etwa 5% verkleinert, so dass das gesamte Bild 
einschlieBlich aller vier Bildecken zu sehen ist. 

(D Taste und Anzeige BLUE ONLY/RESET 

• Wenn diese Taste als Taste BLUE ONLY fungiert, 
eliminiert sie die Rot- und Griinkomponente des 
Eingangssignals. Dadurch wird nur noch die 
Blaukomponente des Eingangssignals am Bildschirm 
angezeigt. Dies vereinfacht die Einstellung von 
Chroma und Phase sowie die Uberpriifung von 
Videostorrauschen. Line Phaseneinstellung ist 
allerdings nur bei NTSC-Signalen moglich. 

• Wenn diese Taste als Taste RESET fungiert, konnen 
Sie eine Meniioption, die Sie ausgewahlt haben und 
gerade neu einstellen, auf den vorherigen Wert 
zuriicksetzen. 

(E) Taste und Anzeige DEGAUSS 

Driicken Sie diese Taste nur einmal. Daraufhin wird der 
Bildschirm entmagnetisiert. Warten Sie mindestens 10 
Minuten, bevor Sie diese Taste nochmals driicken. 


Hinweis 


Die Taste DEGAUSS ist deaktiviert, solange das 
Bildschirmmenii angezeigt wird. 

Wenn Sie den Monitor manuell entmagnetisieren 
wollen, blenden Sie zunachst mit der Taste MENU/ 
EXIT das Menu aus. 

© Taste und Anzeige LINE A 

Driicken Sie diese Taste, wenn das Signal von den LINE 
A-Anschlussen angezeigt werden soil. 


© Taste und Anzeige LINE B 

Driicken Sie diese Taste, wenn das Signal von den LINE 
B-Anschliissen angezeigt werden soil. 

© Taste und Anzeige RGB/COMPONENT (nur 
beim PVM-14L2/PVM-20L2) 

Driicken Sie diese Taste, wenn das Signal von den RGB/ 
COMPONENT- Anschlussen angezeigt werden soil. 

© Taste und Anzeige OPTION A 

Diese Taste wird verwendet, wenn im 
Erweiterungssteckplatz an der Ruckseite des Monitors 
eine Zusatzkarte installiert ist. Driicken Sie diese Taste, 
wenn das Videosignal von Eingang 1 der Zusatzkarte 
und das Audiosignal von Eingang OPTION AUDIO 
INPUT I verwendet werden soil. 

© Taste und Anzeige OPTION B 

Diese Taste wird verwendet, wenn im 
Erweiterungssteckplatz an der Ruckseite des Monitors 
eine Zusatzkarte installiert ist. Driicken Sie diese Taste, 
wenn das Videosignal von Eingang 2 der Zusatzkarte 
und das Audiosignal von Eingang OPTION AUDIO 
INPUT 2 verwendet werden soil. 

(Diese Taste ist deaktiviert, wenn die BKM-129X oder 
die BKM-155DV verwendet wird.) 

© Kontrollanzeige 

Leuchtet, wenn eine Videokamera an den Monitor 
angeschlossen ist und ausgewahlt wird. Damit die 
Kontrollanzeige funktioniert, ist eine entsprechende 
Verdrahtung erforderlich. 

Ndheres zu dieser Verdrahtung finden Sie aufSeite 64. 
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Ruckseite 


PVM-14L2/PVM-20L2 



PVM-9L3/PVM-9L2 



O Erweiterungssteckplatz 

In diesem Erweiterungssteckplatz kann eine Zusatzkarte 
installiert werden, die zusatzliche Eingangsoptionen zur 
Verfugung stellt. Installieren Sie keine zweite Karte! 
Anderfalls funktionieren die Karten nicht. 

Ndheres zum Installieren einer Zusatzkarte finden Sie in 
der Bedienungsanleitung zur Zusatzkarte. 

© Buchse AC IN 

SchlieBen Sie das mitgelieferte Netzkabel an diese 
Buchse und dann an eine Netzsteckdose an. 

© LINE A-Anschliisse 

Line-Eingange fiir getrennte Y/C-Signale, EBAS- 
Signale und Audiosignale sowie entsprechende 
Durchschleifausgange. 

Driicken Sie die Taste LINE A am Bedienfeld des 
Monitors, um diese Eingangssignale auszuwahlen. 
Wenn an Y/C IN und VIDEO IN Signale eingehen, wird 
das an Y/C IN eingespeiste Signal ausgewahlt. 

Y/C IN/OUT (4-polige DIN-Minibuchsen) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fiir 
getrennte Y/C-Signale. Verbinden Sie diese 
Anschlusse mit den Ein-/Ausgangen fiir getrennte 
Y/C-Signale an einem Videorecorder, einer 
Videokamera oder einem anderen Videogerat. 

VIDEO IN/OUT (BNC-Anschliisse) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fiir 
EBAS-Signale. Verbinden Sie diese Anschliisse mit 
den Ein-/Ausgangen fiir EBAS-Signale an einem 
Videorecorder, einer Videokamera oder einem 
anderen Videogerat. 


AUDIO IN/OUT (CInchbuchsen) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fur 
Audiosignale. Verbinden Sie diese Anschliisse mit 
den Audio-Ein-/Ausgangen an einem 
angeschlossenen Gerat, zum Beispiel einem 
Videorecorder. 

O LINE B -Anschlusse 

Line-Eingange fur EBAS-Signale und Audiosignale 
sowie entsprechende Durchschleifausgange. 

Driicken Sie die Taste LINE B am Bedienfeld des 
Monitors, um diese Eingangssignale auszuwahlen. 

VIDEO IN/OUT (BNC-Anschlusse) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fur 
EBAS-Signale. Verbinden Sie diese Anschlusse mit 
den Ein-/Ausgangen fur EBAS-Signale an einem 
Videorecorder, einer Videokamera oder einem 
anderen Videogerat. 

AUDIO IN/OUT (CInchbuchsen) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fiir 
Audiosignale. Verbinden Sie diese Anschlusse mit 
den Audio-Ein-/Ausgangen an einem 
angeschlossenen Gerat, zum Beispiel einem 
Videorecorder. 

© RGB/COMPONENT-Anschliisse (nur beim 
PVM-I4L2/PVM-20L2) 

Eingange fiir analoge RGB-Signale oder 
Earbdifferenzsignale (Y, Pg, Pg) sowie entsprechende 
Durchschleifausgange. 

Driicken Sie die Taste RGB/COMPONENT am 
Bedienfeld des Monitors, um diese Eingangssignale 
auszuwahlen. 
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G/Y, B/Pb, R/Pr in/out (BNC-Anschliisse) 

Dies sind die Ein-/Ausgange fiir analoge RGB- 
Signale und Farbdifferenzsignale (Y, Pg, Pg). Der 
Monitor wird iiber das Synchonisationssignal im G/Y- 
Signal synchronisiert, es sei denn, ein externes 
Synchonisationssignal wird eingespeist. 

AUDIO IN/OUT (Cinchbuchsen) 

Wenn Sie ein analoges RGB-Signal oder ein 
Farbdifferenzsignal als Videosignal einspeisen, 
verwenden Sie diese Buchsen als Ein-/Ausgang fiir ein 
Audiosignal. Verbinden Sie diese Anschliisse mit den 
Audio-Fin-/ Ausgangen an einem angeschlossenen 
Gerat, zum Beispiel einem Videorecorder. 

O EXT SYNC-Anschliisse (externes 
Synchronisationssignal) 

Drucken Sie die Taste EXT SYNC am Bedienfeld des 
Monitors, um ein externes Synchronisationssignal zu 
verwenden. 

IN/OUT (BNC-Anschlusse) 

Hierbei handelt es sich um die Ein-/Ausgange fiir ein 
externes Synchronisationssignal. Am Anschluss IN 
konnen Sie ein Referenzsignal einspeisen, das mit 
einem Synchronisationsgenerator erzeugt wird. An 
den Anschluss OUT konnen Sie den externen 
Synchronisationssignaleingang eines anderen Gerats 
anschlieBen, das mit diesem Monitor synchronisiert 
werden soil. 

O PARALLEL REMOTE (modularer Anschluss) 

Dieser Anschluss stellt einen Parallelschalter dar und 
dient zum Steuern des Monitors iiber ein externes Gerat. 


Auswahlen der Sprache 
fur die Mentis 

Die Menus und andere Bildschirmanzeigen konnen Sie 
in einer von sieben Sprachen (Englisch, Deutsch, 
Franzosisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, 
Chinesisch) anzeigen lassen. 

Werkseitig ist ENGLISH (Englisch) eingestellt. 

Die Markierungen ■ auf den Meniiabbildungen geben 
an, wo die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. 



Einzelheiten zur Stiftbelegung sowie zu den Funktionen, 
die den Stiffen werkseitig zugewiesen sind,fmden Sie auf 
Seite 64. 

O Eingange OPTION AUDIO INPUT I, 2 

Wenn im Erweiterungssteckplatz eine Zusatzkarte 
installiert ist, konnen Sie ein Audiosignal an diesen 
Anschliissen einspeisen. Sie konnen maximal 2 Systeme 
anschlieBen. Um die Audiosignale horen zu konnen, die 
an OPTION AUDIO INPUT I oder 2 eingespeist werden, 
driicken Sie die Taste OPTION A bzw. OPTION B. 

O Anschluss DC I2V IN (XLR) (nur beim PVM- 
9L3/PVM-9L2) 

Wenn Sie das Gerat an 12 V Gleichstrom betreiben 
wollen, schlieBen Sie die Stromquelle an diesen 
Anschluss an. 

Dieses Produkt muss iiber ein spezifiziertes Netzteil mit 
der Markierung “Klasse 2” und mit einer Nennleistung 
von 12 V Gleichstrom, 4,2 A, mit Strom versorgt werden. 

(D Akkuanschluss (nur beim PVM-9L3/PVM-9L2) 

SchlieBen Sie hier den Akku an. Fiir den PVM-9L3/ 
PVM-9L2 konnen Sie den Lithium-Ionen-Akku BP- 
L60A/BP-L90A von Sony oder den Nickel-Metall- 
Hydrid-Akku BP-M50/BP-M100 von Sony benutzen. 


1 Rufen Sie mit MENU/EXIT den Meniibildschirm 
auf, wahlen Sie mit + oder 4^/- die Option 
(USER CONFIG) und drucken Sie dann ENTER/ 
SELECT. 

Das Menu USER CONFIG wird angezeigt. 


USER CONE I G I 

nB 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

mra 


IQ 

• NTSC SETUP ■ 

■SI 

' FORMAT D I S P ■■■■ 

IQ 

• LANGUAGE ENGL I SH 

Db 

• DEGAUSS DELAY ■ 


2 Wahlen Sie mit 4/+ oder die Option 

“LANGUAGE” aus und drucken Sie dann ENTER/ 
SELECT. 

Die ausgewahlte Option wird gelb angezeigt. 


URFR CONF I G ] 

HQ 

•RGB/COMP SEL ■■■■ 

IQ 


IQ 

• NTSC SETUP ■ 

r=i 

• FORMAT □ 1 S P ■■■■ 

lea 

■ LANGUAGE ENGL 1 SH 

DB 

•DEGAUSS DELAY ■ 
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3 Wahlen Sie mit + oder 4^/- die gewiinschte 
Sprache aus und driicken Sie dann ENTER/ 
SEEECT. 

Nun erscheinen die Bildschirmmeniis in der 
ausgewahlten Sprache. 


BENUTZERKONF I G . I 

ne 

• RGB / KOMP .-WAH L ■■■■ 

UED 


IFI 

• NTSC - PEGEL ■ 


> FORMATANZ . ■■■■ 

ll^ 

■SPRACHE DEUTSCH 

DB 

•ENTMAG.-VERZOG. ■ 


So blenden Sie das Menii aus 

Driicken Sie die Taste MENU/EXIT. 

Das Menu wird aber auch automatisch ausgeblendet, 
wenn eine Minute lang keine Taste gedriickt wird. 


Das Meniisystem 

Der Monitor verfugt uber ein Meniisystem fiir 
verschiedene Einstell- und Anpassungsoptionen, zum 
Beispiel die Bildeinstellungen, die Eingangsauswahl, 
verschiedene Einstellwerte usw. 

Sie konnen wie im Eolgenden beschrieben 
Einstellungen vornehmen oder Einstellwerte andern. 

Erlauterungen zu den Meniioptionen finden Sie unter 
“ Einstellen des Gerdts Uber das MenUsystem ” aufSeite 
59 . 

Sie konnen auch einstellen, in welcher Sprache die 
Mentis auf dem Bildschirm angezeigt werden. 

Erlauterungen zum Andern der Menusprache finden Sie 
unter “Auswdhlen der Sprache fUr die Menus ” aufSeite 
57. 

Die Markierungen ■ auf den Menuabbildungen geben 
an, wo die aktuellen Einstellungen angezeigt werden. 



1 Drucken Sie die Taste MENU/EXIT. 

Das Menii wird angezeigt. 

Das momentan ausgewahlte Menu wird als gelbe 
Schaltflache dargestellt. 


STATUS I 

|l^ 


iraii 


IFl 

FARBT EMP . ■■■ 

D S 


[10 

NTSC - PEGEL ■ 

D B 

RGB / KOMP .-WAH L ■■■■ 


OPT ION 


2 Wahlen Sie mit 4/+ oder 4/- oin Menii aus und 
drucken Sie dann ENTER/SELECT. 

Das Symbol fiir das momentan ausgewahlte Menii 
wird gelb angezeigt und die entsprechenden 
Einstelloptionen sind zu sehen. 

Menu Einstelloptionen 


B 

ENUTZERKONF 

1 G . 1 

n 

1 


■ RGB / KOMP 

WAHL ■■■■ 


[E 




• NTSC - P EGE L ■ 

1 


• FORMATANZ 

■ ■■■ 


e 

•SPRACHE 

DEUTSCH 

D 

m 

• ENTMAG.-VERZOG . ■ 


3 Wahlen Sie mit 4/+ oder 4/- die gewunschte 
Option aus und drucken Sie dann ENTER/ 
SEEECT. 

Die ausgewahlte Einstelloption wird gelb 
angezeigt. 


Hinweis 


Wenn das Menii mehrere Seiten umfasst, rufen Sie 
die gewiinschte Seite mit \l+ oder 4/- auf. 

4 Stellen Sie die Optionen wie gewiinscht ein. 


Wenn Sie den eingestellten Wert andern wollen: 
Zum Erhohen des Werts driicken Sie die Taste \l+. 
Zum Verringem des Werts driicken Sie die Taste 4/ 


Zur Bestatigung driicken Sie die Taste ENTER/ 
SEEECT. Schalten Sie dann zur urspriinglichen 
Anzeige zuriick. 

Wenn Sie die Einstellung andern wollen: 

Andern Sie die Einstellung mit der Taste \l+ oder 

4 / 

Bestatigen Sie die Einstellung mit der Taste 
ENTER/SEEECT. 


Hinweis 


Optionen, die blau angezeigt werden, konnen nicht 
verwendet werden. Sie konnen nur auf solche Optionen 
zugreifen, die weiB angezeigt werden. 
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Das Menusystem 






So blenden Sie das Menii aus 

Driicken Sie die Taste MENU/EXIT. 

Das Menu wird aber auch automatisch ausgeblendet, 
wenn eine Minute lang keine Taste gedriickt wird. 

Hinweis zum Speichern der 
Einstellungen 

Die Einstellungen werden automatisch im Monitor 
gespeichert. 

So setzen Sie Optionen wahrend des 
Einstellens zuriick 

Driicken Sie die Taste RESET, wahrend Sie dabei sind, 
die Meniioption auszuwahlen und neu einzustellen. 
Dadurch werden alle Anderungen an der Meniioption 
ignoriert, so dass wieder die vorherige Einstellung gilt. 


Einstellen des Gerats 
liber das Meniisystem 


Die Mentis 

Das Meniisystem dieses Monitors enthalt folgende 
Mentis. 


STATUS^* 

nm FARBTEMP./BALANCE 1- FARBTEMP. 

Lmanuell EINST. 

rn BENUTZERSTEUERUNG — i- CHROMA/PHASE AUTOM. 

Lzusatzsteuerung 


pSq BENUTZERKONFIG. 


[21 fern 


RGB/KOMP.-WAHL2) 

KOMP-PEGEL 

NTSC-PEGEL 

FORMATANZ. 

SPRACHE 

ENTMAG.-VERZOG. 

UNTERTITEL3) 

1POL. 

2POL. 

3POL. 

4POL. 

6POL. 

7POL. 

8POL. 


I^OPTIONSKONFIGURATION'*) 


Festlegen und Andern von 
Einstellungen 

Menu STATUS 


Im Menii STATUS wird der momentane Status des 
Monitors angezeigt. 


Untermenii 

Einstellung 

FORMAT 

Nur Anzeige 

FARBTEMP. 

Nur Anzeige 

KOMP-PEGEL 

Nur Anzeige 

NTSC-PEGEL 

Nur Anzeige 

RGB/KOMP-WAHL 

Nur Anzeige (nur beim PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

OPTION 

Nur Anzeige 


O Menu FARBTEMP./BALANCE 

Auf dem Menii EARBTEMR/BALANCE kdnnen Sie 
den WeiBwert des Bildes einstellen. 

Zum Einstellen des WeiBwerts benStigen Sie ein 
entsprechendes Messinstrument. 


Untermenii 

Einstellung 

FARBTEMP. 

Wahlen Sie als Farbtemperatur die 


Einstellung D65, D93 oder 


BENUTZER. 


MANUELL EINST. Wenn Sie FARBTEMP. auf 

BENUTZER setzen, wechselt die 
angezeigte Option von blau zu weiB 
und Sie kdnnen die Farbtemperatur 
einstellen. 

• GAIN EINSTELLEN...: Dient 

zum Einstellen der 
Farbbalance (GAIN). 

• BIAS EINSTELLEN...: Dient 

zum Einstellen der 
Farbbalance (BIAS). 

• KOPIEREN VON: Wenn Sie 

mit der Taste ^ 1 + oder ^ 1 - 
die Einstellung D65 oder 
D93 wahlen, werden die 
WeiBwertdaten der 
gewahlten Farbtemperatur in 
die Einstellung BENUTZER 
ubernommen. 


1) Die Optionen im Menu STATUS geben die aktuellen Einstellungen 
des Monitors an. 

2) nurbelm PVM-14L2/PVM-20L2 

3) UNTERTITEL steht nur zur Verfugung, wenn eln Untertitel-Decoder 
Installiert ist. 

4) Welche Optionen Im Menu OPTIONSKONFIGURATION angezeigt 
werden, hangt davon ab, welche Zusatzkarte installiert Ist. 


Einstellen des Gerats uber das Menusystem 
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S Menu BENUTZERSTEUERUNG 

Auf dem Menu BENUTZERSTEUERUNG konnen Sie 
die Bildqualitat einstellen. 

Die Optionen, die je nach Eingangssignal nicht 
eingestellt werden konnen, werden blau angezeigt. 

Untermenii Einstellung 

CHROMA/PHASE Dient zum Einstellen der 

AUTOM. Farbintensitat (CHROMA) und der 

Farbtbne (PHASE). 

• AUT. EINST.WERT: Legt fest, 

ob fiir Chroma und Phase 
die automatisch 
eingestellten oder die 
werkseitig voreingestellten 
Werte gelten sollen. 

EIN: automatisch 
eingestellte Werte 
AUS: werkseitig 

voreingestellte Werte 

• START: Ruft das 

Farbbalkensignal (Full/ 
SMPTE/EIA) auf. Treffen 
Sie Ihre Auswahl mit 
ENTER/SELECT. Die 
automatische Einstellung 
heginnt. Wenn die 
Einstellung korrekt 
durchgefuhrt ist, wird AUT. 
EINST.WERT automatisch 
auf EIN gesetzt. Mit der 
Taste MENU/EXIT konnen 
Sie den Einstellhildschirm 
wieder aushlenden. 


Hinweis 


Wenn Sie die Vollfarbhalken 
ausgewahit haben, geben Sie acht 
Farbbalken ein. 


Untermenii Einstellung 

ZUSATZSTEUERUNG Sie konnen den Einstellbereich der 
folgenden Regler am Bedienfeld 
feineinstellen: CONTRAST, 
PHASE, CHROMA und BRIGHT. 

• ADJUST.. .: Dient zum 

Einstellen der folgenden 

Optionen. 

KONTRAST...: Zum 
Einstellen des 
Bildkontrasts. 

HELLIGKEIT...: Zum 
Einstellen der 
Bildhelligkeit. 

CHROMA...: Zum 
Einstellen der 
Farbintensitat. Je hdher 
der Wert, desto starker die 
Intensitat. 

Je niedriger der Wert, 
desto schwacher die 
Intensitat. 

PHASE...: Zum Einstellen 
der Farbtbne. Je hbher die 
Einstellung, desto starker 
werden die GrUntbne 
betont. 

Je niedriger der Wert, 
desto starker werden die 
Rottbne betont. 

APERTUR...: Zum 
Einstellen der 
Bildscharfe. Je hbher der 
Wert, desto scharfer die 
Bildkonturen. 


S Menu BENUTZERKONFIG. 

Im Menu BENUTZERKONFIG. wiihlen Sie die Sprache 
fur die Meniianzeigen und Bildschirmmeldungen aus und 
definieren die Videosignale, die an den RGB/ 
COMPONENT-Anschlussen eingehen (analoge RGB- 
oder Farbdifferenzsignale). 

Untermenii Einstellung 

RGB/KOMP.-WAHL Je nachdem, welcher 

(nur beim PVM- 14L2/ Videosignaltyp an den RGB/ 

PVM-20L2) COMPONENT-Anschlussen 

eingespeist werden soil, wahlen Sie 
RGB Oder COMPONENT. 

KOMP.-PEGEL Wahlen Sie den Signalpegel aus 

den folgenden drei Modi aus. 

SMPTE: fur ein 100/0/100/0- 
Signal 

BETA 7.5: fur ein 100/7.5/75/7.5- 
Signal 

BETA 0: fur ein 100/0/75/0- 
Signal 

NTSC-PEGEL Wahlen Sie den NTSC-Pegel aus 

den folgenden zwei Modi aus. 

Der Pegel 7.5 wird hauptsachlich in 
Nordamerika verwendet. Der Pegel 
0 wird hauptsachlich in Japan 
verwendet. 


60 


Einstellen des Gerats uber das Menusystem 




Untermenii 

Einstellung 

FORMATANZ. 

Legen Sie fest, ob das Format eines 
Eingangssignals auf dem Bildschirm 
angezeigt werden soil oder nicht. 

EIN: Das Eormat wird immer 
angezeigt. 

AUS: Das Eormat wird nicht 
angezeigt. 

AUTO: Wenn ein Signal 
eingespeist wird, wird das 

Format dieses Signals etwa 10 
Sekunden lang angezeigt. 

SPRACHE 

Wahlen Sie unter den folgenden 
Sprachen die gewunschte Sprache 
fiir die Meniianzeigen und die 
Bildschirmmeldungen aus. 

S:^Ia: Japanisch 

ENGLISH: Englisch 

DEUTSCH: Deutsch 

FRAN^AIS: Eranzbsisch 
ITALIANO: Italienisch 

ESPANOL: Spanisch 
tpS;: Chinesisch 

ENTMAG.-VERZOG. 

Stellen Sie fiir die automatische 
Entmagnetisierung eine 
Verzdgerungszeit ein. Wenn Sie das 
Gerat einschalten, beginnt die 
Entmagnetisierung nach dieser 

Zeit. Als Verzogerungszeit konnen 
Sie einen Wert zwischen 0 und 99 
Sekunden einstellen. 

UNTERTITEL 
(steht nur zur Verfugung, 
wenn ein Untertitel- 
Decoder installiert ist.) 

Wahlen Sie als Anzeigemodus fiir 
die Untertitel eine der folgenden 
Optionen aus: 

AUS, UNTERTIT 1, UNTERTIT 

2, TEXT 1 Oder TEXT 2. 


[71 Menii FERN 

Im Menu FERN konnen Sie den Stiften am Anschluss 
PARALLEL REMOTE Eunktionen zuweisen. 

Sie konnen die Belegung von Stift 1 bis 4 sowie Stift 6 
bis 8 festlegen. Im Eolgenden sind die Eunktionen, die 
Sie den Stiften zuweisen konnen, aufgelistet. 

• — Dem Stift ist keine Eunktion zugeordnet. 

• LINE A 

• LINEB 

• RGB/KOMP (nur beim PVM-I4L2/PVM-20L2) 

• OPTION A 

• OPTION B 

• KONTROLLE 

• VERKLEINERUNG 

• 16:9 

• EXT SYNC. 

• NUR BLAU 

• ENTMAGNET. 


Hinweis 


Wenn Sie die Eunktion PARALLEL REMOTE 
verwenden, miissen Sie entsprechende Kabel 
anschlieben. 

Erlduterungen dazu finden Sie aufSeite 64. 


a Menu OPTIONSKONFIGURATION 

Das Menu OPTIONSKONEIGURATION dient zur 
Konfiguration der Zusatzkarte im 
Erweiterungssteckplatz an der Riickseite des Monitors. 
Je nachdem, welche Karte installiert ist, wird ein anderer 
Bildschirm angezeigt. Ist keine Karte installiert, werden 
die Einstelloptionen nicht angezeigt. Stellen Sie nach 
dem Zuordnen eines Eingangssignals CHROMA/ 
PHASE AUTOM. fiir den Monitor ein. 


Wenn die Zusatzkarte BKM-150CP installiert 
ist: 


Untermenii 

Einstellung 

FORMAT 


Legt den Signaltyp fest. 

Wahlen Sie SDTI-CP oder Dl-SDI. 

AUDIOKANAL 

Legt den Audiokanal fest. 

Dl-SDI 

Wahlen Sie eine der Optionen 
CH1+CH2 bis CH15-tCH16 oder 
CHI bis CHI 6 aus. 

SDTI-CP 

Wahlen Sie eine der Optionen 
CHUCH2 bis CH7-tCH8 oder 

CHI bis CHS aus. 

Audiosignale, die an OPTION 
AUDIO INPUT 1/2 eingehen, 
werden ignoriert. 

TIME CODE 

Dient zum Auswahlen der 
Zeitcodeanzeige. 

Dl-SDI 

Wahlen Sie VITC, RPI88 oder 

AUS. 

SDTI-CP 

Wahlen Sie VITC, CP-TCl, CP- 
TC2, ES-TCl, ES-TC2 oder AUS. 

Im Eolgenden finden Sie eine Liste der Abkurzungen im Menii 
zusammen mit den vollstandigen Bezeichnungen: 

• CP-TCl: SMPTE331M System Item USER DATE/TIME 

STAMP 

• CP-TC2: SMPTE33IM System Item CREATION DATE/ 

TIME STAMP 

• ES-TCI: SMPTE 328M MPEG ES Editing Information 

TIME CODE I 

• ES-TC2: SMPTE 328M MPEG ES Editing Information 

TIME CODE2 

• RPI88: SMPTE RPI88 Time Code 

• VITC: SMPTE 12M VITC, SMPTE 266M D-VITC 

Wenn die Zusatzkarte BKM-155DV installiert 
ist: 

Untermenii 

Einstellung 

AUDIOKANAL 

Legt den Audiokanal fest. 

Wahlen Sie eine der Optionen 
CHUCH2, CH3+CH4, CHl/3, 
CH2/4, CH1/3+CH2/4, oder CHI 
bis CH4 aus. 

Audiosignale, die an OPTION 
AUDIO INPUT 1/2 eingehen, 
werden ignoriert. 
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Wenn die Zusatzkarte BKM-120D Oder BKM- 
129X installiert ist: 

Die Seriennummer der Karte wird im Menii 
OPTIONSKONFIGURATION angezeigt. 

Wenn der Vendlator der Karte BKM-150CP oder BKM- 
155DV gestoppt wird, erscheint auf dem Bildschirm die 
Meldung “BKM-xxxxx LUFTERFEHLER” in Rot. In 
diesem Eall konnen Sie Option A oder Option B nicht 
auswahlen. 


Storungsbehebung 

Sie konnen die Ursache eines Problems gegebenenfalls 
anhand dieses Abschnitts erkennen und beheben, ohne 
dass Sie sich an den Kundendienst wenden miissen. 

• Das Bild erscheint griin oder rot. — ► Wahlen Sie mit 
einer der Tasten fiir die Eingangswahl den richtigen 
Eingang aus. 

• Das Signal, das an den RGB/COMPONENT- 
Eingangen eingespeist wird, wird nicht am 
Bildschirm angezeigt (nur helm PVM-14L2/PVM- 
20L2). — ► Setzen Sie RGB/KOMP-WAHL im Menii 
BENUTZERKONEIG. ordnungsgemaB auf den Typ 
des Eingangssignals. 

• Die Karte BKM-150CP oder die BKM-155DV ist 
installiert. Die Fehlermeldung “BKM-xxxxx 
LUFTERFEHLER” wird angezeigt. Option A 
bzw. Option B kann nicht ausgewahlt werden. — ► 

Reparieren Sie die BKM-xxxxx. 


Technische Daten 

Allgemeines 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Kathodenstrahlrohre : 

HR Trinitron, Leuchtmaterial P22 
(PVM-9L3) 

Trinitron, Leuchtmaterial P22 
(PVM-9L2) 

Betriebsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 
50/60 Hz 

Leistungsaufnahme: 

max. 58 W, 0,6 bis 0,3 A (wenn die 
gesondert erhaltliche Karte BKM- 
150CP installiert ist), 12 V 
Gleichstrom, 4,2 A, 48 W 
Standard; 47 W, 0,5 bis 0,25 A (ohne 
Zusatzkarte), 12 V Gleichstrom, 

3,3 A, 38 W 

Spitzenstrom: (1) Einschaltstrom, Stromsonde: 

70 A (240 V) 


(2) EinschaltstoBstrom, gemessen nach 
der europaischen Norm EN55 103-1: 
12 A (230 V) 

Abmessungen (max.): 

ca. 217 X 218 x 373 mm 
(B/H/T) 

Gewicht: ca. 8,0 kg 

PVM-14L2 

Kathodenstrahlrohre: Trinitron, Leuchtmaterial P22 

Betriebsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 

50/60 Hz 

Leistungsaufnahme: 

max. 85 W, 0,9 bis 0,4 A (wenn die 
gesondert erhaltliche Karte BKM- 
150CP installiert ist) 

Standard: 75 W, 0,8 bis 0,35 A (ohne 
Zusatzkarte) 

Spitzenstrom: (1) Einschaltstrom, Stromsonde: 

53 A (240 V) 

(2) EinschaltstoBstrom, gemessen nach 
der europaischen Norm EN55 103-1: 
35 A (230 V) 

Abmessungen (max.): 

ca. 346 X 340 x 430 mm 
(B/H/T) 

Gewicht: ca. 18,0 kg 

PVM-20L2 

Kathodenstrahlrohre: Trinitron, Leuchtmaterial P22 

Betriebsspannung: 100 bis 240 V Wechselstrom, 

50/60 Hz 

Leistungsaufnahme: 

max. 108 W, 1,1 bis 0,5 A (wenn die 
gesondert erhaltliche Karte BKM- 
150CP installiert ist) 

Standard: 98 W, 1,0 bis 0,4 A (ohne 
Zusatzkarte) 

Spitzenstrom: (1) Einschaltstrom, Stromsonde: 

53 A (240 V) 

(2) EinschaltstoBstrom, gemessen nach 
der europaischen Norm EN55 103-1: 
35 A (230 V) 

Abmessungen (max.): 

ca. 453 X 463 x 529 mm 
(B/H/T) 

Gewicht: ca. 33,0 kg 

Ein-/Ausgange 

Eingange 

LINE A-Eingange 
Eingang Y/C, 4-polig, Mini-DIN (1) 

Eingang VIDEO 

BNC-Anschluss (1), 1 Vp-p +3 dB -6 
dB, negative Synchronisation 
Eingang AUDIO 

Cinchbuchse (1), -5 dBu, 47 kOoder 
mehr 
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LINE B-Eingange 
Eingang VIDEO 

BNC- Anschluss (I), I Vp-p +3 dB -6 
dB, negative Synchronisation 
Eingang AUDIO 

Cinchhuchse (I), -5 dBu, 47 kQoder 
mehr 

RGB/COMPONENT-Eingange 

BNC-Anschliisse (3) (nur heim PVM- 
I4L2/PVM-20L2) 

Eingang RGB, 0,7 Vp-p -h 3 dB -6 dB (Griinsignal 
mit Synchronisation, 0,3 Vp-p, 
negative Synchronisation) 

Eingang COMPONENT 

0,7 Vp-p -1-3 dB -6 dB (75% 
Chrominanz, 

Standardfarhhalkensignal) 

Eingang AUDIO 

Cinchhuchse (I), -5 dBu, 47 kQoder 
mehr 

Extern synchronisierter Eingang 

BNC-Anschluss (I), 0,3 his 8 Vp-p 
+ bipolar temar oder negativ polar 
hinar 

Optionale AUDIO-Eingange 

Cinchhuchsen (2), -5 dBu, 47 kQoder 
mehr 

Eernhedienungseingang 
PARALLEL REMOTE 

Modularer Anschluss, 8-polig (1) 

Ausgange 

LINE A- Ausgange 
Ausgang Y/C, 4-polig, Mini-DIN (I), 

Durchschleifanschluss mit 
automatischem 
Ahschlusswiderstand (75 Q) 
Ausgang VIDEO 

BNC-Durchschleifanschluss mit 
automatischem 
Ahschlusswiderstand (75 Q) 
Ausgang AUDIO 

Cinch-Durchschleifanschluss (I) 

LINE B-Ausgange 
Ausgang VIDEO 

BNC-Durchschleifanschluss mit 
automatischem 
Ahschlusswiderstand (75 Q) 
Ausgang AUDIO 

Cinch-Durchschleifanschluss (1) 

RGB/COMPONENT- Ausgange (nur heim PVM- 
14L2/PVM-20L2) 

Ausgang RGB/COMPONENT 

BNC-Durchschleifanschluss (3) mit 
automatischem 
Ahschlusswiderstand (75 Q) 


Ausgang AUDIO 

Cinch-Durchschleifanschluss (1) 
Extern synchronisierter Ausgang 

BNC-Durchschleifanschluss (1) mit 
automatischem 
Ahschlusswiderstand (75 Q) 
Leistungsahgahe des eingehauten Lautsprechers 
0,8 W (monaural) 

Videosignal 

Erequenzgang PVM-9L3/PVM-9L2 

50 Hz his 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

50 Hz his 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

Aperturkompensation ^ ^ 

AUS: 0 dB 
EIN: 2 dB his 6 dB 

Bildleistung 

Normaler Modus 

6% VergroBerung des effektiven 
Anzeigehereichs der 
Kathodenstrahlrohre (PVM-9L3/ 
PVM-9L2) 

7% VergroBerung des effektiven 
Anzeigehereichs der 
Kathodenstrahlrohre (PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

Underscan-Modus 

5% Verkleinerung des effektiven 
Anzeigehereichs der 
Kathodenstrahlrohre 

Linearitat PVM-9L3/PVM-9L2 
H: 4% Oder weniger 
V: 4% Oder weniger 
PVM-14L2 

H: 4% Oder weniger 
V: 4% Oder weniger 
PVM-20L2 

H: 5% Oder weniger 
V: 5% Oder weniger 

Earhtemperatur 

D65, D93, BENUTZER (einstellhare 
Earhtemperatur: 5000 K his 
10000 K) 

Konvergenzfehler 

PVM-9L3/PVM-9L2 
Mitte: hochstens 0,4 mm 
Randhereich: hochstens 0,5 mm 
PVM-14L2 

Mitte: hochstens 0,4 mm 
Randhereich: hochstens 0,5 mm 
PVM-20L2 

Mitte: hochstens 0,5 mm 
Randhereich: hochstens 0,7 mm 


1) Bei RGB-Eingangssignalen ist eine Aperturkompensation nicht moglich. 
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RastergroBenstabilitat 

H: 1,0% 

V: 1,0% 

Auflosung (Bildschirmmitte) 

450 Fernsehzeilen (PVM-9L3) 

250 Fernsehzeilen (PVM-9L2) 

600 Fernsehzeilen (PVM-14L2/PVM- 
20L2) 

Betriebsbedingungen 

Temperatur 0 °C bis 35 °C 

Luftfeuchtigkeit 30% bis 85% (nicht kondensierend) 

Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa 

Bedingungen bei Lagerung und 
Transport 

Temperatur -10 °C bis 40 °C 

Luftfeuchtigkeit 0% bis 90% 

Luftdruck 700 hPa bis 1060 hPa 

Mitgeliefertes Zubehor 

Netzkabel (1) 

Netzsteckerhalter (1) 

Bedienungsanleitung (1) 

Der PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-14L2/PVM-20L2 ist 
ein Trinitron-Farbvideomonitor fur den professionellen 
Gebrauch. 

Anderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, 
bleiben vorbehalten. 


Stiftbelegung 

Anschluss PARALLEL 
REMOTE 

Modularer Anschluss 
(8-polig) 
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Stift Nr. 

Funktionen 

1 

Stellt LINE A als Eingang ein 

2 

Stellt LINE B als Eingang ein 

3 

Schaltet die Kontrollanzeige ein oder 
aus 

4 

Wahlt Underscan 

5 

MASSE 

6 

Schaltet den Modus “Nur Blau” ein 

Oder aus 

7 

Wahlt Bildseitenverhaltnis 16:9 

8 

Wahlt externe Synchronisation 


Sie konnen die entsprechenden Eunktionen im Menii 
EERN zuweisen. 

Fiir die Fernbedienung erforderliche 
Verdrahtung 

Verbinden Sie die Eunktion, die iiber die Eembedienung 
zur Verfiigung stehen soil, mit der Masse (Stift 5). 
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ADVERTENCIA 


Para evitar incendios o el riesgo de 
electrocucion, no exponga la unidad a la Iluvia 
nl a la humedad. 

Dentro de la unidad existen altas tenslones 
pellgrosas. No la abra. En caso de aven'a, 
sollcite los serviclos de personal cuallficado. 

En caso de mal funcionamiento o cuando sea necesario 
el servicio de mantenimiento, consulte a su proveedor 
Sony. 

Para los usuarlos en Europe 

Este producto con la marca CE cumple con las 
Direcdvas EMC (89/336/CEE) y de Baja Tension (73/ 
23/CEE) emitidas por la Comision de la Comunidad 
Europea. 

El cumplimiento de estas direcdvas implica la 
conformidad con los siguientes estandares europeos: 

• EN60950: Seguridad del producto 

• EN55 103-1: Interferencias electromagnedcas 
(Emision) 

• EN55 103-2: Suscepdbilidad electromagnedca 
(Inmunidad) 

Este producto esta destinado a emplearse en los 
siguientes entomos electromagneticos: 

El (residenciales), E2 (comerciales e industria ligera), 
E3 (exteriores urbanos) y E4 (entornos con control 
EMC, por ejemplo, estudios de TV). 

Estos productos estan disenados para utilizarse en los 
entornos El a E4. Durante la prueba de fatiga EMC, el 
rendimiento (evaluado de acuerdo con ITU/R 562-3 y 
ITU/R 500-4) puede degradarse como se muestra en la 
Tabla 1 . Sin la prueba de fatiga EMC, el rendimiento 
conjunto recuperara su total funcionalidad. 


Tabla 1 



Erecuencia 

Nivel 

PVM-14L2 

(Monitor de 14 pulgadas) 

210 - 340 MHz/ 
625 - 655 MHz 

3,5 

PVM-20L2 

(Monitor de 20 pulgadas) 

259 - 346 MHz/ 
385-457 MHz 

3,5 


ATENCION - cuando se Instala el producto en 
un soporte: 

a) Temperatura amblente de funcionamiento 
elevada 

Si se instala en un conjunto de soportes multiples o 
en uno de cerrado, la temperatura amblente de 
funcionamiento del entomo del soporte puede ser 
mayor que la de la habitacion en la que se encuentre. 
Por lo tanto, se debe tener en cuenta e instalar el 
equipo en un entorno compatible con la temperatura 
amblente maxima establecida por el fabricante 
(Temp: 0°C a 35°C (32°E a 95°E)). 

b) CIrculaclon reduclda de aire 

La instalacion del equipo en un soporte debe 
realizarse de tal modo que la cantidad de aire en 
circulacion cumpla con la requerida para un 
funcionamiento seguro del equipo. 

c) Carga mecanica 

El montaje del equipo en un soporte debe realizarse 
de modo que no se produzcan situaciones de peligro 
debido a una carga mecanica irregular. 

d) Sobrecarga del circulto 

Se debe tener en cuenta la conexion del equipo al 
circulto de alimentacion y el efecto que la sobrecarga 
de circuitos puede tener sobre la proteccion y los 
cables de suministro. 

Se deben tener en cuenta los indices de la placa del 
equipo cuando se considere este asunto. 

e) Toma de tierra segura 

Se debe contar con una toma de tierra segura para el 
equipo montado en el soporte. Se debe prestar una 
atencion especial a las conexiones de suministro 
distintas de las conexiones al circulto filial (por 
ejemplo, la utilizacion de bases para tomas de 
alimentacion). 

f) Margenes de espacio 

El espacio inferior y superior del equipo montado en 
un soporte debe ser de 44 mm (1 ^(4 pulgadas). 
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Modo de instalacion de la bateria (solo para 
PVM-9E3/PVM-9E2) Cubierta posterior 


Las explicaciones proporcionadas en este manual son 
aplicables a los modelos siguientes si no se indica lo 
contrario. 

Si la explicacion difiere entre los modelos, se indicara 
claramente en este manual. 

• PVM-9L3 (monitor de 9 pulgadas) 

• PVM-9L2 (monitor de 9 pulgadas) 

• PVM-14L2 (monitor de 14 pulgadas) 

• PVM-20L2 (monitor de 20 pulgadas) 

A menos que se indique lo contrario, las ilustraciones 
del monitor de video corresponden al modelo PVM- 
14L2. 


ES 
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Precaucion 


Seguridad 

• Utilice la unidad solo con una fuente de alimentacion, 
tal como se indica en la seccion “Especificaciones”. 

• En el panel trasero de la unidad se encuentra una placa 
de caracteristicas que indica la tension de 
alimentacion, el consume energetico, etc. 

• Si cae algiin objeto solido o liquido en la unidad, 
desenchiifela y solicite ayuda a un tecnico 
especializado antes de proseguir con su uso. 

• No deje caer el cable de alimentacion ni coloque 
objetos pesados encima del mismo. Si el cable de 
alimentacion se dana, apague la alimentacion de 
inmediato, ya que es peligroso usar la unidad con un 
cable de alimentacion danado. 

• Desconecte la unidad de la toma de pared cuando no 
vaya a utilizarla durante varies dias. 

• Desconecte el cable de alimentacion de la toma de CA 
agarrando el enchufe, pero sin tirar del cable. 

• La toma de corriente debe estar instalada cerca del 
equipo y ser de facil acceso. 


Instalacion 

• Permita que el aire circule adecuadamente para evitar 
el recalentamiento interne. 

No instale la unidad sobre superficies (alfombras, 
mantas, etc.) ni cerca de telas (cortinas, tapices) que 
puedan bloquear los orificios de ventilacion. 

• No instale la unidad en las proximidades de fuentes de 
calor, como radiadores o conductos de aire, ni en 
lugares expuestos a luz solar directa, polvo excesivo, 
vibraciones mecanicas o golpes. 


Limpieza de la superficie del TRC 

• Limpie el TRC con un pane suave. 

Si el TRC se ensucia con huellas dactilares o grasa, 
Ifmpielo con un pane suave humedecido con una 
solucion de detergente poco concentrada. 

• No utilice Ifquidos limpiadores abrasives, jabon 
alcalino, disolventes fuertes como alcohol, diluyentes 
o gasolina, ya que podrfan danar la superficie. 

• No frofe ni golpee la superficie del TRC con un objefo 
solido. 


Limpieza 

Para manfener la unidad como nueva, Ifmpiela 
periodicamenfe con una solucion de defergenfe poco 
concenfrada. No ufilice nunca disolventes fuertes, como 
diluyentes o gasolina, ni limpiadores abrasives, ya que 
pueden danar la unidad. Como medida de seguridad, 
desconecte la unidad antes de limpiarla. 


Reembalaje 

No lire la caja ni los maleriales de embalaje. Son un 
conlenedor ideal para Iransporlar la unidad. Cuando 
Iransporle la unidad a olra ubicacion, vuelvala a 
empaquelar como se iluslra en la caja. 


Montaje en un soporte 

Deje un espacio de lU encima y debajo del monitor para 
garanlizar una adecuada circulacion del aire o inslale un 
venlilador para conservar su rendimienlo. 

Si liene pregunlas relacionadas con esla unidad, pongase 
en conlaclo con su proveedor aulorizado Sony. 


Caracteristicas 

Imagen 

Tube de imagen Trinitron^) 

El fubo Trinitron proporciona una imagen cuya 
resolucion horizontal es superior a 600 Imeas de TV en 
el centro de la imagen (solo para los modelos PVM- 
14L2/PVM-20L2). 

Fiitro en peine 

Cuando se reciben senates de video NTSC, se activa un 
fiitro en peine que proporciona una separacion Y/C mas 
exacta. Esto garantiza una menor disminucion de la 
resolucion y una menor presencia de fenomenos de 
diacromfa y de luminancia. 

Circuito de retroaiimentacion automatica de 
corriente de haz 

El circuito inferno de retroaiimentacion automatica de 
corriente de haz garantiza un balance de blancos estable. 

Dos sistemas de coior disponibies 

El monitor puede mostrar senates NTSC y PAL. El 
sistema de color de la serial de entrada se detecta 
automaticamente . 


l)“Trinitron” es una marca comercial registrada de Sony Corporation. 
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Entrada 


Nota 


Conectores de entrada de componente o RGB 
analogicas (solo para los modelos PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

Las senales de componente (Y, Pg, Pg) o RGB 
analogicas provenientes de equipos de video pueden 
recibirse por medio de estos conectores. Pulse el boton 
RGB/COMPONENT en el panel de control para 
supervisar la senal. 

Conector de entrada Y/C (conector de entrada 
S) 

Puede introducirse una serial de video, dividida en un 
componente de luminancia (Y) y uno de crominancia 
(C), mediante este conector para evitar que se generen 
interferencias entre ambos componentes y garantizar la 
calidad de la imagen. 

Capacidad de entrada ampliable 

Es muy facil ampliar la capacidad de entrada si se instala 
una placa opcional (no incluida) en la ranura opcional 
situada en el panel trasero. Solo se puede instalar una 
placa cada vez para ampliar la capacidad de entrada. Si 
instala dos placas, estas no funcionaran. 

Entrada de sincronizacion externa 

A1 pulsar una vez el boton EXT SYNC en el panel de 
control, se habilita el monitor para que funcione con la 
serial de sincronizacion suministrada por un generador 
de sincronizacion externa. 

Terminacion automatica (solo para conectores 
con la marca -V\r) 

El conector de entrada se termina internamente con 75 
ohmios cuando no hay ningiin dispositivo conectado al 
conector de salida. Si hay un cable conectado al conector 
de salida, el terminal interno se libera automatic amente 
y las senales que recibe el conector de entrada se emiten 
por el conector de salida (derivada). 

Funciones 

Funcion de fase cromatica automatica 

El croma y la fase se ajustan automaticamente. 

Modo de azul solamente 

En el modo de azul solamente, se muestra el 
componente azul de una serial de entrada. Esto facilita 
los ajustes de la satrrracion del color y la fase, asr como 
la observacion de ruido procedente de la 
videograbadora. 

Modo de subexploracion 

En el modo de subexploracion, las lineas que 
habitualmente se exploran en el area invisible estan 
visibles, de modo que pueda supervisar toda el area de la 
pantalla. 


Cuando el monitor se encuentra en modo de 
subexploracion, aparecen Irneas de exploracion RGB 
oscuras en la parte superior de la pantalla. Estas tienen 
su origen en una serial de prueba interna. 

Modo 16:9 

Puede supervisar con precision una senal con relacion de 
aspecto de 16:9, ademas de la serial de 4:3. 

Desmagnetizacion automatica/manual 

El monitor se desmagnetiza automaticamente cuando se 
enciende la alimentacion. Puede desmagnetizar 
manualmente el monitor pulsando el boton DEGAUSS. 
Con el menu puede ajustar una bora para que el monitor 
se desmagnetice automaticamente despues de que la 
alimentacion haya estado activada durante un tiempo. 

Menus en pantalla 

Puede ajustar la temperatura del color, realizar un ajuste 
de croma y configrrrar otros parametros utilizando los 
menus en pantalla. 

Opciones 

Abrazadera de montaje del soporte EIA de 19 
pulgadas 

El monitor puede montarse en un soporte estandar EIA 
de 19 pulgadas mediante las abrazaderas de montaje o 
los rieles deslizables siguientes. 

Para el modelo PVM-9L3/PVM-9L2: MB-520 
Para el modelo PVM-14L2: MB-502B (en Europa, 
utilice el MB-502C) 

Para el modelo PVM-20L2: SLR-103A (en Europa, 
utilice el SLR-103C) 

Para obtener mas informacion sobre el montaje del 
monitor en el soporte, consulte el manual del usuario de 
la abrazadera de montaje o del rail deslizable. 

Decodificador de subtitulos (subtitulos para 
sordos) 

Si se instalan las piezas determinadas, el monitor podra 
decodificar los subtitulos para sordos. Con el menu 
puede elegir si desea mostrar o no los subtitulos y 
seleccionar su estilo. Para obtener mas informacion 
acerca de las piezas, pongase en contacto con su 
distribuidor Sony. 


Caractensticas 
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Conexiones 


Conexion del cable de alimentacion 
de CA 

Para conectar el cable de alimentacion de 
CA 

Enchufe el cable de alimentacion de CA a la toma AC 
IN. A continuacion, conecte el soporte del enchufe de 
CA (incluido) al cable de alimentacion de CA y 
deslicelo a lo largo del cable hasta que se bloquee. 

Para retirar el cable de alimentacion de 
CA 

Tire del soporte del enchufe de CA al mismo tiempo que 
pulsa las palancas de bloqueo. 



Para el modelo PVM-9L3/PVM-9L2, puede utilizar una 
baterfa Sony de iones de litio, BP-L60A/BP-L90A, o 
una baterfa Sony de hidruro metalico de nfquel, BP- 
M50/BP-M100. 

Para obtener mas informacion sobre como instalar la 
bateria, consulte “Modo de instalacion de la bateria ” 
de la cubierta posterior. 


Localizacion y funciones de las piezas y los controles 


Panel de control 
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O Interrupter POWER © 

Pulse este interruptor para encender el monitor. La 
lampara se encendera. Pulse este interruptor de nuevo 
para apagar el monitor. 

O Control VOLUME 

O Control CONTRAST 

O Control PHASE 


Nota 


Cuando utilice una serial de componente o PAL, no 
podra ajustar la fase. 

O Control CHROMA 

O Control BRIGHT (brillo) 

O Boton MENU/EXIT 

Pulse este boton para mostrar u ocultar los menus en 
pantalla. 
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O Boton ENTER/SELECT 

Pulse este boton para confirmar la seleccion de un 
elemento en el menu. 

O Boton + (mover el cursor hacia arriba/ 
ajustar el valor) 

Boton 4^/- (mover el cursor hacia abajo/ajustar 
el valor) 

Pulse estos botones para mover el cursor o para ajustar 
un elemento seleccionado en el menu. 

<D Boton y lampara EXT SYNC (sincronizacion 
externa) 

Pulse este boton para emplear el monitor con una serial 
de sincronizacion externa aplicada a traves del conector 
EXT SYNC. 

O Boton y lampara 16:9 

Pulse este boton para supervisar una serial cuya relacion 
de aspecto sea de 16:9. 

® Boton y lampara UNDERSCAN 

Pulse este boton para la subexploracion. 

El tamafio de la visualizacion se reducira 
aproximadamente en un 5%, por lo que seran visibles las 
cuatro esquinas de la imagen. 

® Boton y lampara BLUE ONLY/RESET 

• Pulsando el boton BLUE ONLY, podra eliminar los 
componentes rojo y verde de las sefiales de entrada. 
En pantalla se muestra solo el componente azul de una 
serial de entrada. Esto facilita los ajustes del croma y 
la fase, asr como la observacion de ruido procedente 
de la videograbadora. (El ajuste de fase solo es valido 
para las sefiales NTSC.) 

• Pulsando el boton RESET, puede restablecer el 
elemento del menu a su valor anterior cuando 
seleccione y ajuste el elemento. 

(D Boton y lampara DEGAUSS 

Pulse este boton solo una vez. La pantalla se 
desmagnetizara. Espere como mmimo 10 minutos antes 
de volver a emplear este boton. 


Nota 


El boton DEGAUSS esta desactivado mientras se 
muestra el menu en pantalla. 

Para desmagnetizar manualmente el monitor, saiga del 
menu de pantalla pulsando el boton MENU/EXIT. 

© Boton y lampara LINE A 

Pulse este boton para controlar la serial que se recibe a 
traves de los conectores LINE A. 

© Boton y lampara LINE B 

Pulse este boton para controlar la serial que se recibe a 
traves de los conectores LINE B. 


0 Boton y lampara RGB/COMPONENT (solo 
para los modelos PVM-I4L2/PVM-20L2) 

Pulse este boton para controlar la serial que se recibe a 
traves de los conectores RGB/COMPONENT. 

0 Boton y lampara OPTION A 

Este boton funciona cuando se ha instalado una placa 
opcional en la ranrrra opcional del panel trasero. Pulse 
este boton para controlar la serial de video que se recibe 
a traves de la entrada 1 de la placa opcional y la serial de 
audio que se recibe a traves de la toma OPTION AUDIO 
INPUT I. 

0 Boton y lampara OPTION B 

Este boton funciona cuando se ha instalado una placa 
opcional en la ranura opcional del panel trasero. Piilselo 
para controlar la serial de video que se recibe a traves de 
la entrada 2 de la placa opcional y la serial de audio que 
se recibe a traves de la toma OPTION AUDIO INPUT 2. 
(Este boton se desactiva si se utiliza BKM-I29X o 
BKM-I55DV). 

® Lampara Indlcadora 

Se enciende cuando se selecciona una videocamara 
conectada a este monitor. Para que la lampara indicadora 
funcione correctamente, se requiere un cableado 
determinado. 

Para obtener mas detalles sobre este cableado, consulte 
la pdgina 80. 
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Panel trasero 


PVM-1 4L2/PVM-20L2 PVM-9L3/PVM-9L2 




O Ranura opcional 

Puede instalar una placa opcional en esta ranura 
opcional para ampliar la capacidad de entrada. Si instala 
dos placas, estas no funcionaran. 

Para obtener mas informacion sobre como instalar una 
placa, consulte el manual del usuario incluido con la 
placa opcional. 

O Toma AC IN 

Conecte el cable de alimentacion de CA incluido a esta 
toma y, a continuacion, a una toma de pared. 

© Conectores LINE A 

Conectores de entrada de Imea para senates Y/C 
separadas, de audio y video compuestas y sus conectores 
de salida derivada. 

Pulse el boton LINE A en el panel de control para 
supervisar la senal de entrada por estos conectores. 

Si envia senates tanto a Y/C IN como a VIDEO IN, se 
selecciona la senal enviada a Y/C IN. 

Y/C IN/OUT (Mini DiN de 4 pines) 

Son los conectores de entrada y salida para una serial 
de Y/C separada. Conectelos a los conectores de 
entrada y salida de Y/C separada de equipos como una 
videograbadora, una videocamara u otro monitor. 

ViDEO iN/OUT (BNC) 

Son los conectores de entrada y salida para una serial 
de video compuesto. Conectelos a los conectores de 
entrada y salida de video compuesto de equipos como 
una videograbadora, una videocamara u otro monitor. 

AUDiO iN/OUT (toma fonografica) 

Son las tomas de entrada y salida para una serial de 
audio. Conectelas a las tomas de entrada y salida de 
audio de equipos como una videograbadora. 


O Conectores LINE B 

Conectores de entrada de tinea para senates de audio y 
video compuesto y sus conectores de salida derivada. 
Pulse el boton LINE B en el panel de control para 
supervisar la serial que se recibe a traves de estos 
conectores. 

ViDEO iN/OUT (BNC) 

Son los conectores de entrada y salida para una serial 
de video compuesto. Conectelos a los conectores de 
entrada y salida de video compuesto de equipos como 
una videograbadora, una videocamara u otro monitor. 

AUDiO iN/OUT (toma fonografica) 

Son las tomas de entrada y salida para una serial de 
audio. Conectelas a las tomas de entrada y salida de 
audio de equipos como una videograbadora. 

© Conectores RGB/COMPONENT (solo para los 
modelos PVM-I4L2/PVM-20L2) 

Son los conectores de entrada de serial RGB analogica o 
de componente (Y, Pg, Pg) y sus conectores de salida 
derivada. 

Pulse el boton RGB/COMPONENT en el panel de 
control para supervisar la serial que se recibe a traves de 
estos conectores. 

G/Y, B/Pb, R/Pr iN/OUT (BNC) 

Son los conectores de entrada y salida para una serial 
RGB analogica y de componente (Y, Pg, Pg). A menos 
que reciba una serial de sincronizacion externa, el 
monitor se sincroniza con la serial de sincronizacion 
contenida en la serial G/Y. 

AUDiO iN/OUT (toma fonografica) 

A1 usar una serial RGB analogica o de componente 
como serial de video, use estas tomas para la entrada o 
salida de una serial de audio. Conectelas a las tomas de 
entrada y salida de audio de equipos como una 
videograbadora. 
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O Conectores EXT S YN C (sincronizacion externa) 

Pulse el boton EXT SYNC en el panel de control para 
usar una serial de sincronizacion externa. 

IN/OUT (BNC) 

Son los conectores de entrada y salida para una senal 
de sincronizacion externa. Envie una senal de 
referenda producida por un generador de 
sincronizacion al conector IN. Conecte el conector 
OUT a una entrada de serial de sincronizacion externa 
del equipo que desea sincronizar con este monitor. 

O Terminal PARALLEL REMOTE (conector 
modnlar) 

Eorma un interruptor paralelo y controla el monitor 
externamente. 

Para obtener mas informacion sobre la asignacion de 
pines y lafuncion configurada defdbrica de cada pin, 
consulte la pdgina 80. 
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O Conectores de entrada OPTION AUDIO INPUT 

1,2 

Si se ha instalado una placa opcional en la ranura 
opcional, envre una serial de audio a estos conectores. 
Puede conectar hasta 2 sistemas. Para controlar las 
sefiales de audio que se reciben a traves de OPTION 
AUDIO INPUT I 6 2, pulse el boton OPTION A o el 
OPTION B. 

O Conector DC I2V IN (XLR) (solo para el modelo 
PVM-9L3/PVM-9L2) 

Enchufe la fuente de alimentacion de CC de 12 V a este 
conector para suministrar energra al monitor. 

Esta previsto que este producto se suministre mediante 
la unidad de alimentacion mencionada con la marca 
“Clase 2” y con un voltaje nominal de 12 V de cc, 4,2 A. 

<li) Acoplamiento para baterlas (solo para el modelo 
PVM-9L3/PVM-9L2) 

Instale la baterra aqur. Para el modelo PVM-9L3/PVM- 
9L2 puede utilizar una baterra Sony de iones de litio, 
BP-L60A/BP-L90A, o una baterra Sony de hidruro 
metalico de nrquel, BP-M50/BP-M100. 


Seleccion del idioma del 
menu 

Puede seleccionar uno de siete idiomas (ingles, aleman, 
frances, italiano, espafiol, japones o chino) para 
visualizar los menus y otros mensajes en pantalla. 

El idioma predeterminado de fabrica es ENGLISH 
(ingles). 

Los ajustes actuales aparecen en el area indicada 
mediante las marcas ■ en las ilustraciones de la pantalla 
del menu. 


1 Pulse el boton MENU/EXIT para mostrar la 

pantalla del menu y pulse los botones + o 4^/- 
para seleccionar (USER CONEIG). A 
continuacion, pulse el boton ENTER/SELECT. 
Aparecera el menu USER CONEIG. 


USER CONF 1 G 1 

niFT 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

IFH 


NR 

• NTSC SETUP ■ 

|S| 

• FORMAT D 1 S P ■■■■ 

IIZI 

• LANGUAGE ENGL 1 SH 

Dm 

•DEGAUSS DELAY ■ 


2 Pulse los botones 4/+ o \l- para seleccionar 
“LANGUAGE” y, a continuacion, pulse el boton 
ENTER/SELECT. 

El elemento seleccionado se visualiza en amarillo. 


USER CONF 1 G 1 

DR 

•RGB/COMP SEL ■■■■ 

|R 


DR 

• NTSC SETUP ■ 


• FORMAT D 1 S P ■■■■ 

DR 

■ LANGUAGE ENGL 1 SH 

D ■ 

• DEGAUSS DELAY ■ 


3 Pulse el boton 4/ + o 4/- para seleccionar el 
idioma deseado y, a continuacion, pulse el boton 
ENTER/SELECT. 

El idioma de la pantalla cambia al que selecciono. 


CONF 1 G USUAR 1 O 1 

DR 

•SEL RGB/COMP ■■■■ 

DR 


DR 

• A J USTE NTSC ■ 

r=i 

•VIS FORMAT ■■■■ 

DR 

■ 1 D 1 OMA E S P ANO L 

Dm 

•RETARDO DESMAG ■ 
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Para que el menu desaparezca 

Pulse el boton MENU/EXIT. 

El menu desaparecera automatic amente si no pulsa 
ningiin boton durante un minuto. 


Uso del menu 

El monitor esta equipado con un menu en pantalla para 
realizar varios ajustes y configuraciones, como el 
control de imagen, la configuracion de entrada y 
cambios de configuracion, etc. 

Siga las instrucciones que aparecen abajo para realizar 
ajustes o cambiar la configuracion. 

Para obtener mas informacion sobre los elementos del 
menu, consulte “Ajuste mediante los menus” en la 
pdgina 75. 

Tambien puede cambiar el idioma del menu en pantalla. 

Para cambiar el idioma del menu, consulte “Seleccidn 
del idioma del menu ” en la pdgina 73. 

Los ajustes actuates aparecen en el area indicada 
mediante las marcas ■ en las ilustraciones de la pantalla 
del menu. 
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Boton RESET 


2 , 3,4 


1 Pulse el boton MENU/EXIT. 

Aparecera el menu. 

El menu actualmente seleccionado se indica con un 
boton amarillo. 


ESTADO I 

llfcl 


UED 


IFI 

TEMP COLOR ■■■ 

De 



A J USTE NTSC ■ 

D ■ 

SEL RGB/COMP ■■■■ 


OPC I ON 


2 Pulse el boton \l+ o \l- para seleccionar un menu 
y, a continuacion, pulse el boton ENTER/SELECT. 
El icono del menu seleccionado se visualizara en 
color amarillo y se mostraran los elementos de 
ajuste. 


Menu 


Elementos de ajuste 



3 Use los botones 'f^/+ o 4^/- para seleccionar el 
elemento deseado y, a continuacion, pulse el boton 
ENTER/SELECT. 

El elemento que se debe cambiar se muestra en 
amarillo. 


Nota 


Si el menu consta de varias paginas, pulse el boton 
4/+ o \l- para ir a la pagina que desea del menu. 

Realice los ajustes en el elemento. 


A1 cambiar el nivel de ajuste: 

Para aumentar el niimero, pulse el boton 4/+- 
Para disminuir el niimero, pulse el boton 4/-- 
Pulse el boton ENTER/SELECT para confirmar el 
niimero y, a continuacion, restaure la pantalla 
original. 


A1 cambiar el ajuste: 

Pulse el boton 4/+ o 4/- para cambiar el ajuste. 
Pulse el boton ENTER/SELECT para confirmar el 
ajuste. 


Nota 


No se puede acceder a los elementos que se muestran en 
azul. Puede acceder al elemento si aparece en color 
bianco. 


Para que el menu desaparezca 

Pulse el boton MENU/EXIT. 

El menu desaparecera automaticamente si no pulsa 
ningiin boton durante un minuto. 

Conservar los ajustes 

Los ajustes se almacenan automaticamente en la 
memoria del monitor. 
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Para restaurar los elementos que esta 
ajustando 

Pulse el boton RESET mientras selecciona y ajusta el 
nuevo elemento del menu. Se ignorara cualquier cambio 
que se haya realizado en el ajuste del nuevo elemento y 
se restablecera el anterior. 


Ajuste mediante los 
menus 


Elementos 

El menu en pantalla de este monitor consta de los 
elementos siguientes. 


Ajuste y cambio de los valores 

(Eni Menu ESTADO 

El menu ESTADO se utiliza para mostrar el estado 
actual del monitor. 


Submenu 

Ajuste 

FORMATO 

Solo mostrar 

TEMP COLOR 

Solo mostrar 

NIVEL COMP 

Solo mostrar 

AJUSTE NTSC 

Solo mostrar 

SEL RGB/COMP 

Solo mostrar (solo para los modelos 
PVM- 14L2/PVM-20L2) 

OPCION 

Solo mostrar 


O Menu BAL/TEMP COLOR 


ESTADO^) 

mn BAL/TEMP COLOR 1 TEMP COLOR 

I AJ MANUAL 


El menu BAE/TEMP COEOR se utiliza para ajustar el 
balance de blancos de la imagen. 

Para ajustar el balance de blancos debera utilizar un 


CONTROL USUARIO 


^CONFIG USUARIO 


CROMA/FASE AUTO 

instrumento de medicion. 

SUB CONTROL 

Submenu 

Ajuste 

SEL RGB/C0MP2) 

TEMP COLOR 

Seleccione la temperatura de color 

NIVEL COMP 


entre D65, D93 y ajuste de 

AJUSTE NTSC 


USUARIO. 

VIS FORMATO 

AJ MANUAL 

Si fija TEMP COLOR en el ajuste 

IDIOMA 


USUARIO, el elemento que se 

RETARDO DESMAG 


visualiza cambia de azul a bianco, 

CAPTURA^) 


lo que significa que puede ajustar la 


[i^REMOTO 


1 1P1N 

2PIN 

3PIN 

4PIN 

SPIN 

7PIN 

SPIN 


[^CONFIG OPCION'*) 

1) Los elementos del menu ESTADO indIcan los ajustes vigentes. 

2) solo para los modelos PVM-14L2/PVM-20L2 

3) La opcion CAPTURA solo aparece cuando se ha Instalado el 
decodificador de subtitulos. 

4) Los elementos del menu CONFIG OPCION seran distintos segun la 
placa opcional que se instale. 


temperatura de color. 

• AJUSTE GAN...: Ajusta el 

balance de color 
(GANANCIA). 

• AJUSTE POL... : Ajusta el 

balance de color (POL). 

• COPLVR DE: Si selecciona 

D65 o D93 con el boton ^/+ 
o \l-, los datos del balance 
de blancos correspondientes 
a la temperatura de color 
seleccionada se copiaran en 
el ajuste USUARIO. 


Ajuste mediante los menus 
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S Menu CONTROL USUARIO 


S Menu CONFIG USUARIO 


El menu CONTROL USUARIO se usa para ajustar la 
imagen. 

Los elementos que no se pueden ajustar dependiendo de 
la serial de entrada se visualizan en azul. 

Submenu Ajuste 

CROMA FASE/AUTO Ajusta la intensidad del color 

(CHROMA) y los tonos (PHASE). 

• VALOR AJ AUTO: Elige los 

valores que se aplicaran al 
croma y a la fase a partir del 
ajuste automatico o la 
configuracion de fabrica. 
ACT.: valores de ajuste 
automatico 
DESACT: valores 

predeterminados de fabrica 

• INICIAR: Muestra las senales 

de barras de color (Full/ 
SMPTE/EIA) en la pantalla. 
Para seleccionar una, pulse 
el boton ENTER/SELECT. 
Se inicia la funcion de ajuste 
automatico. Despues de 
realizar correctamente el 
ajuste, VALOR AJ AUTO se 
ajusta automaticamente en 
ACT. Pulse el boton MENU/ 
EXIT para salir de la 
pantalla de ajustes. 


Nota 


Si ha seleccionado barras de color 
completas, introduzca ocho barras 
de color. 

SUB CONTROL Puede ajustar con precision el 

intervalo de valores de los condoles 
siguientes en el panel de control: 
CONTRAST, PHASE, CHROMA 
y BRIGHT. 

• AJUSTE...: Ajusta los siguientes 

elementos. 

CONTRASTE...: Ajusta el 
contraste de la imagen. 

BRILLO...: Ajusta el brillo 
de la imagen. 

CROMA...: Ajusta la 
intensidad del color. 
Cuanto mayor sea el 
valor, mayor sera la 
intensidad. Cuanto menor 
sea el ajuste, menor sera 
la intensidad. 

FASE...: Ajusta los tonos de 
color. Cuanto mayor sea 
el ajuste, la imagen 
adquirira un tono mas 
verdoso. Cuanto menor 
sea el ajuste, la imagen 
adquirira un tono mas 
morado. 


El menu CONLIG USUARIO se emplea para seleccionar 
un idioma para los menus y los mensajes en pantalla o 
para determinar el tipo de serial de video aceptable en los 
conectores RGB/COMPONENT (RGB o de componente 
analogicos). 


Submenu 

Ajuste 

SEL RGB/COMP 
(solo para los modelos 

P VM- 1 4L2/P VM-20L2) 

Elija RGB o COMPONENTE, 
segun el tipo de senal de video que 
desee enviar a los conectores RGB/ 
COMPONENT. 

NIVEL COMP 

Seleccione el nivel de componente 
entre los tres modos. 

SMPTE: Senal 100/0/100/0 

BETA 7,5: Senal 100/7,5/75/7,5 
BETA 0: Senal 100/0/75/0 

AJUSTE NTSC 

Seleccione el nivel de ajuste NTSC 
entre dos modos. 

El nivel de configuracion 7.5 se usa 
principalmente en America del 
Norte. El nivel de configuracion 0 
se usa principalmente en Japon. 

VIS FORMATO 

Determina si el formato de una 
senal de entrada se muestra o no en 
la pantalla. 

ACT: Siempre se muestra el 
formato. 

DESACT: Siempre se oculta el 
formato. 

AUTO: El formato se muestra 
durante aproximadamente 10 
segundos cuando comienza la 
entrada de la senal. 

IDIOMA 

Puede seleccionar el idioma 
deseado para los menus o mensajes 
entre las opciones siguientes. 
Japones 

ENGLISH: Ingles 

DEUTSCH: Aleman 

FRANgAIS: Erances 

ITALIANO: Italiano 

ESPANOL: Espanol 
tp it : Chino 

RETARDO DESMAG 

Ajusta el tiempo para que la 
desmagnetizacion automatica 
empiece a funcionar una vez que 
encienda la alimentacion. Este 
tiempo puede fijarse entre 0 y 99 
segundos. 

CAPTURA 

(disponible solo cuando 
se ha instalado el 
decodificador de 
subtitulos.) 

Selecciona el modo de 
visualizacion de subtitulos entre las 
opciones siguientes: 

DESACT, CAPTURA 1, 
CAPTURA 2, TEXTO 1 y 

TEXTO 2. 


APERTURA...: Ajusta la 
nitidez de la imagen. 
Cuanto mayor sea el 
ajuste, mayor sera la 
nitidez de la imagen. 
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[3 Menu REMOTO 

El menu REMOTO se emplea para asignar las funciones 
a los pines del terminal PARALLEL REMOTE. 

Se pueden usar los pines la4y6a8.A continuacion se 
indican las funciones que puede asignar a los pines 

• — (No se ha asignado ninguna funcion.) 

• LINEAA 

• LINEAR 

• RGB/COMP (solo para los modelos PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

• OPCIONA 

• OPCIONB 

• INDICADOR 

• SUBEXPLO 

• 16:9 

• SING EXT 

• SOLOAZUL 

• DESMAG. 


Nota 


Si utiliza la funcion remota paralela, debera conectar los 
cables. 

Para obtener mas infonnacion, consulte la pdgina 80. 

n Menu CONFIG OPCION 

El menu CONEIG OPCION se utiliza para configurar la 
placa opcional instalada en la ranura opcional del panel 


trasero. En funcion de la placa instalada, puede variar la 
pantalla que se muestra. Si no hay ninguna placa 
instalada, no aparecen los ajustes de los elementos. 
Despues de asignar la senal de entrada, ajuste CROMA 
EASE/ AUTO del monitor. 

Cuando se instala la placa opcional BKM- 
150CP: 

Submenu 

Ajuste 

EORMATO 

Eija el tipo de senal. 

Seleccione SDTI-CP o Dl-SDI. 

AUDIO 

Selecciona el canal de audio. 

Dl-SDI 

Seleccione desde CH1+CH2 hasta 
CH15+CH16, 0 desde CHI hasta 
CH16. 

SDTI-CP 

Seleccione desde CH1+CH2 hasta 
CH7+CH8, o desde CHI hasta 

CH8. 

Se ignora la entrada de senal de 
audio a la toma OPTION AUDIO 
INPUT 1/2. 

CODIGO TIEMPO 

Selecciona la pantalla de codigo de 
tiempo. 

Dl-SDI 

Seleccione VITC, RP188 o 
DESACT. 

SDTI-CP 

Seleccione VITC, CP-TCl, CP- 
TC2, ES-TC 1, ES-TC2 o DESACT. 


A continuacion se indican las abreviaturas del menu y sus 
nombres completos: 

• CP-TCl: SMPTE331MElemento del sistema USER DATE/ 

TIME STAMP 

• CP-TC2: SMPTE 33 1 M Elemento del sistema CREATION 

DATE/TIME STAMP 

• ES-TC 1 : SMPTE 328M Informacion de edicion MPEG ES 

TIME CODEl 

• ES-TC2: SMPTE 328M Informacion de edicion MPEG ES 

TIME CODE2 

• RP188: SMPTE RPI88C6digodetiempo 

• VITC: SMPTE I2M VITC, SMPTE 266M D-VITC 

Cuando se instala la placa opcional BKM- 
155DV: 

Submenu Ajuste 

AUDIO Selecciona el canal de audio. 

Seleccione entre CH1+CH2, 
CH3+CH4, CHl/3, CH2/4, CHI/ 
3+CH2/4, o CHI a traves de CH4. 

Se ignora la entrada de senal de 
audio a la toma OPTION AUDIO 
INPUT 1/2. 


Cuando se Instala la placa opcional BKM-120D 
o BKM-12gX: 

El niimero de serie de la placa se muestra en el menu 
CONEIG OPCION. 

Si el ventilador de enfriamiento de la unidad BKM- 
150CP o la BKM-155DV se detiene, la pantalla muestra 
el siguiente mensaje en rojo: “BKM-xxxxx ERROR 
VENTILAD” En este caso, no puede seleccionar la 
Opcion A ni la Opcion B. 


Solucion de problemas 

Este apartado le puede ayudar a averiguar el motivo de 
un problema para evitar tener que solicitar asistencia 
tecnica. 

• La pantalla es de color verde o purpura. — ► 
Seleccione la entrada correcta pulsando uno de los 
botones relacionados con la entrada. 

• La senal que se recibe a traves de los conectores de 
entrada RGB/COMPONENT no aparece en la 
pantalla (solo para los modelos PVM-14L2/PVM- 
20L2). — ► Ajuste correctamente SEE RGB/COMP en 
el menu CONEIG USUARIO segiin el tipo de senal de 
entrada. 

• La BKM-150CP o la BKM-155DV se ha instalado. 
Aparece el mensaje de error “BKM-xxxxx ERROR 
VENTILAD” y no puede seleccionar la Opcion A 
ni la Opcion B. — ► Repare la BKM-xxxxx. 


Solucion de problemas 
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Especificaciones 

Generates 

PVM-9L3/PVM-9L2 

TRC: HR Trinitron, material luminiscente 

P22 (PVM-9L3) 

Trinitron, material luminiscente P22 
(PVM-9L2) 

Alimentacion: CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz. 

Consume de energia: 

Maximo de 58 W. De 0,6 a 0,3 A 
(cuando se ha instalado la placa 
opcional BKM-150CP) 12 V CC, 
4,2 A, 48 W 

Estandar; 47 W. De 0,5 a 0,25 A (sin 
placa opcional) 12 V CC, 3,3 A, 38 W 

Corriente de irrupcion pico: 

(1) Alimentacion activada, metodo de 
sondeo de corriente: 70 A (240 V) 

(2) Corriente de irrupcion de 
conmutacion en caliente, medida de 
acuerdo con el estandar europeo 
EN55103-1: 12 A (230 V) 

Dimensiones (max.): 

Aprox. 217 X 218 x 373 mm 
(8 ^/g X 8 % X 14 % pulgadas) 
(an/al/prf) 

Peso: Aprox. 8,0 kg (17 lb. 10 oz.) 

PVM-14L2 

TRC: Trinitron, material luminiscente P22 

Alimentacion: CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz. 

Consume de energia: 

Maximo de 85 W. De 0,9 a 0,4 A 
(cuando se ha instalado la placa 
opcional BKM-150CP) 

Estandar: 75 W. De 0,8 a 0,35 A (sin 
placa opcional) 

Corriente de irrupcion pico: 

(1) Alimentacion activada, metodo de 
sondeo de corriente: 53 A (240 V) 

(2) Corriente de irrupcion de 
conmutacion en caliente, medida de 
acuerdo con el estandar europeo 
EN55103-1: 35 A (230 V) 

Dimensiones (max.): 

Aprox. 346 x 340 x 430 mm 
(13 ^/g X 13 V 2 X 17 pulgadas) 
(an/al/prf) 

Peso: Aprox. 18,0 kg (39 lb. 11 oz.) 

PVM-20L2 

TRC: Trinitron, material luminiscente P22 

Alimentacion: CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz. 

Consume de energia: 


Maximo de 108 W. De 1,1 a 0,5 A 
(cuando se ha instalado la placa 
opcional BKM-150CP) 

Estandar: 98 W. De 1,0 a 0,4 A (sin 
placa opcional) 

Corriente de irrupcion pico: 

(1) Alimentacion activada, metodo de 
sondeo de corriente: 53 A (240 V) 

(2) Corriente de irrupcion de 
conmutacion en caliente, medida de 
acuerdo con el estandar europeo 
EN55103-1: 35 A (230 V) 

Dimensiones (max.): 

Aprox. 453 x 463 x 529 mm 

(17 ^/g X 18 V 4 X 20 ^/g pulgadas) 
(an/al/prf) 

Peso: Aprox. 33,0 kg (72 lb. 12 oz.) 

Conectores de entrada/salida 

Entrada 

Conectores de entrada LINE A 
Entrada Y/C mini DIN (I) de 4 pines 
Entrada VIDEO 

Tipo BNC (I) sincronizacion negativa 
I Vp-p +3 dB -6 dB 
Entrada AUDIO 

Toma fonografica (I) -5 dBu 47 kOo 
superior 

Conectores de entrada LINE B 
Entrada VIDEO 

Tipo BNC (I) sincronizacion negativa 
I Vp-p +3 dB -6 dB 
Entrada AUDIO 

Toma fonografica (I) -5 dBu 47 kOo 
superior 

Conectores de entrada RGB/componente 

Tipo BNC (3) (solo para los modelos 
PVM- 14L2/PVM-20L2) 

Entrada RGB 0,7 Vp-p +3 dB -6 dB (sine, en verde, 
sine, negativa de 0,3 Vp-p) 

Entrada de componente 

0,7 Vp-p +3 dB -6 dB (serial de barras 
de color estandar con 75% de 
crominancia) 

Entrada AUDIO 

Toma fonografica (I) -5 dBu 47 kOo 
superior 

Conector de entrada sincronizada externamente 

Tipo BNC (I) 0,3 a 8 Vp-p 

bipolaridad temaria + o polaridad 
binaria negativa 

Tomas de entrada AUDIO opcionales 

Toma fonografica (2) -5 dBu 47 kO o 
superior 

Terminal de entrada remota 
Remota paralela 

Conector modular de 8 pines (1) 
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Salida 

Conectores de salida LINE A 

Salida Y/C mini DIN de cuatro pines (1) derivada 
con funcion de terminal automatica 
de 75 Q. 

Salida VIDEO 

Tipo BNC (I) derivada con funcion de 
terminal automatica de 75 O 

Salida AUDIO 

Toma fonografica (I) derivada 
Conectores de salida LINE B 

Salida VIDEO 

Tipo BNC (I) derivada con funcion de 
terminal automatica de 75 O 

Salida AUDIO 

Toma fonografica (I) derivada 
Conectores de salida de RGB/componente (solo para 
los modelos PVM-14L2/PVM- 
20L2) 

Salida de RGB/componente 

Tipo BNC (3) derivada con funcion de 
terminal automatica de 75 O 

Salida AUDIO 

Toma fonografica (I) derivada 
Conector de salida sincronizada externamente 

Tipo BNC (1) derivada con funcion de 
terminal automatica de 75 O 
Salida de altavoz incorporado 

0,8 W (monoaural) 

Serial de video 

Erecuencia de respuesta 

PVM-9L3/PVM-9L2 

50 Hz a 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

50 Hz a 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

Compensacion de apertura^^ 

DESACT: 0 dB 
ACT: 2 dB a 6 dB 

Rendimiento de la imagen 

Exploracion normal 

6% de sobrexploracion del area de 
pantalla efectiva del TRC (PVM- 
9L3/PVM-9L2) 

7% de sobrexploracion del area de 
pantalla efectiva del TRC (PVM- 
14L2/PVM-20L2) 

Subexploracion 5% de subexploracion del area de 
pantalla efectiva del TRC 

Linealidad PVM-9L3/PVM-9L2 
H: 4% o menos 
V: 4% o menos 
PVM-14L2 
H: 4% o menos 
V: 4% o menos 


PVM-20L2 
H: 5% o menos 
V: 5% o menos 
Temperatura de color 

D65, D93, USUARIO (Temperatura de 
color ajustable: 5000 K y 10000 K) 
Error de convergencia 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Central: 0,4 mm (1/32 pulgadas) o 
menos 

Periferico: 0,5 mm (1/32 pulgadas) 
o menos 
PVM-14L2 

Central: 0,4 mm (1/32 pulgadas) o 
menos 

Periferico: 0,5 mm (1/32 pulgadas) 
o menos 
PVM-20L2 

Central: 0,5 mm (1/32 pulgadas) o 
menos 

Periferico: 0,7 mm (1/32 pulgadas) 
o menos 

Estabilidad del tamano de trama 
H: 1,0% 

V: 1,0% 

Resolucion (en el centro de la pantalla) 

450 lineas de TV (PVM-9L3) 

250 lineas de TV (PVM-9L2) 

600 lineas de TV (PVM-14L2/PVM- 
20L2) 

Condiciones de funcionamiento 

Temperatura 0 °C a 35 °C (32 °E a 95 °E) 

Humedad 30% a 85% (sin condensacion) 

Presion 700 hPa a 1060 hPa 

Condiciones de almacenamiento y 
transporte 

Temperatura -10 °C a 40 °C (14 °P a 104 °P) 
Humedad 0% a 90% 

Presion 700 hPa a 1060 hPa 

Accesorios suministrados 

Cable de alimentacion de CA (1) 

Soporte de enchufe de CA (1) 

Manual de instrucciones (1) 

El modelo PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-14L2/PVM- 
20L2 es un monitor de video en color Trinitron para uso 
profesional. 

El diseno y las especificaciones estan sujetos a cambios 
sin previo aviso. 


1) La abertura no se puede compensar para las senales de entrada RGB. 


Especificaciones 


79 



Asignacion de pines 

Terminal PARALLEL REMOTE 
Conector modular 
(8 pines) 


1 8 



Numero de pin 

Funciones 

1 

Configurar la senal de entrada LINE A 

2 

Configurar la senal de entrada LINE B 

3 

Activar o desactivar la lampara 
indicadora 

4 

Seleccionar subexploracion 

5 

GND 

6 

Activar y desactivar solo azul 

7 

Seleccionar relacion de aspecto de 16:9 

8 

Seleccionar sincronizacidn externa 


Puede asignar las funciones usando el menu REMOTO. 

Para utilizar el mando a distancia debe 
disponer de un conjunto de cables 

Conecte a tierra (pin 5) la funcion que desea udlizar con 
un mando a distancia. 
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ATTENZIONE 


ATTENZIONE - Se il prodotto viene installato 
su un rack: 


Per evitare incendi o cortocircuiti, 
I’apparecchio non deve essere esposto alia 
ploggla o aM’umldlta. 

AM’Interno del televisore sono presenti tensloni 
pericolosamente alte. Non aprire I’apparecchlo. 
Per le riparazloni, rivolgersi esclusivamente a 
personale speclalizzato. 

Nel caso di malfunzionamenti o di necessarie 
riparazioni dell’apparecchio, consultare un rivenditore 
autorizzato Sony. 

Per I cllenti In Europe 

Questo prodotto recante il marchio CE e conforme sia 
alia direttiva sulla compatibilita elettromagnetica 
(EMC) (89/336/CEE) che alia direttiva sulle basse 
tensioni (73/23/CEE) emesse dalla Commissione della 
Comunita Europea. 

La conformita a queste direttive implica la conformita 
alle seguenti normative europee: 

• EN60950: Sicurezza dei prodotti 

• EN55 103-1: Interferenza elettromagnetica 
(Emissione) 

• EN55 103-2: Sensibilita ai disturb! elettromagnetici 
(Immunita) 

Questo prodotto e destinato all’uso nei seguenti 
ambient! elettromagnetici: 

El (residenziali), E2 (commercial! e industrial! leggeri), 
E3 (esterni urban!) e E4 (ambient! EMC controllati, ad 
esempio stud! televisivi). 

I presenti prodotti sono stati progettati per I’utilizzo 
negli ambient! da El a E4. Durante la tensione EMC, il 
grado di prestazione (valutato in base a ITU/R 562-3 e 
ITU/R 500-4) potrebbe diminuire, come mostrato nella 
tabella 1 . In assenza di tensione EMC, il grado di 
prestazione toma al livello di funzionamento complete. 


Tabella 1 



Erequenza 

Livello 

PVM-14L2 
(Monitor da 14") 

210-340 MHz/ 

625 - 655 MHz 

3,5 

PVM-20L2 
(Monitor da 20") 

259 - 346 MHz/ 

385 - 457 MHz 

3,5 


a) Temperatura amblentale dl utilizzo elevata 

Se installato in un rack chiuso o per piu apparecchi, 
la temperatura ambientale di funzionamento del rack 
potrebbe essere superiore a quella della stanza. 
Pertanto, prestare attenzione ad installare 
I’apparecchio in un ambiente compatibile con la 
temperatura nominate massima dell’ ambiente 
indicata dal produttore (da 0°C a 35°C). 

b) Flusso dell’arla ridotto 

L’installazione deH’apparecchio all’intemo di un 
rack non deve impedire il ricircolo dell’ aria 
necessaria per il funzionamento sicuro 
deir apparecchio. 

c) Carico meccanico 

L’installazione dell’ apparecchio in un rack deve 
impedire il verificarsi di condizioni di rischio dovute 
ad un carico meccanico impari. 

d) Sovraccarico del circulto 

Prestare particolare attenzione al collegamento 
deir apparecchio al circuito di alimentazione e agli 
effetti che il sovraccarico dei circuit! potrebbero 
avere sulla protezione da sovracorrente e sui cavi di 
alimentazione. 

A tale proposito, fare riferimento a quanto indicato 
nella targhetta indicante la potenza nominate 
deir apparecchio. 

e) Messa a terra affidablle 

Mantenere la messa a terra dell’ apparecchio montato 
su rack ad un elevato livello di affidabilita. Prestare 
particolare attenzione ai collegamenti 
air alimentazione oltre ai collegamenti diretti al 
circuito secondario (p. es. utilizzo di ciabatte). 

f) Spazio 

Lo spazio sottostante e soprastante 1’ apparecchio 
montato sul rack deve essere pari a 44 mm. 
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Le istruzioni contenute in questo manuale si 
riferiscono ai modelli descritti di seguito, salvo 
diverso avvertimento. 

Nel caso in cui vi siano differenze tra i modelli, queste 
vengono indicate chiaramente nel manuale. 

• PVM-9L3 (monitor 9 pollici) 

• PVM-9L2 (monitor 9 pollici) 

• PVM-14L2 (monitor 14 pollici) 

• PVM-20L2 (monitor 20 pollici) 

Salvo diversamente indicato, le illustrazioni del 
monitor video si riferiscono al modello PVM-14L2. 
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Precauzioni 


Sicurezza 

• Utilizzare I’apparecchio solo con una fonte di 
alimentazione tra quelle specificate nella sezione 
“Caratteristiche tecniche”. 

• La targhetta indicante la tensione operativa, il 
consume energetico e cosi via e situata nella parte 
posteriore. 

• Nel caso in cui oggetti solidi o liquidi dovessero 
penetrare all’ interne del rivestimento, scollegare 
I’apparecchio e farlo controllare da personale 
qualificato prima di riutilizzarlo. 

• Non far cadere o collocare oggetti pesanti sul cavo di 
alimentazione. Se il cavo di alimentazione e 
danneggiato, disattivare subito 1’ alimentazione, in 
quanto I’uso dell’apparecchio potrebbe essere 
pericoloso. 

• Se I’apparecchio non viene utilizzato per diversi 
giorni, scollegarlo dalla presa a muro. 

• Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa CA 
afferrandolo per la spina e mai per il cavo. 

• La presa per 1’ alimentazione deve essere situata vicino 
air apparecchio e di facile accesso. 


Installazione 

• Consentire una circolazione di aria adeguata per 
prevenire il surriscaldamento intemo. 

Non collocare 1’ apparecchio su superfici quali stoffe e 
coperte o vicino a materiali quali tessuti e tendaggi, 
che potrebbero bloccare le prese di ventilazione. 

• Non collocare 1’ apparecchio vicino a fond di calore 
quali termosifoni o condotti d’ aria ne in luoghi 
soggetti a luce solare diretta, polvere eccessiva, urti o 
vibrazioni meccaniche. 


Pulizia della superficie del tube a 
raggi catodici 

• Pulire il tubo a raggi catodici con un panno morbido. 
Se il tubo a raggi catodici e unto o vi sono impronte, 
pulirlo utilizzando un panno morbido inumidito con 
una soluzione detergente neutra. 

• Non utilizzare detergenti abrasivi, sapone alcalino, ne 
solventi quali alcol, acquaragia o benzene, onde 
evitare di danneggiare la superficie. 

• Non strofinare la superficie del tubo a raggi catodici 
con oggetti solidi ne colpirla con alcunche. 


Pulizia 

Per mantenere nuovo I’aspetto dell’ apparecchio, pulirlo 
periodicamente con una soluzione detergente delicata. 
Non utilizzare mai prodotti aggressivi quali benzina o 
solventi ne prodotti di pulizia abrasivi che potrebbero 
danneggiare il rivestimento. Per una maggiore 
sicurezza, scollegare 1’ apparecchio prima di effettuare la 
pulizia. 


Reimballaggio 

Non gettare via la scatola e il materiale di imballaggio, 
in quanto possono essere riutilizzati per trasportare 
I’apparecchio. Se occorre spedire I’apparecchio in un 
altro luogo, reimballarlo come illustrato sulla scatola. 


Installazione su un rack 

Lasciare libero almeno uno scomparto del rack al di 
sopra e al di sotto del monitor, per garantire un’ adeguata 
circolazione dell’ aria o installare una ventola per 
mantenerne le prestazioni elevate. 

Per eventuali domande, rivolgersi al rivenditore Sony 
autorizzato. 


Caratteristiche 

Immagine 

Cinescopio a coioriTrinitron^) 

Il cinescopio Trinitron fomisce un’ immagine con 
risoluzione orizzontale superiore a 600 linee TV al 
centro delT immagine (solo per PVM-14L2/PVM- 
20L2). 

Fiitro a pettine 

Quando vengono ricevuti segnali video NTSC, si attiva 
un fiitro a pettine che consente una separazione Y/C pin 
accurata. Questa funzione contribuisce a diminuire i 
problemi di risoluzione, le interferenze a color! 
sovrapposti e i disturb! relativi alia luminanza. 

Circuito BCF 

Il circuito BCF (Beam Current Feedback, corrente del 
fascio di reazione) incorporate assicura un 
bilanciamento del bianco stabile. 

Disponibiiita di due sistemi di coiore 

Il monitor e in grade di visualizzare segnali NTSC e 
PAL. Il sistema di colore appropriate viene selezionato 
automaticamente . 


l)“Trinitron” e un marchio di fabbrica registrato di Sony Corporation 
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Ingresso 

Connettori di ingresso analogico RGB/ 
componente (solo per PVM-14L2/PVM-20L2) 

I segnali analogic! RGB o componente (Y, Pg, Pg) 
trasmessi dalP apparecchiatura video possono essere 
immessi attraverso questi connettori. Premere il tasto 
RGB/COMPONENT sul pannello di controllo per 
controllare il segnale. 

Connettori di ingresso Y/C (connettore di 
ingresso S) 

II segnale video, diviso in segnale di luminanza (Y) e 
segnale di crominanza (C), puo essere immesso 
attraverso questo connettore, eliminando I’interferenza 
tra i due componenti e garantendo la qualita del video. 

Capacita di ingresso espandibile 

E possibile espandere facilmente la capacita di ingresso 
installando una scheda opzionale (non in dotazione) 
neH’alloggiamento opzionale situato nel pannello 
posteriore. Per espandere la capacita di ingresso, e 
possibile installare una sola scheda per volta. Due 
schede installate contemporaneamente non funzionano. 

Ingresso sincrono esterno 

Premendo una volta il tasto EXT SYNC del pannello di 
controllo, il monitor funziona in base al segnale 
sincrono fornito da un generatore di sincronizzazione 
esterno. 

Terminazione automatica (solo per i connettori 
contrassegnati da -V\r) 

Quando non vi sono collegamenti con il connettore di 
uscita, il connettore di ingresso viene terminato a 75 
ohm intemamente. Se al connettore di uscita viene 
collegato un cavo, il terminale interno viene rilasciato 
automaticamente e i segnali immessi nel connettore di 
ingresso vengono inviati al connettore di uscita (circuito 
aperto). 

Funzioni 

Funzione fase e colore automatica 

Il colore e la fase vengono regolati automaticamente. 

Modo solo blu 

Nel modo solo blu, viene visualizzato il componente blu 
di un segnale di ingresso. Questo facilita le regolazioni 
della saturazione del colore e della fase e la 
visualizzazione dei disturb! del videoregistratore. 


Modo di sottoscansione 

Nel modo di sottoscansione, le linee solitamente 
scansionate al di fuori delTarea di visualizzazione 
normale diventano visibili cosi da rendere possibile il 
controllo dell’intera area dello schermo. 


Nota 


Quando il monitor e nel modo di sottoscansione, sul 
bordo superiore dello schermo potrebbero apparire le 
linee di scansione RGB scure. Tali linee sono provocate 
da un segnale di prova interno. 

Modo 16:9 

E possibile controllare in modo accurato i segnali con 
rapporto di formato pari a 16:9, oltre ai segnali in 
formato 4:3. 

Smagnetizzazione automatica e manuale 

Il monitor viene automaticamente smagnetizzato 
quando si attiva Talimentazione. E possibile 
smagnetizzare manualmente il monitor premendo il 
tasto DEGAUSS. 

Tramite il menu, e possibile selezionare un valore 
temporale per impostare la smagnetizzazione 
automatica dopo V attivazione dell’ alimentazione. 

Menu a schermo 

Tramite i menu a schermo, e possibile effettuare 
I’impostazione della temperatura di colore, del colore e 
altre impostazioni. 

Opzioni 

Possibilita di utilizzo di una staffa di montaggio 
su rack da 19 pollici conforme a EIA 

Il monitor puo essere montato su un rack da 19 pollici 
conforme a EIA mediante le seguenti staffe di 
montaggio o guide a scorrimento. 

Per il modello PVM-9L3/PVM-9E2: MB-520 
Per il modello PVM-14L2: MB-502B (in Europa, 
utilizzare il modello MB-502C) 

Per il modello PVM-20L2: SER-103A (in Europa, 
utilizzare il modello SER-103C) 

Per ulteriori informazioni sul montaggio del monitor sul 
rack, consultare le istruzioni per I ’uso della staffa di 
montaggio o della guida a scorrimento. 

Decodificatore sottotitoli (Closed Caption) 

Installando i componenti specific!, il monitor e in grado 
di decodificare i sottotitoli. Tramite il menu, e possibile 
selezionare o meno T attivazione dei sottotitoli, nonche il 
relativo tipo di carattere. Per informazioni sui 
componenti, rivolgersi al proprio rivenditore Sony. 


Caratteristiche 
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Collegamenti 


Collegamento del cavo di 
alimentazione CA 

Per collegare il cavo di alimentazione CA 

Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa AC IN. 
Quindi, applicare al cavo di alimentazione CA 
I’apposito fermaspina (in dotazione) e farlo scorrere 
lungo il cavo fino a bloccarlo in posizione. 

Per rimuovere ii cavo di aiimentazione CA 

Estrarre il fermaspina CA tenendo premute le leve di 
bloccaggio. 



Per il modello PVM-9L3/PVM-9L2, e possibile 
utilizzare la batteria agli ioni di litio Sony BP-L60A/BP- 
L90A o la batteria all’idruro di nichel Sony BP-M50/ 
BP-MIOO. 

Per ulteriori informazioni sull ’installazione della 
batteria, vedere “Installazione della batteria ” a 
Pannello anteriore. 


Individuazione e funzione delle parti e dei comandi 


Pannello di controllo 



Premere I’interruttore per accendere il monitor. La spia 
si illumina. Premere di nuovo I’interruttore per spegnere 
il monitor. 

O Comando VOLUME 
O Comando CONTRAST 
O Comando PHASE 


O Comando BRIGHT (luminosita) 

O Tasto MENU/EXIT 

Premere questo tasto per visualizzare o disattivare i 
menu. 

O Tasto ENTER/SELECT 

Premere questo tasto per confermare una voce 
selezionata in un menu. 


Se viene utilizzato un segnale componente o PAL, non e 
possibile regolare la fase. 
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O Tasto ♦/ + (consente di spostare il cursore verso 
I’alto/regolare il valore) 

Tasto 4^/- (consente di spostare il cursore verso 
il basso/regolare 11 valore) 

Premere quest! tasti per spostare il cursore o regolare 
una voce selezionata in un menu. 

(E) Tasto e spia EXT SYNC (sincronizzazione esterna) 

Premere questo tasto per utilizzare il monitor con un 
segnale di sincronizzazione esterno immesso mediante il 
connettore EXT SYNC. 

0 Tasto e spia 16:9 

Premere questo tasto per controllare i segnali con 
rapporto di formato pari a 16:9. 

® Tasto e spia UNDERSCAN 

Premere questo tasto per eseguire una sottoscansione. 
La dimensione dell’ area di visualizzazione viene ridotta 
di circa il 5% in modo tale da rendere visibili quattro 
angoli dell’immagine. 

® Tasto e spia BLUE ONLY/RESET 

• Premere il tasto BLUE ONLY, per eliminare i 
component! rosso e verde del segnale di ingresso. 
Verra visualizzato il solo componente blu del segnale 
di ingresso. Questo facilita le regolazioni del colore e 
della fase e la visualizzazione del disturb! del 
videoregistratore (la regolazione della fase ba effetto 
sui soli segnali NTSC). 

• Premere il tasto RESET durante la selezione o la 
regolazione di una voce di menu per riportare i valor! 
di impostazione della voce stessa su quell! precedent!. 

O Tasto e spia DEGAUSS 

Premere questo tasto una volta per smagnetizzare lo 
scbermo. Prima di utilizzare nuovamente il tasto, 
attendere almeno 10 minuti. 


Nota 


Il tasto DEGAUSS non e disponibile durante la 
visualizzazione del menu a scbermo. 

Per smagnetizzare manualmente il monitor, cbiudere il 
menu a scbermo premendo il tasto MENU/EXIT. 

© Tasto e spia LINE A 

Premere questo tasto per controllare i segnali trasmessi 
mediante i connettori LINE A. 

(D Tasto e spia LINE B 

Premere questo tasto per controllare i segnali trasmessi 
mediante i connettori LINE B. 

® Tasto e spia RGB/COMPONENT (solo per 
PVM-I4L2/PVM-20L2) 

Premere questo tasto per controllare i segnali trasmessi 
mediante i connettori RGB/COMPONENT. 


© Tasto e spia OPTION A 

Questo tasto e disponibile solo se e stata installata una 
scbeda opzionale nelPalloggiamento opzionale del 
pannello posteriore. Premere questo tasto per controllare 
il segnale video trasmesso mediante I’ingresso 1 della 
scbeda opzionale e il segnale audio trasmesso dalla 
presa OPTION AUDIO INPUT I. 

© Tasto e spia OPTION B 

Questo tasto e disponibile solo se e stata installata una 
scbeda opzionale nelPalloggiamento opzionale del 
pannello posteriore. Premere questo tasto per controllare 
il segnale video trasmesso mediante Pingresso 2 della 
scbeda opzionale e il segnale audio trasmesso dalla 
presa OPTION AUDIO INPUT 2. 

(Questo tasto non e operativo se si usa BKM-I29X o 
BKM-I55DV.) 

® Spia di controllo 

Si illumina quando viene selezionata una videocamera 
collegata al monitor. Per garantire il funzionamento 
corretto della spia, e necessario eseguire un 
collegamento specifico. 

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 97. 
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Pannello posteriore 


PVM-14L2/PVM-20L2 



PVM-9L3/PVM-9L2 



O Alloggiamento opzionale 

E possibile installare in questo alloggiamento una 
scheda opzionale per I’espansione della capacita di 
ingresso. Due schede installate contemporaneamente 
non funzionano. 

Per informazioni sulV installazione della scheda, fare 
riferimento al manuale dell’utente in dotazione con la 
scheda opzionale. 

© Presa AC IN 

Collegare il cavo di alimentazione CA alia presa, quindi 
alia presa di rete. 

© Connettori LINE A 

Connettori di ingresso di linea per i segnali Y/C separati, 
video composito e audio e relativi connettori di uscita a 
circuito aperto. 

Premere il tasto LINE A sul pannello di controllo per 
controllare il segnale immesso mediante tali connettori. 
Se i segnali vengono immessi sia mediante Y/C IN sia 
mediante VIDEO IN, viene selezionato il segnale 
trasmesso a Y/C IN. 

Y/C IN/OUT (mini DiN a 4 piedini) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
separati Y/C. Collegare quest! connettori ai connettori 
di ingresso/uscita per i segnali separati Y/C di un 
videoregistratore, una video camera o un altro 
monitor. 

ViDEO iN/OUT (BNC) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
video compositi. Collegare quest! connettori ai 
connettori di ingresso/uscita per i segnali video di un 
videoregistratore, una video camera o un altro 
monitor. 


AUDIO IN/OUT (presa fono) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
audio. Collegare quest! connettori alle prese di 
ingresso/uscita audio, ad esempio, di un 
videoregistratore. 

O Connettori LINE B 

Connettori di ingresso di linea per i segnali video e audio 
e relativi connettori di uscita a circuito aperto. 

Premere il tasto LINE B sul pannello di controllo per 
controllare il segnale immesso mediante tali connettori. 

VIDEO IN/OUT (BNC) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
video compositi. Collegare quest! connettori ai 
connettori di ingresso/uscita per i segnali video di un 
videoregistratore, una video camera o un altro 
monitor. 

AUDIO IN/OUT (presa fono) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
audio. Collegare quest! connettori alle prese di 
ingresso/uscita audio, ad esempio, di un 
videoregistratore. 

© Connettori RGB/COMPONENT (solo per 
PVM-I4L2/PVM-20L2) 

Connettori di ingresso del segnale analogico RGB o 
componente (Y, Pg, Pg) e relativi connettori di uscita a 
circuito aperto. 

Premere il tasto RGB/COMPONENT sul pannello di 
controllo per controllare il segnale immesso mediante 
tali connettori. 

G/Y, B/Pb, R/Pr in/out (BNC) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
analogic! RGB e componente (Y, Pg, Pg). A meno che 
non sia immesso un segnale sincrono esterno, il 
monitor utilizza il segnale di sincronizzazione 
presente nel segnale G/Y. 
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AUDIO IN/OUT (presa fono) 

Durante I’uso di un segnale analogico RGB o 
componente come segnale video, utilizzare queste 
prese per I’ingresso e Tuscita di un segnale audio. 
Collegare questi connettori alle prese di ingresso/ 
uscita audio, ad esempio, di un videoregistratore. 

O Connettori EXT SYNC (sincronizzazione 
esterna) 

Premere il tasto EXT SYNC sul pannello di controllo 
per utilizzare un segnale sincrono estemo. 

IN/OUT (BNC) 

Si tratta dei connettori di ingresso/uscita per i segnali 
di sincronizzazione esterni. Consentono di trasmettere 
al connettore IN un segnale di riferimento creato da un 
generatore di sincronizzazione. Collegare il 
connettore OUT al connettore di ingresso del segnale 
sincrono estemo presente suH’apparecchio con cui si 
desidera sincronizzare il monitor. 

O Terminale PARALLEL REMOTE (connettore 
modulare) 

Rappresenta un interruttore parallelo per la regolazione 
esterna del monitor. 

Per ulteriori informazioni sull’ assegnazione dei piedini 
e sulle funzioni predefmite assegnate a ciascun piedino, 
vedere a pagina 97. 

O Connettori di ingresso 1, 2 OPTION AUDIO 
INPUT 

Se nell’aHoggiamento opzionale e stata installata una 
scheda opzionale, immettere un segnale audio in questi 
connettori. E possibile collegare un massimo di 2 
sistemi. Per controllare i segnali audio trasmessi a 
OPTION AUDIO INPUT I o 2, premere il tasto 
OPTION A o OPTION B. 

O Connettore (XLR) DC 12V IN (solo per PVM-9L3/ 
PVM-9L2) 

Collegare P alimentazione CC a 12 V a questo 
connettore per P alimentazione del monitor. 

Il presente prodotto deve essere alimentato mediante 
un’unita di alimentazione approvata di “Classe 2” con 
capacita nominate pari a 12 V CC, 4,2 A. 

<E) Attacco batteria (solo per PVM-9L3/PVM-9L2) 

Installare in questo punto la batteria. Per il modello 
PVM-9L3/PVM-9L2, sono disponibili la batteria agli 
ioni di litio BP-L60A/BP-L90A o la batteria alPidruro 
di nichel BP-M50/BP-M100 Sony. 


Selezione della lingua 
dei menu 

E possibile selezionare una delle sette lingue (inglese, 
tedesco, francese, italiano, spagnolo, giapponese e 
cinese) per la visualizzazione dei menu e dei messaggi a 
schermo. 

La lingua predefinita e ENGLISH (inglese). 

Le impostazioni correnti vengono visualizzate nelParea 
indicata dai simboli ■ sulle illustrazioni della schermata 
dei menu. 



1 Premere il tasto MENU/EXIT per visualizzare la 
schermata dei menu, il tasto ^/+ o 4^/- per 
selezionare (USER CONEIG), quindi il tasto 
ENTER/SELECT. 

Viene visualizzato il menu USER CONEIG. 


USER CONE I G I 

nB 

■RGB/COMP SEL ■■■■ 

mra 


lEl 

• NTSC SETUP ■ 

■SI 

' FORMAT D 1 S P ■■■■ 

IIEI 

• LANGUAGE ENGL 1 SH 

Db 

•DEGAUSS DELAY ■ 
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2 Premere il tasto \l+ o ^/- per selezionare 

“LANGUAGE”, quindi premere il tasto ENTER/ 
SELECT. 

La voce selezionata viene visualizzata in giallo. 


USER CONE 1 G 1 

ne 

• RGB / COMP S E L ■■■■ 

UED 


IFI 

• NTSC SETUP ■ 


> FORMAT D 1 S P ■■■■ 

1^ 

■LANGUAGE ENGLISH 

DB 

• DEGAUSS DELAY ■ 


3 Premere il tasto + o 4^/- per selezionare la 
lingua desiderata, quindi premere il tasto ENTER/ 
SELECT. 

La lingua visualizzata cambia in base alia voce 
selezionata. 


CONF 1 G UTENTE 1 

nir^l 

•SELEZ. RGB/ COMPHHHH 

UED 


IlFl 

• 1 MPOSTAZ .NTSC ■ 


•VISUAL. FORMATOBBBB 

[1^ 

■ L 1 NGA 1 TAL 1 ANO 

D ■ 

• R 1 TARDO SMAGNET . ■ 



e E E E E ^Qtlf 

GOGOOfa 




1 Premere il tasto MENU/EXIT. 

Il menu viene visualizzato. 

Il menu correntemente selezionata viene indicato 
da un tasto giallo. 


Per disattivare il menu 

Premere il tasto MENU/EXIT. 

Il menu scompare automaticamente se entro un minuto 
non viene premuto alcun tasto. 


STATO 1 

IR 


inm 


IQ 

TEMP . COLORE ■■■ 

D S 


IQ 

1 MPOSTAZ . NTSC ■ 

DDl 

SELEZ. RGB/COMP ■■■■ 


OP Z 1 ON E 


Uso del menu 

Il monitor e dotato di un menu a schermo per effettuare 
varie regolazioni e impostazioni quali il controllo 
delTimmagine, Timpostazione delTingresso, la 
modifica delle impostazioni e cosi via. 

Per modificare regolazioni e impostazioni, attenersi alle 
istruzioni indicate di seguito. 

Per informazioni sulle voci di menu, vedere 
“Regolazioni mediante i menu” a pagina 91. 

E inoltre possibile modificare la lingua del menu 
visualizzato a schermo. 

Per modificare la lingua del menu, vedere “Selezione 
della lingua dei menu” a pagina 89. 

Le impostazioni correnti vengono visualizzato nelT area 
indicata dai simboli ■ sulle illustrazioni della schermata 
dei menu. 


2 Premere il tasto \l+ o \l- per selezionare un 
menu, quindi premere il tasto ENTER/SELECT. 
L’icona del menu correntemente selezionata e 
visualizzata in giallo e vengono visualizzato le voci 
di impostazione disponibili. 


Menu 


Voci di impostazione 


c 

ONE 1 G UTENT 



n 

I 


■SELEZ. RGB/COMPBiaa 






• 1 MPOSTAZ . 

NTSC ■ 



•VISUAL. FORMA TOBBBB 



•LINGUA 

1 T A L 1 ANO 

u 

m 

• R 1 TARDO SMAGNET . ■ 

. 





Premere il tasto \l+ o \l- per selezionare la voce 
desiderata, quindi premere il tasto ENTER/ 
SELECT. 

La voce da modificare viene visualizzafa in giallo. 


Nota 


Se il menu contiene piu pagine, premere il fasfo 
4/+ o \l- per passare alia pagina desiderafa. 
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4 Effettuare I’impostazione o la regolazione di una 
voce. 

Quando si modifica il livello di regolazione: 

Per aumentare il numero, premere il tasto 
Per diminuire il numero, premere il tasto 4^/-. 
Premere il tasto ENTER/SELECT per confermare 
il numero, quindi tornare alia schermata originale. 

Quando si modifica I’impostazione: 

Premere il tasto \l+ o \l- per modificare 
I’impostazione. 

Premere il tasto ENTER/SELECT per confermare 
I’impostazione. 


Regolazioni mediante i 
menu 


Voci 

Il menu a schermo del presente monitor contiene le voci 
che seguono. 

[^STATO^) 

IJJTItEMP/BILANC. colore — |-TEMP. COLORE 

Lregol. manuale 


Nota 


Non e possibile accedere alle voci visualizzate in blu. E 
possibile accedere alle voci solo se sono visualizzate in 
bianco. 

Per disattivare il menu 

Premere il tasto MENU/EXIT. 


[^CONTROLLO UTENTE i-COLORE/FASE AUTOM. 

Lcomando secondario 


^CONFIG UTENTE 


■pSELEZ. RGB/C0MP2) 
-LIVELLO COMP. 
-IMPOSTAZ. NTSC 
-VISUAL. FORMATO 
-LINGUA 

-RITARDO SMAGNET. 

Lscritta^) 


Il menu scompare automaticamente se entro un minuto 
non viene premuto alcun tasto. 


Informazioni sulla memoria delle 
impostazioni 

Le impostazioni vengono memorizzate 
automaticamente nella memoria del monitor. 


[^REMOTO- 


pPIEDt 

-PIED2 

-PIED3 

-PIED4 

-PIED6 

-PIED7 

LpiEDS 


[^CONFIG. OPZIONp) 


Per reimpostare le voci che sono state 
regelate 

Premendo il tasto RESET durante la selezione e la 
regolazione delle voci di menu, le modifiche effettuate 
vengono ignorate e le impostazioni delle voci stesse 
vengono riportate sui valori precedenti. 


1) Le voci del menu STATO indicano le impostazioni correnti. 

2) solo per PVM-14L2/PVM-20L2 

3) SCRITTA e disponibile solo se e state installato il decodificatore per 
i sottotitoli (Closed Caption). 

4) Le voci del menu CONFIG. OPZIONI variano in base al tipodi scheda 
opzionale installato. 


Regolazione e modifica delle 
impostazioni 


Menu STATO 


Il menu STATO consente di visualizzare lo stato 
corrente del monitor. 


Sottomenu 

Impostazione 

FORMATO 

Sola visualizzazione 

TEMP. COLORE 

Sola visualizzazione 

LIVELLO COMP. 

Sola visualizzazione 

IMPOSTAZ. NTSC 

Sola visualizzazione 

SELEZ. RGB/COMP 

Sola visualizzazione (solo per 

PVM- 14L2/PVM-20L2) 

OPZIONE 

Sola visualizzazione 
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M Menu TEMP/BILANC. COLORE 

II menu TEMP/BILANC. COLORE consente di 
regolare il bilanciamento del bianco delTimmagine. 
Per regolare il bilanciamento del bianco occorre 
utilizzare uno strumento di misurazione. 


Sottomenu 

Impostazione 

TEMP. COLORE 

Selezionare la temperatura di colore 


tra le impostazioni D65, D93 e 


UTENTE. 


REGOL. MANUALE Se TEMP. COLORE viene 

impostato su UTENTE, la voce 
visualizzata passa dal blu al bianco 
ed e possibile regolare la 
temperatura del colore. 

• REGOLAZ. GUADAGNO...: 

consente di regolare il 
bilanciamento del colore 
(GAIN). 

• REGOLAZ. BIAS.. .: consente 

di regolare il bilanciamento 
del colore (BIAS). 

• COPIA DA: selezionando D65 

o D93 mediante il tasto \l+ 
o \l-, i dati del 
bilanciamento del bianco 
relativi alia temperatura di 
colore selezionata verranno 
copiati in UTENTE. 


E Menu CONTROLLO UTENTE 

Il menu CONTROLLO UTENTE consente di regolare 
Timmagine. 

Le voci non regolabili a seconda del segnale di ingresso 
sono visualizzate in blu. 

Sottomenu Impostazione 

COLORE/FASE Consente di regolare Tintensita 

AUTOM. (CHROMA) e le tonalita (PHASE) 

del colore. 

• VAL. REGOL AUTO: consente 

di impostare i valori di 
colore e fase in base alia 
regolazione automatica o 
alle impostazioni 
predefinite. 

ON: Timpostazione avviene 
in base alia regolazione 
automatica 
OEF: Timpostazione 
avviene in base alle 
impostazioni predefinite 

• AVVIO: consente di visualizzare 

sullo schermo i segnali della 
barra di colore (pieno/ 
SMPTE/EIA). Per 
selezionare il valore 
desiderate, premere il tasto 
ENTER/SELECT. Viene 
attivata la funzione di 
regolazione automatica. Una 
volta effettuata la 
regolazione, VAL. REGOL 
AUTO viene 

automaticamente impostato 
su ON. Premere il tasto 
MENU/EXIT per uscire 
dalla schermata di 
regolazione. 


Nota 


Se sono state selezionate le barre di 
colore complete, inserire otto barre 
di colore. 
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Sottomenu Impostazione 

E possibile regolare accuratamente 
sul pannello di controllo la gamma 
di regolazione del comandi relativi 
a CONTRAST, PHASE, 
CHROMA e BRIGHT. 

• ADJUST.. .: consente di regolare 
le voci che seguono. 
CONTRASTO...: consente 
di regolare il contrasto 
deirimmagine. 
LUMINOSITA consente 
di regolare la luminosita 
deirimmagine. 
COLORE...: consente di 
regolare Tintensita del 
colore. Maggiore e il 
valore delT impostazione, 
superiore e Tintensita. 
Minore e il valore 
delT impostazione , 
inferiore e Tintensita. 
EASE...: consente di 

regolare i toni del colore. 
Aumentando il valore 
delT impostazione , 
Timmagine diventa pin 
verdastra. 

Diminuendo il valore 
delT impostazione , 
Timmagine diventa piu 
violacea. 

APERTURA...: consente di 
regolare la nitidezza 
deirimmagine. Maggiore 
e il valore 
delT impostazione , 
superiore e la nitidezza 
deirimmagine. 


S Menu CONFIG UTENTE 

Il menu CONFIG UTENTE consente di selezionare la 
lingua dei menu e dei messaggi a schermo o di indicare il 
tipo di segnale video accettabile dai connettori RGB/ 
COMPONENT (analogico RGB o componente 


analogico). 

Sottomenu 

Impostazione 

SELEZ. RGB/COMP 
(solo perPVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

In base al tipo di segnale video che 
si desidera trasmettere ai connettori 
RGB/COMPONENT, selezionare 
RGB o COMPONENT. 

LIVELLO COMP. 

Selezionare il livello del 
componente tra i tre modi 
disponibili. 

SMPTE: segnale 100/0/100/0 
BETA 7.5: segnale 100/7.5/75/7.5 
BETA 0: segnale 100/0/75/0 


Sottomenu 

Impostazione 

IMPOSTAZ. NTSC 

Selezionare il livello di 
impostazione NTSC tra i due modi 
disponibili. 

Il livello di impostazione 7.5 e 
utilizzato soprattutto nelT America 
Settentrionale. Il livello di 
impostazione 0 e utilizzato 
soprattutto in Giappone. 

VISUAL. EORMATO 

Consente di attivare o meno la 
visualizzazione sullo schermo del 
formato del segnale di ingresso. 

ON: il formato e sempre 
visualizzato. 

OEE: il formato non viene 
visualizzato. 

AUTO: il formato viene 
visualizzato per circa 10 
second! a partire dalTinizio 
della trasmissione del segnale. 

LINGUA 

E possibile selezionare la lingua dei 
menu o dei messaggi a schermo 
scegliendo una delle opzioni 
seguenti 

S : giapponese 

ENGLISH: inglese 

DEUTSCH: tedesco 

FRANCAIS: francese 

ITALIANO: italiano 

ESPANOL: spagnolo 
tpS: : cinese 

RITARDO SMAGNET. 

Consente di impostare il ritardo di 
attivazione della smagnetizzazione 
automatica dopo Taccensione 
delTapparecchio. Il ritardo puo 
essere impostato tra 0 e 99 second!. 

SCRITTA 

Disponibile solo se e stato 
installato il decodificatore 
per i sottotitoli (Closed 
Caption). 

Consente di selezionare il modo di 
visualizzazione dei sottotitoli tra le 
opzioni che seguono: 

OEE, SCRITTA I, SCRITTA 2, 
TESTO 1 e TESTO 2. 


[2 Menu REMOTO 

Il menu REMOTO consente di assegnare le funzioni ai 
piedini del terminale PARALLEL REMOTE. 

E possibile utilizzare i piedini da 1 a 4 e da 6 a 8. Di 
seguito vengono elencate le funzioni assegnabili ai 
piedini. 

• — (nessuna funzione assegnata) 

• LINEA A 

• LINEA B 

• RGB/COMP (solo per PVM-14L2/PVM-20L2) 

• OPZIONEA 

• OPZIONEB 

• CONTROLLO 

• SOTTOSCANSIONE 

• 16:9 

• SINC. EST 

• SOLO BLUE 

• SMAGNETIZZ. 


COMANDO 

SECONDARIO 


Regolazioni mediante 
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Nota 


Se viene installata la scheda opzionale BKM- 
155DV: 


Se viene utilizzata la funzione remota parallela, occorre 
eseguire il collegamento dei cavi. 

Per ulteriori informazioni, vedere a pagina 97. 


n Menu CONFIG. OPZIONI 

II menu CONFIG. OPZIONI consente di imposture la 
scheda opzionale installata neH’alloggiamento 
opzionale del pannello posteriore. A seconda della 
scheda installata, quanto visualizzato potrehhe variare. 
Se non e stata installata alcuna scheda, le impostazioni 
della voce non vengono visualizzate. Dopo avere 
assegnato il segnale di ingresso, accertarsi di regolare i 
valori COLORE/FASE AUTOM. del monitor. 


Se viene installata la scheda opzionale BKM- 
150CP: 


Sottomenu 

Impostazione 

FORMATO 

Consente di impostare il tipo di 
segnale. 

Selezionare SDTI-CP o Dl-SDI. 

CAN. AUDIO 

Consente di selezionare un canale 
audio. 

Dl-SDI 

Selezionare un valore compreso tra 
CH1+CH2 e CH15+CH16, o CHI e 
CH16. 

SDTI-CP 

Selezionare un valore compreso tra 
CH1-I-CH2 e CH7-I-CH8, o CHI e 
CH8. 

Il segnale audio trasmesso alia 
presa 1/2 OPTION AUDIO INPUT 
viene ignorato. 

TIME CODE 

Consente di impostare la 
visualizzazione del codice 


temporale. 

Dl-SDI 


Selezionare VITC, RPI88 o OFF. 

SDTI-CP 

Selezionare VITC, CP-TCI, CP- 
TC2, ES-TC 1, ES-TC2 o OFF. 


Di seguito vengono elencate le abbreviazioni utilizzate nei menu 
e i relativi nomi per esteso: 

• CP-TCl: SMPTE 33 IM voce disistema USER DATE/TIME 

STAMP 

• CP-TC2: SMPTE 33 IM voce disistema CREATION DATE/ 

TIME STAMP 

• ES-TC 1 : SMPTE 328M MPEG ES informazioni di editing 

TIME CODEl 

• ES-TC2: SMPTE 328M MPEG ES informazioni di editing 

TIME CODE2 


• RP188: SMPTE RPl 88 codice temporale 

• VITC: SMPTE 12M VITC, SMPTE 266M D-VITC 


Sottomenu 

Impostazione 

CAN. AUDIO 

Per selezionare un canale audio. 
Scegliere fra CH1-I-CH2, 

CH3+CH4, CHl/3, CH2/4, CHI/ 
3+CH2/4, 0 CHI fmo a CH4. 

Il segnale audio trasmesso alia 
presa 1/2 OPTION AUDIO INPUT 
viene ignorato. 


Se viene installata la scheda opzionale BKM- 
120D o BKM-12gX: 

Il numero di serie della scheda viene visualizzato nel 
menu CONEIG. OPZIONI. 

Se la ventola di raffreddamento neH’unita BKM-150CP 
o neH’unita BKM-155DV si arresta, sullo schermo viene 
visualizzato il seguente messaggio di errore in rosso 
“ERRORE VENTOLA BKM-xxxxx”. In qeusto caso, 
non e possihile selezionare Opzione A o Optione B. 


Guida alia soluzione dei 
problem! 

Questa sezione contiene informazioni utili per 
individuare la causa di un prohlema evitando la 
necessita di assistenza tecnica. 

• Viene visualizzato lo schermo verde o viola. — ► 
Selezionare T ingresso appropriato premendo uno dei 
tasti correlati all’ingresso. 

• Il segnale trasmesso mediante 1 connettori di 
ingresso RGB/COMPONENT non viene 
visualizzato sullo schermo (solo per PVM-14L2/ 
PVM-20L2). — ► Eseguire Timpostazione corretta di 
SELEZ. RGB/COMP nel menu CONEIG UTENTE in 
base al tipo di segnale immesso. 

• E stata installata I’unita BKM-150CP o I’unita 
BKM-155DV. Viene visualizzato 11 messaggio di 
errore “ERRORE VENTOLA BKM-xxxxx” e non 
e possihile selezionare Opzione A o Opzione B. — ► 
Riparare Tunita BKM-xxxxx. 
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Guida alia soluzione dei problemi 




Caratteristiche tecniche 

Generali 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Tubo a raggi catodici: 

HR Trinitron, materiale luminescente 
P22 (PVM-9L3) 

Trinitron, materiale luminescente P22 
(PVM-9L2) 

Alimentazione: CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz 

Consume: massimo 58 W, da 0,6 a 0,3 A (se e 

installata la scheda opzionale BKM- 
150CP) 12 V CC, 4,2 A, 48 W 

standard: 47 W, da 0,5 a 0,25 A (senza 
scheda opzionale) 12 V CC, 3,3 A, 

38 W 

Corrente di entrata di picco: 

(1) Alimentazione attivata, metodo di 
verifica della corrente: 70 A (240 V) 

(2) Corrente di entrata con 
commutazione a caldo, misurata in 
base alio standard europeo 
EN55 103-1: 12 A (230 V) 

Dimensioni (massime): 

circa 217 x 218 x 373 mm (1/a/p) 

Peso: circa 8,0 kg 

PVM-14L2 

Tubo a raggi catodici: Trinitron, materiale luminescente 
P22 

Alimentazione: CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz 

Consume: massimo 85 W, da 0,9 a 0,4 A (se e 

installata la scheda opzionale BKM- 
150CP) 

standard: 75 W, da 0,8 a 0,35 A (senza 
scheda opzionale) 

Corrente di entrata di picco: 

(1) Alimentazione attivata, metodo di 
verifica della corrente: 53 A (240 V) 

(2) Corrente di entrata con 
commutazione a caldo, misurata in 
base alio standard europeo 
EN55 103-1: 35 A (230 V) 

Dimensioni (massime): 

circa 346 x 340 x 430 mm (1/a/p) 

Peso: circa 18,0 kg 

PVM-20L2 

Tubo a raggi catodici: Trinitron, materiale luminescente 
P22 

Alimentazione: CA da 100 a 240 V, 50/60 Hz 

Consume: massimo 108 W, da 1,1 a 0,5 A (se e 

installata la scheda opzionale BKM- 
150CP) 


standard: 98 W, da 1,0 a 0,4 A (senza 
scheda opzionale) 

Corrente di entrata di picco: 

(1) Alimentazione attivata, metodo di 
verifica della corrente: 53 A (240 V) 

(2) Corrente di entrata con 
commutazione a caldo, misurata in 
base alio standard europeo 
EN55 103-1: 35 A (230 V) 

Dimensioni (massime): 

circa 453 x 463 x 529 mm (1/a/p) 

Peso: circa 33,0 kg 

Connettori ingresso/uscita 

Ingresso 

Connettori di ingresso LINE A 
Ingresso Y/C mini-DIN a 4 piedini (I) 

Ingresso VIDEO 

Tipo BNC (1)1 Vp-p -1-3 dB -6 dB 
sincronizzazione negativa 
Ingresso AUDIO 

Presa fono (I) -5 dBu 47 kQo 
superiore 

Connettori di ingresso LINE B 
Ingresso VIDEO 

Tipo BNC (1)1 Vp-p +3 dB -6 dB 
sincronizzazione negativa 
Ingresso AUDIO 

Presa fono (I) -5 dBu 47 kQo 
superiore 

Connettori di ingresso RGB/componente 

Tipo BNC (3) (solo per PVM-14L2/ 
PVM-20L2) 

Ingresso RGB 0,7 Vp-p 4-3 dB -6 dB 

(sincronizzazione su verde, 0,3 Vp- 
p sincronizzazione negativa) 
Ingresso componente 

0,7 Vp-p 4-3 dB -6 dB (segnale barra di 
colore standard crominanza 75%) 
Ingresso AUDIO 

Presa fono (I) -5 dBu 47 kQo 
superiore 

Connettore di ingresso sincronizzato estemamente 
Tipo BNC (I) da 0,3 a 8 Vp-p 
+ temario bipolarita o binario 
polarita negativa 

Prese di ingresso AUDIO opzionali 

Presa fono (2) -5 dBu 47 kQo 
superiore 

Terminale ingresso remoto 
Remoto parallelo 

Connettore modulare a 8 piedini (I) 


Caratteristiche tecniche 
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Uscita 

Connettori di uscita LINE A 

Uscita Y/C mini-DIN a 4 piedini (1) a circuito 
aperto, con funzione terminale 
automatica 75 Q 

Uscita VIDEO 

Tipo BNC (I) a circuito aperto, con 
funzione terminale automatica 
75 0 

Uscita AUDIO 

Presa fono (1) a circuito aperto 
Connettori di uscita LINE B 

Uscita VIDEO 

Tipo BNC (1) a circuito aperto, con 
funzione terminale automatica 
75 0 

Uscita AUDIO 

Presa fono (1) a circuito aperto 
Connettori di uscita RGB/componente (solo per 
PVM-14L2/PVM-20L2) 

Uscita RGB/componente 

Tipo BNC (3) a circuito aperto, con 
funzione terminale automatica 
75 0 

Uscita AUDIO 

Presa fono (1) a circuito aperto 
Connettore di uscita sincronizzato esternamente 

Tipo BNC (1) a circuito aperto, con 
funzione terminale automatica 
75 0 

Uscita diffusore incorporate 

0,8 W (monofonica) 

Segnale video 

Risposta in frequenza 

PVM-9L3/PVM-9L2 

da 50 Hz a 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-14L2/PVM-20L2 

da 50 Hz a 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

Compensazione apertura^^ 

OPE: 0 dB 

ON: da 2 dB a 6 dB 

Prestazioni dell’immagine 

Scansione normale 

sovrascansione 6% delTarea di 
visualizzazione effettiva del tubo a 
raggi catodici (PVM-9L3/PVM- 
9L2) 

sovrascansione 7% delTarea di 
visualizzazione effettiva del tubo a 
raggi catodici (PVM-14L2/PVM- 
20L2) 

Sottoscansione sottoscansione 5% delTarea di 

visualizzazione effettiva del tubo a 
raggi catodici 

1) Nei segnali RGB Tapertura non puo essere compensata. 


Linearita PVM-9L3/PVM-9L2 
O: 4% o inferiore 
V: 4% o inferiore 
PVM-14L2 

O: 4% o inferiore 
V: 4% o inferiore 
PVM-20L2 

O: 5% o inferiore 
V: 5% o inferiore 
Temperatura di colore 

D65, D93, UTENTE (temperatura di 
colore regolabile: da 5000 K a 
10000 K) 

Errore di convergenza 

PVM-9L3/PVM-9L2 

Centro: 0,4 mm o inferiore 
Periferico: 0,5 mm o inferiore 
PVM-14L2 

Centro: 0,4 mm o inferiore 
Periferico: 0,5 mm o inferiore 
PVM-20L2 

Centro: 0,5 mm o inferiore 
Periferico: 0,7 mm o inferiore 
Stabilita dimensione quadro 
O: 1,0% 

V: 1,0% 

Risoluzione (al centro dello schermo) 

450 linee TV (PVM-9L3) 

250 linee TV (PVM-9L2) 

600 linee TV (PVM-14L2/PVM-20L2) 

Condizioni di funzionamento 

Temperatura da 0 °C a 35 °C 

Umidita da 30% a 85% (senza condensa) 

Pressione da 700 hPa a 1060 hPa 

Condizioni di deposito e trasporto 

Temperatura da -10 °C a 40 °C 
Umidita da 0% a 90% 

Pressione da 700 hPa a 1060 hPa 

Accessori in dotazione 

Cavo di alimentazione CA (1) 

Eermaspina CA (1) 

Istruzioni per Tuso (1) 

II modello PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-14L2/PVM- 
20L2 e un monitor video a colori Trinitron per Tuso 
professionale. 

II design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a 
modifiche senza preavviso. 
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Caratteristiche tecniche 



Assegnazione del 
piedini 

Terminale PARALLEL 
REMOTE 

Connettore modulare 
(8 piedini) 


1 8 



N. piedino 

Funzioni 

1 

Impostazione segnale di ingresso LINE 

A 

2 

Impostazione segnale di ingresso LINE 

B 

3 

Attivazione o disattivazione spia di 
controllo 

4 

Selezione della sottoscansione 

5 

Terra 

6 

Attivazione o disattivazione modo solo 
blu 

7 

Selezione del rapporto di formato 16:9 

8 

Selezione della sincronizzazione estema 


Per assegnare le funzioni utilizzare il menu REMOTO. 

Collegamenti necessari per I’uso del 
telecomando 

Collegare a terra la funzione che si desidera utilizzare 
con il telecomando (piedino 5). 


Caratteristiche tecniche 
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A -H- 

4 /liN 

b /ii\ 

7® 

8;i5 


1) «SSJ¥i±0<]®S^T:ailfiiSMo 

2) fRPST^ PVM-14L2/PVM-20L2o 

4) a ffifgpifssiw niffiffi-ff M# = 




gii] 



ifiB 


'f37M7]T 

feiS 

-fKinl/E 



NTSC 

-fXIlTK 

RGB/ jfmmw 

(«PB^ PVM-14L2/ 
PVM-20L2 ) 

mm 

-fKinl/P 



iSB 

feia 

jA D65o D93 ?Dii/4iaa4ijas 
fe?a= 


wy,iMisfe?a= 

. iisiiffi . . . : 

(GAIN) . 

• iHSiSM . . . : ilSIifeTI® 

(BIAS) . 

• mm : f/+ sK !■/- 

mimm oes m. d93, /5/t 

mmimm . 
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«■ 

ii ffi fe fi (chroma) fe iji 

(PHASE) o 

• i^iJiSfi : mmMmmih 

ff: gAiilSd 

• jfm ■■ ^±mM±.s.mma^ 

(Full/SMPTE/EIA) = 

if ST 

ENTER/SELECT g® „ ggf] 

ills lifting - IE5i5riS 

s ijssttif ijs 
g f!) iS ■ SIJ ff o e T 

MENU/^XIT gfflliiilgii 




MiJSfiJ 

^ 6^ il fi IE H : CONTRAST . 
PAHSE. CHROMA ® BRIGHT gfjilj 

• iJUg ... : i|S|BT®®S" 

nis. ...■■mmmmn&^ 
fes . . . : » i^m 

f®. ffSSf®. 

mm 

AH ...AlUfiSIfttfWfJtoiS 
fillip- SMMfk^o 


sSci*^ RGB/COMPONENT 

s (iiffl RGB m^M) = 



iSB 

RGB /am j2S 

(iXPg/ PVM-14L2/ 
PVM-20L2 

ISJgfgiffiMiASlJ RGB/COMPONENT 
/ RGB 

fflAM/i’Bia/ias. 

AMEfe/ 

/T®A/A/^j 2 SAMg 
/ = 

SMPTE; 100/0/100/0 fa/ 

BETA 7.5; 100/7.5/75/7.5 ff 
/ 

BETA 0: lOO/O/75/O fa/ 

NTSC 

/T®w///ias NTSC MS 

7.5 0 


/S?iAfa/f#/M//PSJ: 

StjTo 

A; mm^fMo 

A; mmMfmo 

gfa/Af!ffiA®. tf/ 

S/irtfl 10 . 

s 

B:$:H: 0if 

ENGLISH: ^if 

DEUTSCH: 

FRANCAIS: liif 

ITALIANO: fiA^IJif 
ESPANOL: HBf/if 

/SSEifi 

MS ®,iAT A® g ^ AfS Affp I 

® 0 M 99 /'A. 

(/Sf7//S/SSI 

M (mm^s) ims^ 

/T®(l^i£®Aj2#/SaAA 

/: 

A. 1, 2, /A 1, 

/A 2o 
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0 

PARALLEL REMOTE 

6^fi^'± o 

1 m;!? 4 6 MS 8oT®^iJdiTfg! 

• -- 

• LINE A 

• LINE B 

• RGB/COMP (jXPgM PVM-14L2/PVM-20L2) 

• OPTION A 

• OPTION B 

• XBm 

• 16:9 

• 

• *5i 

■£M 

imMM no Mo 


tgM®0 i5iSiS^MM/TTo Me«( 

Aft . if g tm&Am o 


BKM-150CP : 




iSM 

t#A 


SDTI-CP nJJ Dl-SDI . 

sa 


Dl-SDI 

ik CH1+CH2 M CHI5+CHI6 cpjS 
S- sScA CHI M CH16 ci^jaS" 

SDTI-CP 

ik CH1+CH2 M CH7+CH8 cplfi 
if, sScA CHI M CH8 4^123 = 
iiASlJ OPTION AUDIO INPUT l/2 

BtfSIAS? 


iSffBTl'BlASiiaMo 

Dl-SDI 

jiff VITC. RP188 MXo 

SDTI-CP 

jiff VITC . CP-TCl . CP-TC2 . ES- 
TCl . ES-TC2 sKM " 

• CP-TCl: SMPTE 331M USER DATE/TIME STAMP 

• CP-TC2: SMPTE 331M CREATION DATE/TIME 

STAMP 

• ES-TCl: SMPTE 328M MPEG ES iSfffal, TIME CODEI 

• ES-TC2: SMPTE 328M MPEG ES iSftfgl, TIME C0DE2 

• RPI88: SMPTE RP188 3t|'B]{5 

• VITC: SMPTE 12M VITC, SMPTE 266M D-VITC 

BKM-155DV : 



iSB 

nm 


jiff^lij^^ito 

M CH1+CH2, CH3+CH4, CHl/3. 
CH2/4, CH1/3+CH2/4, sK CHI M 
CH4 cf^jSfTjiffo 
fiASlJ OPTION AUDIO INPUT 1/2 


BKM-120D m BKM-129X = 

§P|| BKM-150CP ^ BKM-155DV Miflf? 

f/l. “BKM-xxxxx FAN 

ERROR” (BKM-xxxxx MiStSP#) ■> itt®. 

Option A ^ Option B o 
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• -► aasTW^fiA 

• ffiii RGB/COMPONENT ftAiiJgflilrAfi^fi^SW 
^m^±tiim (f3lPg^ PVM-14L2/PVM-20L2 ) o 
-► ISJMliAfg^e^^SU- CTi5SfflAi5^*^ 
±6^ RGB /am ?^f?o 

• BKM-150CP m BKM-155DVo 

“BKM-xxxxx FAN ERROR ”( BKM-xxxxx MJii!!^ 
Pi) . Option A M Option Bo 

— ► fliii BKM-xxxxx o 


iafs 


PVM-9L3/PVM-9L2 


CRT: 


Mf€ : 




HR Trinitron, P22 (PVM- 

9L3) 

Trinitron, P22 (PVM-9L2) 

100-240 V 50/60 Hz 

SAA 58 W, 0.6 M 0.3 A 

BKM-150CP 12 V 1] 

4.2 A, 48 W 
47 W, 0.5 M 0.25 A 
16/ ) 12 V 3.3 a, 38 W 

( 1 ) /MJf in > /tmt/iJA A : 

70 A (240 V) 

(2) ISgE/j'H 

t/t EN55 103-1 
tiJM: 12 A (230 V) 

RA (MX) : 217 X 218 X 373 mm (M/M/M) 

MM : 8.0 kg 

PVM-14L2 

CRT: Trinitron, P22 

100-240 V /t/MM, 50/60 Hz 
lAA 85 W, 0.9 M 0.4 A ($^ 
BKM-150CP Mj^|6/B4) 
l/t: 75 W, 0.8 M 0.35 A (// 
1^16/) 

( 1 ) MMJf in . A : 

53 A (240 V) 

(2) ISf^E/jfl 

t/t EN55 103-1 
tiJM: 35 A (230 V) 

RA i^X) ■. 346 X 340 X 430 mm {%/MA%) 

MM : X] 18.0 kg 




PVM-20L2 

CRT: Trinitron, P22 A;A4444 

MM: 100-240 V AiiMM. 50/60 hz 

AjAtf^4€: MXX 108 w, 1.1 M0.5 a ($^ 

BKM-150CP nTi^|6/B4) 
l/i: 98 W,1.0 M 0.4 A (Anijft 
16/) 

( 1 ) MMAB > //Ll6?fJ A A : 

53 A (240 V) 

(2) mwAi 

I/A EN55 103-1 
MM: 35 A (230 V) 

RA (SA) : X} 453 X 463 X 529 mm {M/M/ 
/) 

MM : X 33.0 kg 

mx 

LINE A 

Y/C fiA 4A^^SUDIN (1) 

VIDEO mx 

BNC (I) 1 Vp-p +3 dB -6 dB 

xmx 

AUDIO mx 

IAAfi?L (l)-5 dBu 47 kQ 
LINE B liAjAlf 
VIDEO mx 

BNC (1)1 Vp-p +3 dB -6 dB 

xmx 

AUDIO mx 

IAAfi?L (l)-5 dBu 47 kQ 
RGB / A'MfiiiAjSf^tl 

BNC 4AS (3) AXPg/ PVM-I4L2/ 
PVM-20L2) 

RGB fiA 0.7 Vp-p +3 dB -6 dB (lifelA/- 
0.3 Vp-p RIA/) 

A'MfiA 0.7 Vp-p +3 dB -6 dB (75% 

AUDIO mx 

IAAfi?L (l)-5 dBu 47 kQ 
BNC (1)0.3 M 8 Vp-p ± - 

ARIS'IA AM I6'A 
audio liAli?L 

ltAfi?L (2) -5 dBu 47 kQ 

MISliASffi]/ 

AAiie 

lltAiiff^ 8 A (I) 

iltiJ 

LINE A 

Y/C fiA 4 /tM din (1) ifji, 75 Q g 
VIDEO fiA 

BNC (1) if a. 75 Q 

XjW. 

AUDIO fiA 

ltAS?L (1) ifa 


mmm/wm 
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LINE B 
VIDEO litH 

BNc (1) if a. 75 Q 

If) it 

AUDIO litH 

(1) ifffl 

RGB PVM-MLE/PVM- 
20L2) 

RGB /jfmmm 

BNC (3) if a, 75 

AUDIO litH 

(1) ifffl 

BNC (I) if®, 75 Q gffji# 

JfSiiiit 

0.8 W 



PVM-9L3/PVM-9L2 

50 Hz M 6 MHz (0 dB/-3 dB) 
PVM-I4L2/PVM-20L2 

50 Hz M 10 MHz (0 dB/-3 dB) 

mm' ^ 

^ : 0 dB 

Jf : 2 dB M 6 dB 


7jCf7. 1.0% 



450 

(PVM-9L3) 


250 

(PVM-9L2) 


600 

(PVM-14L2/PVM-20L2) 


UM 

0°CM 35°C 


rIS 

30% M 85% 

mm) 

EA 

700 hPa M 

1060 hPa 




tag 

-10°c M 40°c 


0% M 90% 


EA 

700 hPa M 

1060 hPa 


AcvItMfeg (1) 

( 1 ) 

(1) 

PVM-9L3/PVM-9L2/PVM-1 4L2/PVM-20L2 M ^ if ^I'l) 
Trinitron o 


mimm 

lESfHJS 




7X ^ 


CRT 6% 

(PVM-9L3/PVM-9L2) 

CRT mMMU-iM] 7% Jl^3^S 
(PVM-14L2/PVM-20L2) 

CRT mmMU-iM] 5% 
PVM-9L3/PVM-9L2 
7X¥ : 4% 
si : 4% 

PVM-I4L2 
7XS : 4% 
fil; : 4% 

PVM-20L2 
7XS : 5% 
si : 5% 

D65, D93, 5000 K 

M 10000 K) 


PARALLEL REMOTE 
(8 ^0 





1 

if MfiAfaTi line a 

2 

ifMfiiAiaTI LINE B 

3 


4 

mmxBm 

5 

mm 

6 

tfME^AAAEsScAffl 

7 

MmUMbtX 16:9 

8 



PVM-9L3/PVM-9L2 
ifS'Eilic : 0.4 mm 
^hHEiic: 0.5 mm 
PVM-14L2 

ifS'Eilic : 0.4 mm 
0.5 mm 

PVM-20L2 

if>S'Ei|!c : 0.5 mm gScM3^ 
^hHEisIc: 0.7 mm gScMi 


mmmmmm 


i)RGB fUAfa^f^ftiStTTtlil^l'fs ° 
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□ □ □ /Dimensions/Dimensions/Abmessungen/Dimensiones/ 
Dimensioni/Z^-^ig 


PVM-20L2 


PVM-14L2 


D D 

Front 

Avant 

Vorderseite 

Frontal 

Anteriore 

Str® 



D D 

Front 

Avant 

Vorderseite 

Frontal 

Anteriore 

fir® 



D D 

Rear 

Arriere 

Ruckselte 

Posterior 

Posteriore 

/s® 



404(16) 


D D 

Rear 

Arriere 

Ruckselte 

Posterior 

Posteriore 

is® 



D D 

Side 

Cote 

Seitenansicht 

Lado 

Laterale 



528.4 (20 W 




i: 








111. 

(4V: 

5 

) 


65 
(2 5/s 

( 

39 

®/l5 


N)30.5 (1 '/<) 

70 

31 65 2 

{1 Va) (2 5/8) (1 
360 (14 Va) 

6 

/is) 


(2'/b) 


D D 

Side 

Cote 

Seitenansicht 

Lado 

Laterale 

fliJB 



D D 

Top 

Partie 

superieure 

Draufsicht 

Superior 

Superiore 

±® 



D D 

Top 

Partie 

superieure 

Draufsicht 

Superior 

Superiore 

±® 



D D D mmQ D D D D / Unit: mm (inches) / 

Appareii : mm (pouce) / Einheit: mm (Zoli) / 

Unidad: mm (puigadas) / Unita di misura: mm (poilici) / 

-^fiZ : mm (1?^ ) 


PVM-9L3/PVM-9L2 


D D 

Front 

Avant 

Vorderseite 

Frontal 

Anteriore 

Stl® 



DDDDDDDDDDDDD PVM-9L3/ 

PVM-9L2 D D D / How to install the 
battery (for the PVM-9L3/PVM-9L2 only) / 
Comment inserer la batterie (pour le 
PVM-9L3/PVM-9L2 uniquement) / 
Anbringen des Akkus (nur fur PVM-9L3/ 
PVM-9L2) / Modo de instalacion de la 
bateria (solo para PVM-9L3/PVM-9L2) / 
Installazione della batteria (solo per 
PVM-9L3/PVM-9L2) / 

( ftPIT PVN-9L3/PVM-9L2 ) 


D D 

Rear 

Arriere 

Riickseite 

Posterior 

Posteriore 




D D 

Top 

Partie 

superieure 

Draufsicht 

Superior 

Superiore 

±m 



D D D D D D /To install / Insertion / Anbringen / Para 
introducirla / Per installare / 



DDDDDDD /To remove / Retrait / Abnehmen / Para 
extraerla / Per rimuovere / 




Printed on 1 00% recycled paper 
using VOC (Volatile Organic 
Compound)-free vegetable oil based 
Ink. 
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D D D rnmQ D D D D / Unit: mm (inches) / 

Appareil : mm (pouce) / Einheit: mm (Zoll) / 

Unidad: mm (pulgadas) / Unitadi misura: mm (pollici) / 

: mm (;^ yf ) 
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